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ZASTOSOWANIE

Pionowe, stalowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne stuzq do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyréwna-
nie okresowych deficytéw wody, spowodowanych najczesciej zbyt mala wydajnoscia studni na ujeciu w stosunku do za-
potrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowig jednoczeénie dodatkowe zabezpieczenie rédta wody z przeznaczeniem
do celdw przeciwpozarowych. S3 takze rezerwuarem wody do ptukania uktadu filtracyjnego na SUW.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYINEGO

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane 53 z elementow stalowych (stal niskoweglowa), atestowanych. Zbiornik sktada
si¢ z plaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknietego od dolu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu
znajduje sig komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik
posiada dwa wiazy rewizyjne:

- nadachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa,

- wdolnej czeici plaszcza wiaz okragly.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca bezpieczne wejicie do wne-
trza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwnies wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie krocce przylaczeniowe zakoriczone 53 kolnierzami na ciénienie P,=1,0 MPa i znajduija sie w dnie zbiornika, co
wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelnoé¢ pofaczen spawanych sprawdzana
jest u producenta metoda penetracyjna.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

lzolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie plaszcza stalowego z welny mineralnej o grubosci
9=100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wlaz na dachu (styropian o grubosci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest plaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zaméwienie 2 blachy aluminiowej,
ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL Jub z blachy nierdzewnej.

Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH ¢ " Wszystkie zewnetrzne
elementy zbiornika malowane s3 dwukrotnie uniwersalng farba podktadowa oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej lub innej, po uzgodnieniach z Zamawia-
jacym.

TRANSPORT ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

W zaleznosci od pojemnosci zbiornika retencyjnego oraz odlegtosci od miejsca jego eksploatacji zbiorniki dostarczane
sq w catoici lub w elementach. Izolacja termiczna i plaszcz zewnetrzny montowane 5q zawsze na miejscu eksploatacji,
po ustawieniu zbiornika na fundamencie.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiorniki przewozone s3 od producenta na miejsce eksploatacji specjalistycznym trans-
portem do przemieszczania tadunkow ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki transport. Obowigzkiem inwesto-
ra jest przygotowanie terenu do roztadunku zbiornika.

UWAGA
I Wytyc e do projektowania fundamentu POd #bror vk dostmcra producent Ziworrika
4. Zhicenikg wykomywane sg w dwoch wykonansch nominaloryeh

wykonanw A dis DN=4500 mm (0 obyetosc catkowited 100

wykonanie B dla OR=4800 mm o olyetasa urythenwey 100 m')
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_Adaptacja

o

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

Pojemnosid calkowita Srednica nominaina DN Srednica 2ewngirzna (2 Orientacyjna masa zbior-
V') [mm) lzclacjg) N1 [mm) Wyschoi¢ | Wysokaic Viywskoid | Wysokoic nika {kg]

Typ r—-— catkowita H (praelew) (toczenie) | plasaczah
W::‘::"' fmm] R {mm] h2imm (mm) bezirolacjl | zizolagy
So40 4200 3000 3100 300 S000 5300
T
5040 5800 4600 4700 4800
e ]
5040 7300 6100 6200 6300
 S— ]
5050 9000 7800 7500 8OO0 7800 8400
ZRP S 150 171,8 4500 4800 4740 5050 10560 9300 9400 9500 8900 9600

Wiaz rewlayjng w
Plaszc2u.6" (mm]

[mun) «B%[mm) LC*imm] mmj mistowe),E* [cal] dachu.F-[mm)

Kréciec thoczny A" ’ Kideiec spusiowy Kréciee Ppreelewowy Kréciec ssaey.0° Kréclec sondy po- Wiaz rewizyny w

100 too 100
—_—
150 i50 150
2RP3 150 150 150 1% £00/600
ZRP4 150 150 150

wes | 150 200 200 00

UWAGA: $rednice i Usylucwanie keoécow przylae ¥<h moga byt wykonywane | dywidualnie, wg dwienia, 2godnie 2 Projektem instalacyjnym. Cla padanych wymiaréiy Przyjmuje sig
tolarancje zgodne 2 obowigzujycymi przepisami.

= pojemnoéé nominalng zhiornika,
- Srednice lub wysokog¢ zbiornika,

- wielkosé, ilog¢ oraz usytuowanie krécécow przylaczeniowych,
- wielkos¢ oraz iloé¢ wlazéw rewizyjnych,
- Miejsce eksploatacji zbiornika (zbiornik zewngtrzny, zbiornik stojacy w budynku).

UWAGA

L. Nazbiorak retenc yine posiydamy atest PZH 1y Zastosowane do wady pitiney
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PIONOWY ZBIORNIK RETENCYINY T
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OPIS KROCCOW

A: kréciec ttoczny, B: kréciec s Sci
. . B: Pustowy, C: kréciec przele : kroci 3 ; ;
90tny, Gt otwér rewizyjny kg praelewowy, D: krociec ssacy, E; kréciec sondy pPomiarowej, F: otwér rewizyjny
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