OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PLYTY FUNDAMENTOWEJ

INWESTOR: Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec

ADRES BUDOWY: Ochodza, gm. i jedn. ew. Wagrowiec, obreb 0020 Ochodza,
dz. nr 275

Dane ogélne:
1. Powierzchnia plyty fundamentowe;

z wycieciem pod rury 16,33 m?
2. Grubos¢ ptyty 0,65 m
3. Srednica plyty 470 m

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- obowigzujace przepisy i normy

2. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Ptyta fundamentowa zelbetowa pod zbiornik retencyjny typowy ZRP 5 — masa zbiornika
9600 kg.

3. Kategoria geotechniczna obiektu.
Budowla zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

4. Warunki i sposob posadowienia.
Fundamenty zaprojektowano dla prostych warunkéw gruntowych (warstwy gruntu

jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte do powierzchni terenu , przy zwierciadle
wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych) .

Glgbokos¢ posadowienia min. 80cm ponizej terenu. Niedopuszczalne jest posadowienie
budowla na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych
nieskalistych (torfy, mutly itp.)

Posadowienie na:

Warstwy gruntu:

Lp. | Poziom stropu | Grubos¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]

1 0,00 2,40 Piasek drobny I1d=0,59 brak wody

2 2,40 1,60 Piasek drobny [d=0,59 2,50

3 4,00 nieokresl. Glina piaszezysta 11=0,3 1 0,00




Konstrukcja plyty fundamentowe;j:

Zaprojektowano fundament kotowy o §rednicy 4,7 m z betonu zbrojonego.

Klasa betonu B25 (C20/25) W-8. Stal zbrojeniowa klasy AIII-N, RBS00W.

Grubos¢ fundamentu przyjeto 0,65 m.

Zasypke fundamentéw wykona¢ do poziomu 0,1 m ponizej gory fundamentu. Opaski wokot
fundamentéw z kostki brukowej gr 8cm na chudym betonie.

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu klasy B10 (C8/10), grubosci

15 cm. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke Zwirowa grubosci 50 cm, zageszczona
do wskaznika zageszczenia Is= 0,99,

W fundamencie znajduje si¢ wycigcie szer. 1,6 m stanowiace komore przylaczeniowa do
zbiornika. Zbrojenie fundamentu zaprojektowano z pretéw gtéwnych o $rednicy 16 mm w
rozstawie 20 cm utozonych rownolegle przy powierzchni dolnej i gornej fundamentu,
otulenie 50 mm. Wokot fundamentu przy powierzchni bocznej znajduja sie prety obwodowe
oraz prety spinajace , klamry” wygicte w litere ,,C”.

Powierzchnie betonowe fundamentu przykryte gruntem nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowe bitumiczng powloka izolacyjng lub folia.

Zalecenia wykonawcze odno$nie prac ziemnych i fundamentowania:

a) Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy dane z dokumentacji
geotechnicznej pokrywaja si¢ z danymi projektowanymi. Przed rozpoczeciem robot
fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez specjalistyczne stuzby
geotechniczne 1 potwierdzi¢ zapisem do dziennika budowy.

b) W razie napotkania gruntéw o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie prace
nalezy przerwac do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcg odpowiednich
sposobow zabezpieczen.

¢) Szezeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na mozliwe wystepowanie w dnie wykopu gruntéw
wysadzinowych. Grunty takie winno si¢ wymieni¢ na material piaszczysto-zwirowy
odpowiednio zageszczony.

d) Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié do naruszenia
naturalnej struktury gruntéw spoistych o ile wystapig. Grunty spoiste sa wrazliwe na
dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podioza. Z uwagi na mozliwosé
uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed
zalewaniem wodami opadowymi.

e) W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamigta¢, ze grunty przesuwane, a majace
stanowi¢ podioze fundamentéw winny by¢ odpowiednio zageszczone. Po wybraniu gruntu
w dnie wykopu moze powstac zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluZnienia
1 obnizenia parametréw wytrzymatosciowych. Dno wykopu nalezatoby, zatem wykonaé z
odpowiednio zaggszczonej podsypki piaszezysto — zwirowej lub dogesci¢ wystepujace
naturalnie w podtozu piaski, a grunty spoiste zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem (np.
cienka warstwa chudego betonu). Wykop nalezy chroni¢ przed zalaniem woda i
przemarzaniem. Ostatnie 0,3 m warstwy wykopu zaleca si¢ wybraé recznie, aby nie naruszyé
struktury wystepujacych gruntow.



f) W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntéw spiostych
nalezy je usunac i zastapi¢ chudym betonem. Po wykonaniu wykopow fundamentowych
powierzchnie nalezy niezwlocznie stabilizowaé¢ chudym betonem.

g) Ewentualne nasypy niekontrolowane w dnie wykopu w calosci usuna¢ i zastapié
podsypka piaskowo-zwirowa zageszcezong mechaniczne do Is=0,99

h) Wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wéd opadowych i
przemarzaniem, ostatnie 0,5m wykopu zaleca sie wykonaé recznie.

1) W razie zauwazenia w trakcie prac budowlanych jakichkolwiek niepokojacych zjawisk
zwigzanych ze statecznoscia gruntu nalezy natychmiast przerwaé prace budowlane i
zawiadomi¢ nadzor techniczny oraz projektantow.

6. Podstawowe wyniki obliczen :

Obc. na fundament zbiornika na wode

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Zbiornik na wode V=150m3, $rednica 4,74m: 5,88 1,00 8,88
[96kN/16,33m2]
2. Woda 15kN*100=1500kN: [1500kN/15,30m2] 98,03 1,20 117,65
= 103,91 126,53

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiar podstawy fundamentu rzeczywistego: B =4,60 m,.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego
Odpor graniczny podioza:
Qmsx = Bx'By/(mc-Ne+cug) icx + mp N pog* g Dimin*inx + ma-Np-ps) g By i) = 11676,80 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Ny =12225,21 kN < m'min(Qmgyx,Qmey) = 0,81-11676,80 = 9458,21 kN.

7. Stan graniczny II

7.1. Osiadanie fundamentu

Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanie: sgp = 2,00 cm.
s=10.35 cm < sg0p = 2,00 cm

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 1 na kierunku x
Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:
Msa=(2:q1 + qs)'B-s¥/6 = (2-118+118)-4,60-0,21/6 = 51 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 2,5 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags= 30,2 em?.

As=2.5cm® < Ags = 30,2 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

L



7. Rozwigzania konstrukeyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod.
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nast¢pujace normy:

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne 1 montazowe.

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 — Obliczenia budowli;
- PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli;

- PN-B-03264;2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;

- PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1;2003 - Beton

Uwagi koncowe

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczqce wykonania wg niniejszego projektu
rozwigzac nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie uiyte materialy budowlane i wykoriczeniowe powinny posiadac atest ITB.
Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie 7 zasadami sztuki
budowlanej i normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.
Roboty prowadzié pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych i montazowych.
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