OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora

- mapa zasadnicza w skali 1:500 {\‘\) 7497 [y . 10§
- wizja lokalna w terenie BataReAik 40 agiOSZEnia e ey
- uzgodnienia z inwestorem » doia /'}Dow)i\w :

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Teren inwestycji polozony jest w Werkowie, dzialka nr ewid. 109/2, 108. Obszar
opracowania jest terenem plaskim. Teren wyznaczony pod urzadzenia placu zabaw,
sifowni oraz stacji naprawy roweréw niezabudowany zadnymi obiektami, lokalizacja
urzadzen nie ograniczona infrastrukturg techniczna. Na dzialce w czedci gdzie ma by¢
zlokalizowany plac zabaw, silownia oraz stacja naprawy roweréw wystepuje gléwnie
roslinnos¢ niska i drzewa ozdobne. Dzialka od strony wschodniej przylega do drogi
publicznej, z pozostatych stron dziatka graniczy z terenami upraw polowych.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw, sitowni zewnetrznej i stacji
naprawy rowerow. Teren inwestycji przed zamontowaniem urzadzen nalezy odpowiednio
przygotowa¢ usuwajgc zbedng zielen i inne zbedne elementy obecnego
zagospodarowania. Na placu zabaw zaproponowano nawierzchnie piaszczysta, pod
urzadzenia sitowni oraz stacj¢ naprawy roweréw kostke betonowa. Plac na ktérym beda
usytuowane urzagdzenia wymaga niewielkiej rekultywacji terenu w obrebie usytuowania
urzgdzen rekreacji oraz pozostalych elementéw  zagospodarowania  terenu.
Zagospodarowanie urzadzen wykonano na mapie do celéw projektowych i na zasadach
okreslonych w warunkach technicznych.

4. Dojazdy i dojscia
Projektowany teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publicznej, rowniez nie
pozbawia wilascicieli sgsiednich nieruchomosci dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z mediéw, $rodkéw lacznosci, dostepu do $wiatta dziennego oraz do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

5. Projektowana nawierzchnia

5.1. Nawierzchnia piaskowa

Pod urzadzeniami znajdujacymi si¢ na placu zabaw zastosowoano piasek ptukany, bez
zawartosci cze$ci pylastych i itéw o frakeji od 0,2-2mm. Nawierzchnia utozona warstwa
min. 30 cm moze sta¢ si¢ podlozem chronigcym przed niebezpiecznymi skutkami
uderzen. Taka nawierzchnia moze by¢ rowniez uzywana przez caly rok, nawet w zlych
warunkach atmosferycznych. Szczegdlnie warto stosowaé ja pod urzadzenia do
wspinania, zjezdzania, hustania.

5.2. Kostka betonowa

Nawierzchnig wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej oraz
podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm. Wzdtuz doj$é wykonaé obrzeze betonowe
8x30x100, utozone na tawie oporowej z betonu C12/15 szer. 25 cm.
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6. Infrastruktura

Na czesci dzialki objetej opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie w zwiazku z tym
mozliwosci rozmieszczenia urzadzen stuzacych rekreacji i wypoczynku dzieci $g niczym
nie ograniczone.

7. Mala infrastruktura i zielen
Na terenie dzialki zlokalizowane bedzie urzadzenie stuzace do rekreacji. W otoczeniu
projektowana i istniejaca zielef bedzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych.

8. Zestawienie powierzchni poszcezegélnych czesci zagospodarowanej dzialki

- powierzchnia dzialki 109/2 3300,0 m*

- powierzchnia dzialki 108 300,0 m*

- laczna powierzchnia dzialek 109/2 i 108 3600,0 m* (100%)
- powierzchnia projektowanych terenéw z nawierzchnia piaskowa 245,0m" (6,81%)

- powierzchnia projektowanych terenow z kostka betonowa 273,0m” (7,58%)

- powierzchnia projektowanych skwerdéw zieleni 100,0m? (2,78%)

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku $wietlicy (wg odrebnego opracowania)
304,0 m* (8,44%)

- powierzchnia terenéw utwardzonych kostka betonowa (wg odrebnego opracowania)
41,0 m* (1,14%)

- powierzchnia terendw utwardzonych kruszywem kamiennym (wg odrebnego ogracowania)
56,0 m” (1,56%)

- powierzchnia taraséw, schodow i podjazdu (wg odrebnego opracowania)
60,0 m* (1,67%)

- pozostaly teren biologicznie czynny 2521,0 m* (70,02%)

9. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obstuga komunikacyjna
- dojazd — poprzez istniejacy zjazd z przylegajacej drogi publicznej,
b) woda
- instalacja wodociggowa — nie dotyczy,
¢) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — nie dotyczy,
d) wody opadowe
- odprowadzenie wod opadowych po terenie dziatki,
e) odpady stale — wywoz na wysypisko zgodnie z planem gospodarki odpadami.
f) kanalizacja
- odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy
£) miejsca postojowe
- nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej

Zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, kto
w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyé, przy
uzyciu dostepnych s$rodkéw ten przedmiot imiejsce jego odkrycia, niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
W¢jta Gminy Wagrowiec.

11. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczych
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkéd gérniczych.
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12. Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowany budynek nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska.

13. Obszar oddzialywania
Obszar odziatywania projektowanego obiektu miesci sie w calosci na dzialce nr ewid.
109/2 i 108 w Wagrowcu, na ktorej zostal zaprojektowany. Okreslenie obszaru
odziatywania dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Wagrowiec, kwiecien 2018
- Opracowal -




