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OPIS TECHNICZNY
1.Dane ogélne

1.1. Nazwa zlecenia
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy $wietlicy wiejskiej w Werkowie

1.2. Inwestor
Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

1.3. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw, sitowni zewngtrznej oraz stacji
naprawy rowerow.

1.4. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem

2. Urzgdzenia zabawowe
Zestawienie elementdw / urzadzen przewidzianych do budowy placu zabaw:

T.p. Wyszczegodlnienie Ilos¢
1. | Tablica informacyjna 1 szt.
2. | Karuzela krzyzowa czteroramienna 1 szt.
3. | Hu$tawka podwojna 1 szt.
4. Siedzisko gumowe - koszyk 1 szt.
5. | Hu$tawka - wazka 1 szt.
6. | Bujak - konik 2 szt.
7. | Zestaw zabawowy 1 szt.

Zestawienie elementow / urzadzen przewidzianych do budowy sifowni zewngtrznej:

Tp. Wyszczegdlnienie Ilos¢
1. | Tablica informacyjna 1 szt.
2. | WioSlarz + surfer 1 szt.
3. | Biegach + orbitrek 1 szt.
4. | Wyciskanie w pozycji siedzacej + wyciag gorny 1 szt.
5. | Wyciskanie w pozycji siedzacej + wyciagg gomy (osoby | 1 szt.

niepetnosprawne) S
Pozostale:

E.p. Wyszczegolnienie llos¢
1. | Lawka 5 szt.
2. | Kosz na $mieci 3 7k,
3. | Stacja naprawy rowerdw I szt.
4. | Oswietlenie 3 szt.




2.1. Kosz na $mieci

2.2. Lawka

Dane techniczne (tolerancja wymiaréw ok. 20%):
- dlugosé: 0,40/0,80 m

- szerokosé: 0,60 m

- wysokoéé: 1,60 m

Opis:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane cisnieniowo i lakierowane co
zabezpiecza je przed wpltywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie polgczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczenstwo. Element zgodny z normg PN-EN 1176:2009.

2.3. Karuzela krzyzowa czteroramienna

Dane techniczne (tolerancja wymiaréw ok. 20%):
- wysokosc¢: 0,60 m

- §rednica: 1,80 m

- strefa bezpieczenstwa: $rednica 5,80 m



N T o
4 (ISTYI Ty T
A AN 8 )

if ,'\r'f,‘_}'if{!_
\O5Ciuszki 15 4
69100 \;"‘,-‘4 2

G .
& o [

Opis:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyijnie
1 malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo Iub ocynkowane. Wszystkie polgczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenistwo. Element zgodny z norma
PN-EN 1176:2009.

2.4. Hustawka podwéjna

Dane techniczne (tolerancja wymiaréw ok. 20%):
- wysokosé: 2,20 m

- szerokos¢: 1,95 m

- strefa bezpieczenstwa: 3,90 m x 7,10 m

710 m

3,90 m




Opis:

Elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie
z drewna klejonego wzdluznie. Drewno jest impregnowane cisnieniowo co
zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkow atmosferycznych. Lancuchy
wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polgczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. Element zgodny z norma
PN-EN 1176:20009. ' ' '

2.5. Siedzisko gumowe — koszyk

Dane techniczne (tolerancja wymiardéw ok. 20%):
- wysokos¢: 226 mm

- szerokos¢: 448 mm

- dtugosé: 285 mm

Opis:

Siedzisko stanowi element dodatkowy hustawki. Element zgodny z norma PN-EN
1176:2009, NEN-EN 1176-1, NEN-EN 1176-2 oraz z certyfikatem Z-NL-08-11-700
033-05.

2.6. Hustawka — wazka

Dane techniczne (tolerancja wymiaréw ok. 20%):
- wysoko$¢: 0,70 m

- szeroko$¢: 0,40 m

- dlugos¢: 3,00 m

- strefa bezpieczenstwa: 3,40 m x 6,00 m
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Opis:

Elementy urzadzenia wykonane z drewna klejonego wzdluznie. Drewno jest
impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw
atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z plyty HDPE
odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia
srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice zabezpiezone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenistwo. Element zgodny z norma
PN-EN 1176:2009.

2.7. Bujak — konik

Dane techniczne (tolerancja wymiardéw ok. 20%):
- wysokosé: 0,80 m

- szerokos¢: 0,30 m

- dlugosé: 1,05 m

- strefa bezpieczenstwa: $rednica 3,20 m



Opis:

Elementy urzadzenia wykonane z plyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
Sprezyna malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie polaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczefistwo.
Element zgodny z normg PN-EN 1176:2009.

2.8. Zestaw zabawowy

Dane techniczne (tolerancja wymiarow ok. 20%):
- wysokosé: 3,30 m

- szerokosé: 4,50 m

- dlugos¢ 6,80 m

- strefa bezpieczenstwa: 8,00 m x 9,90 m

Elementy sktadowe:

- wieza z dachem dwuspadowym 1 szt.
- §lizg metalowy 1 szt.

- przeplotnia linowa 1 szt.

- drabinka krzyzakowa 1 szt.

- trap schodki 1 szt.

- pomost wiszacy 1 szt.

8.00m
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Elementy nosne zestawu wykonane z drewna klejonego wzdluznie. Dréwno jestv'
impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych. Shzgawka wykonana z laminatu spelnia wymogi normy PN-EN
1176. Dachy, bariery ochronne wykonane z plyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm
polaczone ze sobg przy pomocy lacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa
sztucznego. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyinej sa
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. Element zgodny z normg PN-EN
1176:2009.

2.9. Wioslarz + surfer

Opis techniczny:

e Konstrukcja wykonana ze stalowych rur.

e Wszystkle zakoriczenia rurowe za$lepione (zakoriczone) stalowymi zaslepkami
1 wyposazone w gumowe rekojesci.

e Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej gestosci z otworami
odprowadzajacymi m.in. wode.

e Stopnice wykonane z aluminiowej blachy z powierzchnia antyposlizgowa z
otworami odprowadzajacymi m.in. wode.

¢ Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej
55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.

® Redukcja sily uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow uniemozliwiajgcych
przytrzasnigcie.

e Odleglo$¢ pomiedzy poszezegblnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz
6 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciala
uzytkownikow.

O



o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki
maskujgce plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach
tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

e Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wlasciwy.

e Element zgodny z normg PN-EN 1176:20009.

Strefa bezpieézeﬁstwa:

2.10. Biegacz + orbitrek

Opis techniczny:

e Konstrukcja wykonana ze stalowych rur.

e Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami
i wyposazone w gumowe rekojesci.

e Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej gestosci z otworami
odprowadzajgcymi m.in. wodg.

e Stopnice wykonane z aluminiowej blachy z powierzchnig antyposlizgows z
otworami odprowadzajgcymi m.in. wode.
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Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyze]
55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnigciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.
Redukcja sily uderzen elementéw swobodnie opadajgcych  poprzez
zastosowanie wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajacych
przytrzasnigcie,
Odleglos¢ pomigdzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz

6 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciala

uzytkownikow.

Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaglepki
maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach
lozyska kulkowe, bezobslugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podkiad
cynkowy + kolor wiasciwy.

Element zgodny z norma PN-EN 1176:20009.

Strefa bezpieczenstwa:

424.5
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2.11. Wyciskanie w pozycji siedzacej + wyciag gérny

Opis techniczny:

Konstrukcja wykonana ze stalowych rur.

Wszystkie zakoniczenia rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami
i wyposazone w gumowe rekojesci.

Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej gestosci z otworami
odprowadzajacymi m.in. wodg.

Stopnice wykonane z aluminiowej blachy z powierzchnia antyposlizgowa z
otworami odprowadzajagcymi m.in. wode.

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej
55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnigciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.

Redukcja sily uderzen elementdw swobodnie opadajgcych poprzez
zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow uniemozliwiajacych
przytrzasnigcie.

Odleglo$¢ pomiedzy poszczegbdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz
6 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czgsci ciala
uzytkownikow.

Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki
maskujace plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem. W przegubach
tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podklad
cynkowy + kolor wlasciwy.

Element zgodny z normg PN-EN 1176:2009.

Strefa bezpieczenstwa:
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Opis techniczny:

Konstrukcja wykonana ze stalowych rur.

Wszystkie zakoniczenia rurowe zaslepione (zakoficzone) stalowymi zaslepkami
i wyposazone w gumowe rekojesci.

Siedziska, oparcia wykonane z polietylenu duzej gestosci z otworami
odprowadzajgcymi m.in. wode.

Stopnice wykonane z aluminiowej blachy z powierzchnia antyposlizgows z
otworami odprowadzajacymi m.in. wode.

Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej
55 stopni), oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnigciem, poprzez
zastosowanie wewnetrznych ogranicznikéw odbojowych.

Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajacych poprzez
zastosowanie wewnetrznych amortyzatorow uniemozliwiajacych
przytrzasniecie.

Odleglos¢ pomigdzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz
6 cm, co stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciala
uzytkownikow,

Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki
maskujace plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem. W przegubach
lozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewngtrznego.

Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad
cynkowy + kolor wlasciwy.

Element zgodny z norma PN-EN 1176:2009.

Strefa bezpieczenstwa:
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2.13. Samoobslugowa stacja naprawy roweréw

Pylon stacji wykonany jest z profila stalowego. Calo$¢ konstrukcji zostala ocynkowana
ogniowo 1 zabezpieczona odpowiednig powlokg zew. Otwor komory narzedziwej
zabezpieczyliSmy gumowym odbojnikiem co zabezpiecza wartwe lakieru przed uderzeniami
narzg¢dzi czy roweru. Posadowienie zgodnie z zaleceniami producenta.

2.14. Lampa

Parametry:

- calkowita wysoko$¢ lampy: okoto 5460 mm
- moc znamionowa modulu LED: 40W

- barwa swiatla: 4000K (Biale §wiatlo)



3. Montaz urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z norma PN-EN 1176-1 : 2009,
PN-EN 1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcjg producenta.

Instalowanie:

- Wyposazenie nalezy instalowaé w bezpieczny sposob, zgodnie z przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczefistwa.

- Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na teren
budowy.

- W razie koniecznosci skladowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed osobami
niepowolanymi, ulozyé poziomo na podkiadkach drewnianych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkow eksploatacji.

- Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyé,
poprzez ogrodzenie budowlang ta$ma sygnalizacyjng oraz umiesci¢ informacje o
zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych
kotwach, ktére sg betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu,
urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie wezesnie] niz po uplywie 7 dni od
zamontowania.

- Po zakoficzeniu montazu nalezy usungé¢ pomoce montazowe (stemple) przed
oddaniem urzadzenia do uzytku.

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane s na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci pomiedzy
zestawami zapewniajgce zachowanie stref bezpieczefistwa - strefa bezpieczenstwa
kazdego z wrzadzei jest podana w Instrukeji uzytkowania dostarczonej przez
producenta urzadzen. Strefy bezpieczenstwa urzgdzen, w ktérych wystepuje ruch
wymuszony (hustawki, karuzele, zjezdzalnie, §lizgi strazackie itp.) w Zadnym
wypadKku nie moga na siebie zachodzié. Ewentualne zachodzenie stref musi by¢é
zgodne z wymaganiami norm PN-EN 1176.

Urzadzenia nalezy rozmiescié zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowaé poprzez betonowanie zgodnie z norma
PN-EN 1177.

Zdjecia przedstawiajace urzadzenia w punkeie 2 stanowig przyklady urzadzen.
Dopuszcza si¢ zmiany urzadzei za zgoda inwestora pod warunkiem zachowania
stref bezpieczenstwa.



Montaz urzadzen (schematy):

e hustawka, zestaw zabawowy:

e bujak
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e wioslarz + surfer

e wyciskanie w pozycji siedzacej + wyciag gorny

biegacz
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4. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykona¢ ze stalowych systemowych elementow panelowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo wykonanych z pretdw zgrzewanych @5 mm
o wysokosci 120 cm. Stupki przestowe wykonaé¢ z ksztaltownikdéw profilowanych
prostokgtnych 60x40x2 mm. Ogrodzenie posadowi¢ na prefabrykowanym cokole
betonowym. Przy glownym wejsciu na plac zabaw wykona¢ furtke o szerokosci 100
cm, o konstrukeji z ksztalttownikow stalowych 40x40x2 mm 1 wypelnieniu
panelowym z pretow zgrzewanych @5 mm.

Wagrowiec, kwiecien 2018
-Opracowal-

: ,?ULY‘. aZ l)

5 Jviane de projektwania i nadzorow -

Qud. wspec. archit thpm m 'bﬂ’ ograniczer
konstrukeyjiej



