HUSTAWKA POJEDYNCZA "GNIAZDO"

Grupa wiekowa 0- 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku <= 1,5 m
Przestrzen minimalna 2,3 x 7,5 m
Maksymalna wysoko$¢ 2,4 m

Nogi konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego o przekroju min.

90 x 90 mm, malowanego lakierobejca, zaokraglonego na krawedziach.

Belka pozioma ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kotwy
ocynkowane ogniowo, tarficuch kalibrowany ocynkowany, zamocowany
na tulejach samosmarujgcych, bezobstugowych.

Siedzisko hustawki wokonane z lin.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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STOL DO TENISA

Betonowy stét do tenisa stotowego z siatka metalowa,
do postawienia na utwardzonym gruncie lub do
wkopania. Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokosé- 76cm.

Blat stolu wykonany z wysokogatunkowego betonu

z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany.

Siatka do gry w tenisa stolowego, wykonana z blachy
stalowej, perforowanej o gr.=5mm- ocynkowana

ogniowo. Krawedzie blatu zabezpieczone listwa aluminiowa,
zapobiegajacg odbiciom. Wszystkie elementy stalowe

w konstrukcji ocynkowane ogniowo.

2szt. betonowych fundamentéw podporowych.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

BUJAK

Grupa wiekowa 0- 6 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku <= 0,60 m
Przestrzen minimalna 3,50 m

Maksymalna wysoko$¢ 1,00 m

Giéwnym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o $rednicy 200mm,
wysokosci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej
ogniowo kotwy.

Konstrukcja siedziska wykonana z tworzywa HDPE.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

TWISTER + WAHADLO

Grupa wiekowa 7+ lat

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Kotwy stalowe ocynkowane.

Pochwyty powlekane guma.

Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Elementy ruchome na tozyskach samosmarowalnych, bezoblugowych

Fundamentowanie wg specyfikaji wybranego producenta.

ZESTAW ZABAWOWY

Grupa wiekowa 3- 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku <= 1,20 m
Przestrzer minimalna 8,20 x 7,20 m
Maksymalna wysoko§¢ 3,50 m

W sktad zestawu wchodzg:

- balkonik 1szt.,

- drabinka pionowa 1szt.,

- mostek lukowy, dt. ok. 230cm - 1szt.,

- rura strazacka wys. ok. 90cm- 1szt.,

- schody wejsciowe wys. ok. 90cm- 1szt.,

- wieza bez dachu z podestem na wys. 35cm- 1szt.,

- wieza bez dachu z podestem na wys. 90cm- 2szt.,

- wieza z dachem z podestem na wys. 90cm- 1szt.,

- Zjezdzalnia wys. 90cm, diugos¢ $lizgu ok. 240cm- 1szt.,

Slupy podstawy wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo,

o przekroju 90x80mm, malowanego lakierobejca, zaokraglonego
na krawedziach. Elementy potaciowe z tworzywa HDPE.

Podesty oraz mostek antyposlizgowe. Porgcze i balustrady
wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej.

Kotwy wykonane ze stali ocynkowanej kapielowo, zabetonowane.
Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.
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WYCIAG GORNY + WYCISKANIE
/dla niepetnosprawnych/

Grupa wiekowa 7+ lat

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Kotwy stalowe ocynkowane.

Pochwyty powlekane guma.

Zaslepki z tworzywa sztucznego.

Elementy ruchome na tozyskach samosmarowalnych, bezobtugowych

Fundamentowanie wg specyfikaji wybranego producenta.

KARUZELA

Grupa wiekowa 3- 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku <= 0,75m
Przestrzen minimalna 5,50 x 5,50 m
Maksymalna wysokos¢ 0,75 m

Srednica zewnetrzna 1,50m

Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, wraz z mechanizmem obrotowym.

Konstrukcja siedzisk ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Siedziska z plyt polietylenowych.

Podest ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo- wypeinienie
z blachy ryflowanej.

Zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.

Fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta.

UWAGA!

1. Przedstawione w projekcie elementy sg przykladowe, dopuszcza sig
montaz innych urzadzen, pod warunkiem speinienia podanych
specyfikacji materiatowych i funkcjonalnych z zachowaniem wymaganych
stref bezpieczenstwa, mieszczacych sig w obszarze opracewania.

2. Nalezy zastosowac jednakowa kolorystyke urzadzen placu zabaw
i sitowni zewnetrznej, ograniczona do 2 koloréw- dobér kolorystyki
uzgodni¢ z projektantem na etapie realizacji.
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