ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 15UBLICZNEJ
W CENTRUM WSI W KOPASZYN!E 15, tol

na terenie czes$ci dziatkio nr ewid. 53, obreb Kopaszyn, gmma quro ec

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania: i ()'f Lv f\ /

- zlecenie inwestora, S

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja w terenie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Teren opracowania potozony jest w Kopaszynie, obreb geodezyjny Kopaszyn, gmina
Wagrowiec, na dziatkach o nr 53. Obszar dziatki jest terenem ptaskim.

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Przed przystgpieniem do prac nad placem zabaw nalezy przygotowa¢ odpowiednio

podioze.

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej polega¢ bedzie na:

a) lokalizacji elementéw placu zabaw oraz regulaminu placu zabaw,

b) lokalizacji elementow sitowni zewnetrznej,

¢) wykonaniu utwardzenia na czesci terenu z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie,
zgodnie z rys. A.01 i A.02

d) wykonaniu nawierzchni piaskowej w obszarach urzgdzen zabawowych, zgodnie z rys.
A.02,

e) wykonaniu ogrodzenia frontu placu z belek drewnianych, wysoko$ci od 1,0m do 2,1m,
wraz z furtka, oraz ogrodzenia pozostatej czesci placu z paneli systemowych na
stupkach, powlekanych pcv w kolorze zielonym, wysokosci 1,0m, zgodnie z rys. A.02,

f) lokalizacji tawek z betonu architektoniczego, z siedziskiem drewnianym, zgodnie z rys.
A.02,

g) lokalizacji autonomicznych lamp solarnych- 2 szt., zgodnie z rys. A.02,

h) lokalizacji autonomicznej stacji naprawczej dla roweréw, zgodnie z rys. A.02,

i) lokalizacji stojakdéw na rowery- 3 szt., zgodnie z rys. A.02,

i) lokalizacji koszy na $mieci- 2szt., zgodnie z rys. A.02,

k) wykonaniu skweréw zielonych, obsadzonych drzewami, krzewami oraz trawami
ozdobnymi, zgodnie z rys. A.02.

4. Przedmiot inwestycji
Projektuje sie lokalizacje na terenie dziatki:

a) elementow placu zabaw: hustawka ,gniazdo™- 1szt., bujak- 2szt., zestaw zabawowy-
1szt., karuzela- 1szt. oraz regulamin placu.

Husétawka ,,gniazdo”- nogi konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo
o przekroju min. 90x90mm, malowanego lakierobejca, zaokraglonego na krawedziach,
belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, elementy
stalowe ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo, kotwy ocynkowane
ogniowo, fancuch kalibrowany ocynkowany zamocowany na tulejach samosmarujgcych
bezobstugowych, siedzisko hustawki wykonane z lin.

Bujak- gtownym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o $rednicy 200mm

i wysokoséci 400mm, zabetonowana w gruncie za pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy,
konstrukcja siedziska wykonana z tworzywa HDPE.

Zestaw zabawowy- w skiad zestawu wchodza: balkonik -1szt., drabinka pionowa-
1szt., mostek tukowy dtugosci ok. 230cm- 1szt., rura strazacka wysokosci ok. 90cm-



d)

e)

9)

1szt., schody wejéciowe wysokosci ok. 90cm- 1szt., wieza be‘tz' dachu.z podestemna -,
wysokosci 35cm- 1szt., wieza bez dachu z podestem na wysokosci 90cmi# 267t ieza
z dachem z podestem na wysokosci 90cm- 1szt., zjezdzalnia wysokosci 90cm, diugos¢
slizgu ok. 240cm- 1szt.

Stupy podstawy wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo

o przekroju min. 90x90mm, malowanego lakierobejcg, zaookraglonego na krawedziach,
elementy potaciowe wykonane z tworzywa HDPE, podesty oraz mostek

z wykonczeniem antyposlizgowym, porecze oraz balustrady wykonane ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo, $lizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej, kotwy
wykonane ze stali ocynkowanej kagpielowo, zabetonowane, zaslepki z tworzywa
sztucznego.

Karuzela- o srednicy 1,50m, konstrukcja karuzeli wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, wraz z mechanizmem obrotowym, siedziska wykonane ptyt
polipropylenowych na konstrukgcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo, podest
stalowy ocynkowany, malowany proszkowo z wypetnieniem z blachy ryflowanej,
zaslepki z tworzywa sztucznego.

Stét do tenisa- betonowy stot do tenisa stotowego z siatkg metalowa, do postawienia
na utwardzonym gruncie lub do wkopania.

Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokosc¢- 76cm. Blat stotu wykonany

z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Siatka
do gry w tenisa stotowego, wykonana z blachy stalowej, perforowanej

o gr.=5mm- ocynkowana ogniowo, krawedzie blatu zabezpieczone listwg aluminiowa,
zapobiegajacg odbiciom. 2szt. betonowych fundamentéw podporowych, wszystkie
elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane ogniowo,

elementow sitowni zewnetrznej: twister + wahadto, wyciag gorny + wyciskanie (dla
niepetnosprawnych)

Twister+ wahadto- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
kotwy stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki z tworzywa
sztucznego, elementy ruchome na fozyskach samosmarujgcych, bezobstugowych.
Wyciag gorny + wyciskanie- konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, kotwy stalowe ocynkowane, pochwyty powlekane guma, zaslepki z
tworzywa sztucznego, elementy ruchome na tozyskach samosmarujgcych,
bezobstugowych.

utwardzenia terenu kostkg betonowa typu ,cegta” 10x20cm gr. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej o gr. 5 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku

o gr. 10 cm, wraz z obrzezami betonowymi (uwaga: gére opornika nalezy licowac

z gruntem na ptasko), w dwéch wersjach kolorystycznych, zgodnie z rys. A.02,
nawierzchni piaskowej, amortyzujgcej upadek, gr. min. 30cm- grubos¢ nawierzchni
nalezy dostosowac do mozliwej wysokosci upadku,

ogrodzenia wysokosci od 1,0m do 2,1m czesci frontowej, wraz z furtkg, z belek
drewnianych o przekroju 10x20cm, w rozstawie co 10cm, 3x impregnowanych przeciw
korozji biologicznej, mocowanych w gruncie na gteboko$¢ min. 50cm, za pomocg
zabetonowanych, ocynkowanych kotew stalowych, ogrodzenia pozostatej czesci placu
z paneli systemowych na stupkach stalowych, zabetonowanych w gruncie, catos¢
powlekana pcv w kolorze zielonym, wysokosci 1,0m, zgodnie z rys. A.02,

tawek- 4szt. z betonu architektonicznego z siedziskiem z heblowanego drewna
lisciastego, 3x impregnowanego przeciw korozji biologicznej, mocowanego do
konstrukcji za pomocg tgcznikow mechanicznych, ukrytych, zgodnie z rys. a.02 i a.04,
oswietlenia solarnego- 2szt. stup ze stali ocynkowanej o catkowitej dtugosci do 6,65m,
catkowita wysoko$¢ lampy od poziomu gruntu do 5,50m, maksymalna wysoko$¢ zrodta
$wiatta od poziomu terenu do 5,40m, Zrodio Swiatta led o mocy oprawy ok.40W,
sprawno$é oprawy min. 195Im/W, barwa $wiatta- 4000K swiatto biate neutraine,



autonomiczny czas $wiecenia min. 50h, moduty fotowoltaiczne min. SSzt AGR(
monokrystaliczne zbudowane z ogniw krzemowych, akumulator 12,8V 48Ah- Iltowo—
zelazowo-fosforanowy, klasa oprawy IP65, mozliwo$¢ stosowania w warunkach
klimatycznych o temperaturach od -25° do +50°C, kolor RAL7016,

fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta,

h) autonomicznej stacji naprawczej dla rowerdéw- 1szt. stup ze stali ocynkowanej dtugosci
do 3,0m, malowany proszkowo w kolorze RAL7016, stacja wyposazona w panel
fotowoltaiczny o mocy min.=150W oraz akumulator zelowy o pojemnos$ci min.=60Ah,
stacja z wbudowanym kompresorem z manometrem, zasilanym z akumulatora,
uchwytem do podnoszenia roweru, zestawem uniwersalnych kluczy rowerowych oraz
o$wietleniem led, fundamentowanie wg specyfikacji wybranego producenta,

i) montaz stojakdw na rowery- 2 szt ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanych
proszkowo, na fundamencie,

j) lokalizacja $mietnika- okragty, metalowy, ocynkowany z oktadzing z drewna
impregnowanego metodg prézniowo- cisnieniowa, montowany do podtoza, wktad
wyjmowany, wys.70 cm, srednica 40 cm, poj.35l.

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE URZADZENIA SA PRZYKLADOWE, DOPUSZCZA SIE
MONTAZ INNYCH URZADZEN POD WARUNKIEM SPELNIENIA PODANYCH SPECYFIKACJI
MATERIALOWYCH | FUNKCJONALNYCH, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH STREF
BEZPIECZENSTWA, MIESZCZACYCH SIE W OBSZARZE OPRACOWANIA.

KOLORYSTYKA URZADZEN PLACU ZABAW, JAK ROWNIEZ SILOWNI ZEWNETRZNEJ
OGRANICZONA DO DWOCH KOLOROW- DOBOR KOLORYSTYKI UZGODNIC
Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE REALIZACJI.

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowanej dziatki:

teren dziatki nr 53 4 800,0 m?
powierzchnia obszaru opracowania 958,0 m?
6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej

a) obsfuga komunikacyjna - dojazd — bezposrednio z drogi
b) woda- instalacja wodociggowa — nie dotyczy,
c) gospodarka elektroenergetyczna - instalacja elektryczna — nie dotyczy,
d) kanalizacja- odprowadzenie sciekéw — nie dotyczy,
e) ogrzewanie — nie dotyczy.
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczych
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkdd gérniczych.
9. Informacje o zagrozeniach dla $rodowiska
Projektowane przedsiewziecia opisane powyzej w zaden sposéb nie wptyng negatywnie na
stan Srodowiska.
10. Obszar oddziatywania
W granicach terenu objetego wnioskiem.

Opraciowat
mgr inz. arch. Wojciech Btaszak



