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1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2,

1.3.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST-S) sg wymagania
dotyczace wykonania instalacji sanitarnych (instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji, wewnetrznej instalacji wodociggowej, wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej, pompy ciepta) oraz innych robo6t z nimi zwigzanych w ramach zadania

"Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Ludwikowie''.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie wszystkich robét przewidzianych sztukg budowlang oraz
bezposrednio z nimi zwigzanych robdt towarzyszacych i tymczasowych wymaganych
zastosowang technologia lub rodzajem zastosowanego materiatu.  Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i ostatecznym wykonczeniem

umozliwiajgcym jego wiasciwe uzytkowanie.

Zakres robét objetych specyfikacja.

1._Instalacja centralnego ogrzewania 1 kpl - zakres robdét obejmuje, demontaz

istniejgcej instalacji, rozprowadzenie rur wraz z przejSciami przez przegrody
budowlane, rozprowadzenie instalacji ogrzewania podtogowego wraz z montazem
osprzetu, zamontowanie grzejnikdw z zaworami termostatycznymi i powrotnymi,
wykonanie izolacji rurociagéw i prob szczelnosci z dokonaniem regulacji instalacji.

2. Wentylacja — 1 kpl — w zakres prac wchodzi m.in. dostawa i montaz nawietrzakow

higrosterowalnych oraz czyszczenie przewodéw kominowych.

3._Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna - 1 kpl - zakres robdt obejmuje; demontaz

istniejgcej instalacji, wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PVC — lezakéw,
pionéw z osprzgtem, rur wywiewnych 1 podejs¢ do urzadzen. Zamontowanie
urzagdzen kanalizacyjnych oraz tzw. ,biatego osprzetu” — umywalki, ustepy,

zlewozmywaki wraz z wykonaniem niezbednych robét towazyszacych.



4. Instalacja wodociggowa wewnetrzna - 1 kpl — zakres rob6t obejmuje demontaz

istniejgcej instalacji, montaz nowej kompletne;j instalacji - rur, osprzetu
technologicznego, rur ostonowych, podejs¢ do zaworéw, baterii, pluczek,
wodomierzy, zamontowanie osprz¢tu wodociggowego,

5. Pompa ciepta - 1 kpl - zakres robot obejmuje dostawe i montaz zestawu pompy

ciepla wraz z wykonaniem préb szczelnosci i regulacji.

1.4. Prace towarzyszgce i tymczasowe

Zostaty opisane w Specyfikacji Ogdélnej (ST-B) punkt I.1.5.

W zakres prac towarzyszacych i tymczasowych wchodzg w szczegolnosei: rusztowania,
zabezpieczenia, montaz $rodkéw transportu pionowego umozliwiajacy dostarczenie

materialéw. Wykucie i zaprawienie bruzd do przewoddéw.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarte zostalty w punkcie 1.1.6 Specyfikacji Ogélnej (ST-B)

1.6. Kod wg Wspélnego Slownika Zamowien

45232460-4 Roboty sanitarne

45331110-0 Instalowanie kottow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane zostaly w punkcie I.1.8. Specyfikacji Ogélnej (ST-B).

2. WYMAGANIA MATERIATI OWE

2.1. Wymagania ogélne
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie II. Specyfikacji Ogélnej.

2.2. Podstawowe zastosowane materialy

2.2.1. Instalacija c.o.

- grzejniki kompaktowe z wbudowanymi wkiadkami zaworowymi;



- zawory z termostatyczne z gtowica d:15,

- rury wielowarstwowe wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT o $r 16-40mm

- izolacja rur z otuliny z pianki polietylenowej

- rura PEX/AL/PExX o §r. 14*2,0mm wraz z akcesoriami do montazu (m.in.zaczki, kolana,
trojniki, tuk prowadzacy, nypel przytaczeniowy, tasma brzegowa, nypel, wigzadto),

- rozdzielacze wraz z szafka,

- programator,

- termostat z wy$wietlaczem,

- sitowniki.

2.2.2. Wentylacja

- nawietrzaki higrosterowalne,

2.2.3. Instalacja kanalizacyina

- rury kanalizacyjne z PCV d:50mm do d:160mm

- rury wywiewne i czyszczaki kanalizacyjne z PCV

- umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym — z postumentem pod umywalke —
gatunek I;

- ustep typu ,,kompakt" gatunek I;

2.2.4. Istalacja wodociagowa

- rury wielowarstwowe PEX d:16-25 mm,
- zawory d:15;
- baterie umywalkowe lub zmywakowe zwykle d:15mm;

- zawoOr antyskazeniowy d: 32mm.

2.2.5. Kotlownia

- zestaw, w sklad ktérego wchodza nastepujgce komponenty:

< powietrzna pompa ciepta do montazu zewnetrznego,

< wolnostojacy zasobnik buforowy o poj. 100 1,

< grzalka elektryczna 6,0 kW do zasobnika buforowego

< podwojny rozdzielacz bezcisnieniowy do przylaczenia pompy ciepta, bufora, zasobnika
C.W.U. 1 ogrzewania,

< pompa obiegowa (pompa ciepta # bufor # instalacja c.o0.),



< podgrzewacz ¢.w.u. o poj. 300 1
< grzalka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u.

< pompa obiegowa (instalacja c.w.u.)

3. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzyé dowolnego sprzetu, ktdry bedzie gwarantowal wykonanie
zamOwienia zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP. Koszt sprzetu powinny byé

uwzglednione w oferowanej cenie.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, z odpowiednim

zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen.
Koszty transportu wliczy¢ do ceny ofertowej. W ceng oferty wliczy¢ koszty transportu

zZwigzane z usuni¢ciem gruzu i materiatéw z rozbiorki wraz z ich utylizacja.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Wymagania poszczegdlnych robdt zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania i

Odbioru Rob6t (WTWO) cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
W zakres robdt wchodzi ptukanie instalacji wodociagowej oraz wykonanie préb instalacji
wodociggowe]j, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (na zimno i ciepto z dokonaniem

regulacji).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami (WTWO) cz. II Instalacje

sanitarne i przemystowe

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

- zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z wymogami norm, instrukcji i projektem
technicznym;

- kontrole prawidtowosci wykonywania rob6t tj. montazu rur, podejsé, osprzetu.(spadki,
wysokosci zamontowanych urzgdzen itp.)

- kontrolg przejs¢ przez przegrody budowlane (w tulejach).

- Kontrola estetyki wykonania rob6t



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe - wg przedmiar6w robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawa odbioru jest:

- niniejsza specyfikacja techniczna,

- oSwiadczenie o zastosowanych materialach wraz z wskazaniem dokumentu
odniesienia,

- pozytywne wyniki wszystkich badan i préb ( instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz instalacji centralnego ogrzewania na zimno i ciepto z dokonaniem regulacji).

8.2. Przy realizacji zakresu rob6t objetych niniejsza specyfikacjg przewiduje sie odbiory:

- odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér rur montowanych w

Scianach i posadzkach;

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakres 1 sposob rozliczenia okresla p. 1.1.5 Specyfikacji Ogodlne;.
Prace towarzyszace i tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowénej cenie.

Nie beda podlegaty odrebnemu rozliczeniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Przy realizacji rob6t ogélnie znanych w budownictwie obowigzuja ogélne zasady
sztuki budowlanej wynikajace z praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét (WTWO) — tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe .

- PN-80/C -89205 Rury kanalizacyjne z nieplstyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-81/C — 89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplstyfikowanego polichlorku
winylu

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.



PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociggow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania.



