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1.Dane ogolne

1.1.Nazwa zlecenia
Projekt $wietlicy wiejskiej w Werkowie.
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1.2.Inwestor
- Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-105 Lekno

1.3. Dane ogélne
Projektuje si¢ budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem plaskim
krytym papg termozgrzewalna.

1.4.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicZnego nr ...........ooevveeeeoee .
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem

1.5.Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN-ISO 9836: 1997

- powierzchnia zabudowy 304,0 m*
- powierzchnia uzytkowa
1. wiatrotap 16,35 m”
2. szatnia 3,08 m?
3. wc niepelnosprawni 4,74 m*
4. we meski 6,20 m*
5. we damski 6,64 m’
6. sala 146,25 m?
7. kuchnia 29,24 m*
8. kotlownia 7,73 m?
9. sktad opatu 5,51 m’
10. zmywalnia 5,14 m’
11. magazyn 5,73 m?
12. pom. gosp. 19,05 m?
13. wc personelu 2,79 m*
RAZEM  25845m’
- kubatura 1300,0 m’

2.Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1. Forma obiektu
Forma obiektu wynika z warunkéw inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych,
z dostosowania do otoczenia oraz do warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania
terenu.
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2.2.Dostosowanie do otaczajgcej zabudowy HAGROWIE
Projektowany budynek wpisuje si¢ w istniejaca otaczajacg zabudowe. Zastosowano

rozwigzania zgodne z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Dane konstrukeyjno-budowlane

3.1.Uklad konstrukcyjny
Budowa $wietlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej murowane;.
Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych.
Sciany zewnetrzne budynku z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600 grubosci
24 cm na zaprawie klejowej, ocieplenie Scian styropianem EPS 70 — 040, gr. 15 cm.
Konstrukeja dachu zelbetowa, dach kryty papa termozgrzewalna.

3.2. Obliczenia statyczne wykonane na podstawie nastepujacych norm

PN-82 /B - 02000, 01, 03 Obcigzenia budowli

PN-80/B —02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem

PN-77/B - 02011 Obciazenia wiatrem
PN-B-03002:1999 Konstrukeje murowe
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. ..
PN-81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna...

3.3.Fundamenty
W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski drobne i $rednie, poziom
wody gruntowej okoto 1,5 m ppt. Do obliczen fundamentéw przyjeto srednig nosnos¢
podtoza 0,15 Mpa.
Budynek zaliczono do I kat. Geotechnicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 .
Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano na glebokosci 0,8 m ponizej
poziomu terenu, na gruncie rodzimym.
Fundamenty zaprojektowano w postaci faw i stép fundamentowych.
Lawy fundamentowe z betonu C16/20, zbrojone podiuznie 4@512, stal A-III,
strzemiona &6 co 30 c¢cm, stal A-0.
Stopy fundamentowe z betonu C16/20, zbrojone siatka 12x12 cm z pretéw @12, stal
A-IIL
Pod tawami i stopami warstwa podbetonu C8/10.
Na fawach i $cianach fundamentowych wykona¢ izolacje pozioma z dwéch warstw
papy asfaltowej klejone;j.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 kl. 100, gr. 24 cm na zaprawie
cem. M10.

3.4. Zabezpieczenia przed wplywami szkéd goérniczych
Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zlokalizowana na terenie szkod
gorniczych.

3.5. Sciany konstrukcyjne
Projektuje si¢ jako sciang dwuwarstwowa od strony wewnetrznej z bloczkéw z betonu
komoérkowego odm. 600 gr. 24 cm na zaprawie klejowej, ocieplenie od zewnetrznej
strony styropianem EPS 70 — 040 gr. 15 cm.



Sciany wewngetrzne projektuje sig z bloczkoéw z betonu komérkowego og%n'-.'
cm na zaprawie klejowe;j.

3.6. Sciany dzialowe
Scianki dzialowe gr.12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego odm. 600 gr. 12 cm
na zaprawie klejowe;j.

3.7. Kominy
Komin dymowy z prefabrykowanych elementéw keramzytowych, rura wewnetrzna
spalinowa z ogniotrwalej ceramiki; przewody wentylacyjne z prefabrykowanych
elementéw keramzytowych. Komin ponad dachem obmurowany ceglami
klinkierowymi.
Kominy wentylacyjne z ceramicznych ksztaltek wentylacyjnych 19x19 @15 cm,
zakonczone ponad polacig dachu systemowymi kominkami wentylacyjnymi.

3.8. Rdzen zelbetowy
Rdzen z1, monolityczny zelbetowy z betonu C16/20, zbrojony podhuznie pretami
@12, stal A-II1, strzemiona &6 co 25 cm, stal A-0.

3.9. Shup zelbetowy
Stupy s1, monolityczne zelbetowe z betonu C16/20, zbrojone podtuznie pretami @12,
stal A-II1, strzemiona @6 co 15 cm, stal A-0.

3.10. Podciag
Podciag pl 24x35 cm monolityczny zelbetowy z betonu C16/20, zbrojony dolem
40316, gora 216 oraz srodkiem 2312, stal A-II1, strzemiona @6 co 10 ¢cm w strefach
przypodporowych oraz co 20 w przesle, stal A0.
Podcigg p2 24x24 em monolityczny zelbetowy z betonu C16/20, zbrojony 42516, stal

A-III, strzemiona &6 co 10 cm w strefach przypodporowych oraz co 20 w przesle, stal
AQ.

3.11. Nadproza
Nadproza prefabrykowane, strunobetonowe o wysokosci 11 ¢m, nadproza opieraé na
$cianie min. 15 cm. Oparcie pod naproza przemurowaé dwiema warstwami cegly
ceramicznej petnej k1.100.

3.12. Wience

Wience z betonu C16/20, zbrojone pretami @12 stal A-III, strzemiona @6 co 25 ¢cm
stal A-0.

3.13. Stropodach

Strop zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowanych plyt kanatowych gr. 24 c¢cm
przenoszacych obcigzenie uzytkowe 4,5 kN/m? oraz z plyt kanalowych grubosci 26,5
cm. Plyty stropowe ukladane na warstwie zaprawy cementowej marki M12 grubosci
min. 2 em. Glgbokos¢ oparcia plyt stropowych na $cianach konstrukcyjnych min. 7
cm. Plyty stropowe zbrojone na moment podporowy pretami ze stali klasy A-0
osadzonymi w stykach migdzy plytami, kotwione w wieficach monolitycznych. Styki
mig¢dzy plytami stropowymi nalezy wypelni¢ betonem klasy C12/15, po uprzednim
oczyszcezeniu powierzchni i nasyceniu wodg dla wladciwego powiazania czesci
monolitycznej z czgdcig prefabrykowana. Wylewki stropowe zbrojone siatka 15x15
cm z pretow D12 stal A-I1I kotwionych w wiencach stropowych.

Warstwe spadkowg wykona¢ ze styropianu spadkowego EPS 100-038 grubosci od 20
cm. Pokrycie dachu wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalne;.



3.14. Stolarka
Stolarka okienna pve, typowa, szklona podwdjnie; drzwiowa wewngtrzna drewniana,
typowa; zewnetrzna pvc 1 stalowa, proj. indywidualnie.

3.15. Posadzki
Podlogi i posadzki wg opiséw na rysunkach, w poziomie przyziemia izolowane
przeciwwilgociowo folia PE i termicznie styropianem EPS 100-040gr. 10 cm;
posadzki zbrojone siatkg stalowa i wykonczone plytkami gres.

3.16. Tynki wewnetrzne
Tynki maszynowe cem.-wap., wykonywane na mokro, gr.12 mm, malowane
dwukrotnie farba akrylowa; w kuchni, zmywalni, magazynie kuch., lazience i wc
glazura na pelna wysokos¢ $cian.

3.17. Elewacje
Elewacje budynku wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbami
silikonowymi. Kolorystyka elewacji: sciany RAL7035 (szary jasny) oraz RAL7004
(szary sygnalowy), obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze RAL7004
(szary sygnatowy), stolarka okienna i drzwiowa RAL 7031 (stalowy $redni), cokot
budynku wykonczony tynkiem mozaikowym.

3.18. Schody zewngtrzne, taras

Wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej oraz
podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm. Wokél wykonaé mur oporowy z
bloczkow betonowych, gr. 24 cm na zaprawie cem. M10. Mur wykonaé¢ na lawie
fundamentowe;j

o przekroju 40x40cm z betonu C16/20. Lawa zbrojona podtuznie 4312, strzemiona
26 co 30 cm, stal A-0. Lawy wyla¢ na glebokosci 80 cm ppt. Balustrade drewniana
wykona¢ o wysokoéei 110 cm.

3.19. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych
Projektuje si¢ podjazd z kostki betonowej, wedtug opisu j.w.
Pochwyty podjazdu zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej. Pochwyty nalezy
wykona¢ po obu stronach plaszczyzny ruchu poprzez montaz na rurach ze stali
nierdzewnej lub montaz do $ciany budynku. Pochwyty nalezy zamocowaé
na wysokosci 75 i 90 cm mierzac od plaszezyzny ruchu. Pochwyty nalezy na poczatku
i koncu podjazdu przedtuzy¢ o 30 cm i zakoficzy¢ elementem poétokragtym.

3.20. Dojscia do budynku
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki zwirowej
oraz podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm.
Wzdhuz dojs¢ wykona¢ obrzeze betonowe 8x30x100, ulozone na tawie oporowej
z betonu C12/15 szer. 25 cm.

4. Izolacyjnos¢ cieplna przegréd i podloég na gruncie (po 01.01.2017 r.)

Sciana zewnetrzna U=0.18 W/m?K<0.23 W/m’K
Podloga na gruncie U=0.26 W/m’K<0.30 W/m’K.
Dach U=0.18 W/m’K<0.18 W/m’K
Okna U=1.10 W/m*K<1.10 W/m’K
Drzwi zewnetrzne U=1.50 W/m*K<1.50 W/m’K
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5. Uwagi koncowe

[ ]

Przed rozpoczgciem robdét budowlanych zebraé ziemie urodzajng w obrebie
projektowanego budynku, po zakoriczeniu budowy wykorzystaé ziemie do
uksztatltowania terenu woko6l budynku.

Budynek wyposazony w instalacje wodociggows i elektryczna z projektowanych
przylaczy; kanalizacje sanitarng podiqczonq do projektowanego zbiornika
bezodplywowego; centralne ogrzewanie z projektowanych kotlowni na ekologiczne
paliwo stale.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodnié z nadzorem autorskim.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wagrowiec, styczen 2018
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