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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane o obiekcie

pow. uzytkowa 257,53 m”
powierzchnia zabudowy 304,0 m”
wielko$¢ strefy pozarowej  >200 m?
kubatura 1300,0 m’
liczba kondygnac;ji 1

budynek niski N

liczba uzytkownikdw okoto 100 os6b

Odleglos¢ od obiektéw sasiadujgeych i granic dzialek
Budynek zlokalizowany bedzie w odlegtosci 14,0 m od drogi publicznej, dz. nr ewid.
313 oraz w odleglosci 7,5 m od granicy z dziatka nr ewid. 103.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiatami palnymi beda typowe materialy stanowiace wyposazenie 1 wystrdj
pomieszezefi  budynku (papier, drewno, elementy drewnopochodne, tkaniny,
poliuretan).

Kwalifikacja przeciwpozarowa

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi - ZL I, jako budynek
zawierajacy pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s0b niebgdgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Pomieszczenie techniczne (kotlownia) kwalifikuje sie do PM.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w PM Q< 500MJ/m2.

Gestosci  obcigzenia ogniowego w  strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie.

Gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszezeniu kottowni dostepnym z zewnatrz
budynku, z zainstalowanym kotlem na niskoemisyjne paliwo stale, nie przekroczy
500MJ/m2.

Klasa odpornosci pozarowej

Zgodnie z §212 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, budynek winien posiadac klase odpornosci pozarowej ,,C”.

Stosownie do zapisow §212 pkt.3 ww. rozporzadzenia dopuszcza sie obnizenie
wymaganej odpornosci ogniowej dla budynkow niskich (N) ZLI o jednej kondygnacji
nadziemnej do klasy ,,D”.

Poszczegolne elementy budowlane zaprojektowane w co najmniej nastepujgcych
klasach odpornosci ogniowe;:

- gléwna konstrukeja nosna - R 30,

- konstrukcja dachu - bez wymagan

- strop - REI 30 - spelniony,

- §ciana zewngtrzna - EI 30 - spetniony,

- Sciana wewngtrzna - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan

- stropodach nad pom. technicznym (kottownia) - EI 60
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Strefy pozarowe
Budynek zaprojektowano jako 1 strefe pozarowa, o powierzchni nieprzekraczajacej
wielkosci dopuszezalnej wynoszacej 10000 m’.

Ewakuacja

1) dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia sali przy dwéch kierunkach
dojscia nie przekracza 40 m - spetniony,

2) szerokos¢ drég ewakuacyjnych > 1,4 m, (drzwi na korytarzu wyktadane na $ciany)
- spetniony,

3) szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszezen — 0,9 m w $wietle po otwarciu
drzwi - spelniony,

4) szerokos¢ wyjscia gtdéwnego z budynku — 1,5 m, przy czym skrzydlo nieblokowane
posiada szerokos$¢ w swietle 0,9 m - spetniony,

5) drzwi otwierane na zewnatrz - spelniony,

6) dwa wyjscia ewakuacyjne z Sali - spelniony.

Instalacje uzytkowe
Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budynku spetniaja warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw, ktorych produkty
rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacej celom ewakuacji nie dopuszcza sie
stosowania materiatow tatwo zapalnych.

Na powierzchniach sufitow nalezy stosowaé¢ materialy niepalne lub niezapalne, nie
kapiace i nie odpadajgce pod wplywem ognia.

Os$wietlenie awaryjne

Drogi ewakuacyjne (korytarze) nieo$wietlone §wiatlem dziennym oraz sale nalezy
oswietli¢ $wiatlem ewakuacyjnym.

Swiatla ewakuacyjne muszg zapewnia¢ oswietlenie o natgzeniu co najmniej 1 Lx
przez co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas zalaczania
oswietlenia ewakuacyjnego < 2s.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa)
spelniaja wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg pracowaé.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Wyposazenie w gas$nice:

Budynek wyposazy¢ w przenos$ne gasnice w ilosci:

Gasnice proszkowe ABC 4 lub 6 kg wg wskaznika 2kg $rodka gasniczego
(1 jednostka) na kazde 100 m” powierzchni.

Gasnice sniegowe ( CO2) 5kg — min 1 szt. w pomieszczeniu technicznym.
Maksymalna odleglo$¢ z kazdego miejsca w budynku w ktéorym moze przebywaé
czlowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m, do gasnic powinien byé
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. , szczegdlowy wykaz gasnic
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przenosnych 1 ich rozmieszezenie zostanie ustalony w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10l/s. Powyzsza ilos¢ wody zapewniona jest z hydrantu DN80
znajdujacego si¢ w odleglosci < 75 m od budynku.

Drogi pozarowe:
Droge stanowi przylegajgca do dziatki powiatowa droga publiczna znajdujaca sie w
odlegtosci 14 m od chronionego budynku.

Wagrowiec, styczen 2018
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