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1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST-E) sg
wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych (wykonania WZL,
obwodéw oswietleniowych 1 silowych, wykonania uziomu fundamentowego i
potaczen wyréwnawczych, pomiatow elektrycznych) oraz innych rob6t z nimi

zwigzanych w ramach zadania "Budowa Swietlicy wiejskiej w Werkowie''.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robdt przewidzianych sztuka budowlang oraz
bezposrednio z nimi zwigzanych robét towarzyszacych i tymezasowych wymaganych
zastosowang technologia lub rodzajem zastosowanego materialu.  Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i ostatecznym wykonczeniem

umozliwiajagcym jego wiasciwe uzytkowanie.

Zakres robot objetych specyfikacja.

1.Wewnetrzne linie zasilajgce 1 kpl - zakres robdt obejmuje, rozprowadzenie rur

oraz kalbli tworzacych wewnetrzng lini¢ zasiljaca, wraz z przejSciami przez przegrody
budowlane, zamontowanie rozdzielinicy i GSU wraz z obudowsg oraz podiaczenie

przewodow.

2.0bwody oswietleniowe i sitowe — 1 kpl — w zakres prac wchodzi rozprowadzenie
przewdow oswietleniowych i zasilajacych, wraz z wykuciem i zaprawianiam bruzd,
montaz gniazd i lacznikéw, montaz opraw o$wietleniowych oraz podiaczenie
przewodow.

3.Uziom fundamentowy i potgczenia wyrdwnawcze - 1 kpl - zakres robot obejmuje

wykonanie uziomu fundamentowego z bednarki, dotawe i montaz gléwnych i
lokalnych szyn uziemiajacych, wykonanie podigczen wyréwnawczych oraz
podlaczenie przewodow.

4. Pomiary elektrytczne ochronne- 1 kpl — zakres rob6t obejmuje wykonanie pomiaréw

rezystencji izolacji oraz spamoczynnego wytaczania zasilania.



1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Zostaly opisane w Specyfikacji Ogolnej (ST-B) punkt I.1.5.

W zakres prac towarzyszacych i tymczasowych wchodzg w szczegélnoscei: rusztowania,
zabezpieczenia, montaz $rodkéw transportu pionowego umozliwiajacy dostarczenie

materiatow. Wykucie 1 zaprawienie bruzd do przewodow.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarte zostaly w punkcie 1.1.6 Specyfikacji Ogélnej (ST-B)

1.6. Kod wg Wspdlnego Slownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane zostaty w punkcie 1.1.8. Specyfikacji Ogolnej (ST-B).

2. WYMAGANIA MATERIAY OWE

2.1. Wymagania ogélne
Materiaty powinny spehiiaé wymagania okres§lone w punkcie II. Specyfikacji Ogélne;.

2.2. Podstawowe zastosowane materialy
2.2.1. Wewnetrzne linie zasilajgce
- kabel YKYZo 5x16 mm?2;
- obudowa i GSU,

- rozdzielnica gtéwna RG,

2.2.2. Obwody os$wietleniowe i sitowe

- puszki bakelitowe 60mm glebokie,

- puszki bakelitowe rozgatezne,

- przewdd YDYpzo 3x1,5 mm2,

- przewdd YDYpzo 4x1,5 mm?2,

- przewdd YDYpzo 3x2,5 mm?2,

- przewod HDGs 3x1,5 mm2,

- Iaczniki instalacyjne $wiecznikowe p/t,

- faczniki bryzgoszczelne swiecznikowy p/t,



- czujniki ruchu lub obecnosci p/t,

- gniazda wtyczkowe 2P+Z p/t,

- gniazda wtyczkowe szczelne p/t 16A,

- Iaczniki ze $ciemniaczem,

- oprawy nastropowe szczelne LED-31W,

- oprawy nastropowe kwadratowe LED-30W,

- oprawy szczelne zewnetrzne nascienne z czujnikiem zmierzchowym,

- oprawy nastropowe okragle szczelne 20W-LED,

- oprawa awaryjna nascienna zewngtrzna LED,

- oprawa awaryjna led-5W,

- oprawa nascienne ewakuacyjna z piktogramem "Wyjscie awaryjne" LED 5W,
- oprawa z numerem administracyjnym wraz z czujnikiem zmierzchowym LED-5W,
- gniazdo 3P+N+PE/32A w obudowie z rozlgcznikiem,

- zestaw gniazd wtyczkowych ZGW,

2.2.3. Uziom fundamentowy i polaczenia wyréwnawcze

- bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm,
- bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm,
- gléwna szyna uziemiajaca;

- lokalne szyny uziemiajgce,

- rury winidurowe karbowane;

- przewod LgYzz 4mm?2,

- przewdd LgYzz 16 mm?2.

. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu , ktéry bedzie gwarantowal wykonanie
zamOwienia zgodnie ze sztukg budowlana i zasadami BHP. Koszt sprzetu powinny byé

uwzglednione w oferowanej cenie.

WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materiaty moga by¢ przeWoZone dowolnymi $rodkami transportu, z odpowiednim

zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen.



Koszty transportu wliczy¢ do ceny ofertowej. W cene oferty wliczy¢ koszty transportu

zwigzane z usuni¢ciem gruzu i materiatdw z rozbiérki wraz z ich utylizacja.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wymagania poszczegélnych roboét zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét (WTWO).
W zakres robot wykonanie wszystkich badan i préb instalacji koniecznych do oddania

obiektu do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami (WTWO)

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

zgodno$¢ zastosowanych materialéw z wymogami norm, instrukcji 1 projektem

technicznym;

- kontrole prawidlowos$ci wykonywania robdt tj. montazu rur, przewodow, osprzetu
(wysokosci zamontowanych urzadzen itp.)

- kontrole przejs$¢ przez przegrody budowlane (w tulejach).

- kontrola estetyki wykonania robét

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe - wg przedmiar6w robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawg odbioru jest:
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- oSwiadczenie o zastosowanych materiatach wraz z wskazaniem dokumentu
odniesienia,
- pozytywne wyniki wszystkich badan i prob.
8.2. Przy realizacji zakresu robot objetych niniejszg specyfikacjg przewiduje si¢ odbiory:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — odbiér przewodéw montowanych

w $cianach i posadzkach;



9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

10.

Zakres 1 spos6b rozliczenia okresla p. I.1.5 Specyfikacji Ogdlne;.
Prace towarzyszace i tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie.

Nie beda podlegaty odrgbnemu rozliczeniu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Przy realizacji rob6t ogdlnie znanych w budownictwie obowigzujg ogdlne zasady
sztuki budowlanej wynikajgce z praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot (WTWO)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Rozporzadzenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003 r w
sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 04.05.2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym, okresla wymagania dotyczace technicznych $rodkéw ochrony przed
porazeniem elektrycznym w instalacjach elektrycznych niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢
5-52: Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa — Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przej$ciowymi

przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.



- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne,

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 7-714:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o§wietlenia

zewnetrznego.



