Gminny Zakiad Guspodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Wagrowcu

GZGKIM.50360-52/14 AD Wagrowiec. 29.10.2014r.

WARUNKI] TECHNICZNE PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECT WODOCIAGOWEJ NR

Wnioskodawea:

GMINA WAGROWIEC
ul. Cysterska 22

62- 1000 Wagrowiec

Na podsiawie wniosku Inwestora z dnia 22.10.2014. Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wagrowcu. wydaje zapewnienie dostawy wody 1 nastgpujace warunki przylaczenia
do  sieci  wodociggowe] nieruchomosci: wzaplecze sanitarne dla $cieiki  przyrodniczej
Bracholinska Ostoja™ (szt.1).

[ Migjsce dostawy i odbioru wody: Bracholin nr dz. 85.
Il Zadeklarowana ilos¢ pobieranej wody: 0,11/s p. poi.
L Miejsce podlaczenia przviacza do sieci wodociggowej i jej paramem techniczne. w tvm
srednica wodociagu: istniejgey — wodociag PVC dn:110mm (nz wysokosci dziatki nr 85 w
pasie drogowvm dziatka nr 51).

V. Parametry techniczne przylacza:

I Indywidualne przylacze wody dia nieruchomosci - srednica przyfacza wodnego od wodociagu
do budynku zgodna z poborem wody. jednak nie mniejsza niz 32mm (PE 32x2.4 mm).

2 Wiaczenie do ismiejacego  wodociggu PVC 110 (koszty robocizny oraz zakupu
materialow) zostanie wykonane na koszt Gminy Wagrowiec - GZGKiM w Wagrowecu w
zakresie: wykonawstwo za pomoca zestawu przyigezeniowego do rur miekkich - opaski z
zasuwg. d:40/30mm. zasuwa z gwintem wewnetrznym dn:32mm | dgczka 1SO do rur PE
32x24mm. wyposazona w obudowe z trzpieniem teleskopowym wraz ze skrzynka uliczng
wraz oraz z wykonamem betonowej wylewki w celu zabezpieczenia zasuwy przed
przemieszczaniem sie.

3. Rurg przviacza wodociagowego. nalezy  uklada¢ na takim poziomie abyv zapewni¢ w
najplytszym miejscu posadowionej rury - przykrycie gruntem min 1.5m.

4 Wykonane przylacze nalezy poddac  probie cisnieniowej  hydraulicznej  zgodnie
+~ PN-81/B 10725.

5 Na warstwe obsypki rury polozvé folie znacznikows koloru niebieskiego z zatopionym
przewodem w celu oznaczenia trasy przyigeza w odociggowego.

0. Wszystkic uzyvte materiahy do budowy przvigeza posiadaty dopuszczenie do stosowania w

budownictwie. oraz musza posiada¢ $wiadectwa sanitarne. dopuszczajgece materialty do

przesylania wody .

Na trasie projektowanego przylacza wodociggowego w pasie 2.0m nie stosowac urzadzania

clementow ozdob terenu. nasadzania drzew i krzewow a takze nawierzchni s wylewanego

betonu lub asfaltu. Utwardzenie moze bvé 7 elementow rozbieralnych np. kostka. plvtki.
chodnik.

8 Wnioshodawca: zobowigzuje sie do zapewnienia niczawodnego  dzialania przyvigeza w
szezegdlnosei poprzez: ponoszenic  wszistkich  kosziow swiazanych 7 eksploatacia.
utrzymaniem i remontami przylacza. w tvm kosztow usuniccia awarii przylacza.
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A Medium: Woda - jakos¢ zgodna 7 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r.w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417).
V1. Minimalne i maksymalne cisnienie dostawy i odbioru wody. mierzone przy wodomierzu
elownym: Minimalne 0,05MPa. Maksymalne (0,6 MPa.
VII. Wymagania dotyczace dokonywania i kontroli dostawy. odbioru wody oraz miejsca

zainstalowania ukfadu pomiarowego: Wodomierz typu : TRP-1,6 hybrydowy (DN-20mm).
Przed 1 za wodomierzem nalezy zamontowal zawor przelotowy zeliwny grzvbkowy.
Wodomierz nalezy zamontowac. stosujac fabryczny zestaw montazowy pod wodomierz
(konsole wodomierzowa). Na wysokoscei od 40 do 100cm od poziomu posadzki. min 100cm
od wejscia. W przypadku posadowienia wodomierza w studni wodomierzowej. inwestor
montuje szezelna studnie dn:1000mm wraz z wlazem dn:600mm i stopniami oraz fabryezny
zestaw montazowy pod wodomierz.
Za zaworem. za zestawem montazowym wodomierza. od strony instalacji wewnetrzne]
bezwzglednie nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy. Przed zaworem antyskazeniowym
nalezy zamontowac filtr siatkowy zgodnie z (PN-EN [3443-1:2004)
VITL Wodomierz dostarcza i montuje Zaklad po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego

przvtacza.

IXo Granica wlasnosei przytacza: Przylgeze wodociagowe stanowi wlasnosé wnioskodawey.

X, Wnioskodawca wykonuje przylacze na zasadach:

* opracowuje dokumentacj¢ budowlana projeklowanego przylacza. nastepnie w celu jej
uzgodnienia przedstawia dwa egzemplarze dokumentacii w Zakladzie.

® wykona przyiacze (za wyjatkiem zakresu wskazanego w ust. IV pki 2) wiasnvm staraniem lub
przez wykonawce. zgodnie 7 przepisami Prawa budowlanego. warunkami technicznymi i
wiedzg techniczng.

e powiadomi (na pismie) Zaklad o przysigpieniu do odbioru przyvigeza i zakonczeniu robat
budowlano-montazowych co najmniej na 7 dni przed przystapieniem do odbioru.

¢ Zgodnie z Uchwala Rady Gminy Wagrowiec nr XL'337/2013 7 dnia 23 pazdziernika 2013r.
wosprawic taryl za dostawe wody oraz odprowadzenie Sciekéw na terenie Gminy Wagrowiec.
dokona wplaty na rzecz Zakladu za przyvlaczenie do urzadzen wodociggowych Gminy
Wagrowiec, zgodnie z obowiazujacymi stawkami.

o warunkiem koniecznym do dokonania pozytvwnego odbioru wvkonanego przviacza jest
wykonanie dokumentacji geodezyjnej powvkonawezej przylgeza. przed Zasypaniem
przylacza przez uprawnionego geodete.

¢ podstawa do zawarcia umowy jest pozvivwny  protokd!  odbioru wykonanyeh robot
{umowa powinna zostac podpisana w ciggu 7 dni od dnia odbioru technicznego)

X1 Warunki techniczne sa wazne przez okres dwoch lat, od daty wystawienia.

Inwestor Zaklad

ul. Janowiecka 984  62-100 Wagrowiec tel (067) 26214672
¢ -mail: www, gzekim. wagrowiec.wlkp.pl



