Wagrowiec, dnia 2014-11-27
INFORMACJA

dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Projekt budowlany - Instalacje elektryczne

,Budynek Socjalny-Zaplecze Socjalno Sanitarne dla $ciezki
przyrodniczej Bracholiriska Ostoja”

62-100 Wagrowiec,

Bracholin, dz. Nr 85, gm. Wagrowiec.

Inwestor - Gmina Wagrowiec

62-100 Wagrowiec,
ul. Cysterska 22

Projektant - Krzysztof Stos,
62-100 Wagrowiec
ul. Reja 49
Zakres robot - Elektryczne instalacje wewnetrzne gniazd, o$wietlenia, wewnetrzna linia

zasilajgca RG, instalacja piorunochronna, oswietlenie parkowe,
uziemienie i potgczenia wyréwnawcze.

Istniejace obiekty - Projektowane przylacze energetyczne n/n 0,4kV zasilajgce ZKP,

przytgcze wody i kanalizacji.

Isiniejace zagrozenia - Wskazac elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi poprzez:

15

» o

o

czyte!ng legende,

oznaczenie « zynnikéw mogacych stwarzaé - :grozenie,
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu
robot budowlanych,

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych,
rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej,

przedstawienie rozwigzan uktadoéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

lokalizacjg pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Przewidywane zagrozenia - Prace wykonywane w poblizu urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem,

w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejsze niz
3m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
dlatego przed przystgpieniem do prac realizujacych ten projekt,
nalezy bezwzglednie wytaczy¢ napigcie. Wylaczenie i dopuszczenie
do prac, moze dokona¢ upowazniony przedstawiciel ENEA S.A..

Instruktaz pracownikéw - Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegélnie niebezpiecznych:
1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.
2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
4. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegéinego



Srodki zapobiegawcze

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania
materiatow, wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.

6. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentagcji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidiowej eksploatacii maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Kazdego pracownika budowy zapoznaé z instrukcjami i

procedurami, w szczegoélnosci dotyczacymi:
-wystepowania awarii, pozaru lub innego zagrozenia,
-zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza
budowy,
-organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
-wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych,
-bezpieczenstwo transportu, stosowania i
przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiatow i surowcow, w tym o wlasciwosciach
pozarowych i wybuchowych,
-prac wykonywanych w wykopach,
-prac mechanicznych srodkéw transportu,
-prac na wysokosciach,
-postgpowania w sytuacji wymagajacej
natychmiastowego odciecia mediow.

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

wynikajacemu z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innyci: zagrozer:
- opracowac harmonogram prac eliminujgc kolizje robét,
- opracowac wykaz pracownikéw wykonawczych i nadzoru
okreslajgc ich zakres odpowiedzialnosci,
- okreslic miejsce przechowywania wszelkich dokumentow
budowy,
- Opracowac ruch kotowy na terenie budowy wg ogoinych
przepisdw ruchu drogowego,
- Zaznaczy¢ na planach kolorem czerwonym schemat drog
ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- Wyznaczy¢ miejsce magazynowania i skladowania materiatow,
- Opracowac i wywiesi¢ na tablicy wykaz informagji niezbednych w
razie nagtych sytuacji: ,
1. Najblizszy punkt pomocy lekarskiej,
2. Straz pozarna,
3. Komisariat Policji,
4. Ratunkowy telefon komarkowy,
- Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony
kierownikowi budowy z jednoczesnym wstrzymaniem robot w
miejscu wypadku. Dalsze postepowanie zgodne z instrukcja,
- $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej nalezy stosowac
zgodnie z wynikami oceny ryzyka na poszczegéinych
stanowiskach pracy.

W stosunku do pracownikéw niestosujgcych i nieegzekwujgcych stosowania odziezy i sprzetu
ochronnego oraz przepiséw wymaganych na stanowiskach pracy wyciagnac przewidziane
sankcje za nieprzestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa.

Przewidywane roboty trwa¢ bedg diuzej niz 30 dni roboczych, a pracochfonnosc bedzie
przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zachodzi potrzeba sporzadzenia planu

BiOZ.

Sporzadzit:

KRZYSZTOF STOS
Technik Elektryk
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