BUDYNEK SOCJALNY - ZAPLECZE SOCJALNO SANITARNE DLA SCIEZKI PRZYRODNICZEJ
BRACHOLINSKA OSTOJA

Bracholi - dziatka Nr 85
Inwestor: Gmina Wagrowiec, 62-100 Wagrowiec, ul. Cysterska 22

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI SANITARNYCH
BUDYNKU SOCJALNEGO - ZAPLECZE
SOCJALNO SANITARNE DLA SCIEZKI PRZYRODNICZEJ
BRACHOLINSKA OSTOJA,
ZLOKALIZOWANEJ W BRACHOLINIE — DZIALKA NR 85.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie |n.westora, . i BB 6150 102015
- rozpoznanie w terenie, 818 v B 0D LS
- uzgodnienia branzowe,
1. WSTEP
Obiekt do ktorego projektuje sie instaiacje wewnetrzne: centralnego ogrzewania,
wentylacji, wodociagows i kanalizacyjna, jest projektowiym budynkiem socjalnym —

zapleczem socjalno sanitarnym dla $ciezki przyrodniczej Bracholinska Ostoja w
Bracholinie, na dziatce Nr 85.

lll. SIECI ZEWNETRZNE

Przebieg projektowanych przytgczy, ilustruje wtornik mapy zasadniczej w skali
1:500.

1. KANALIZACJA SANITARNA.

Przytacze kanalizacyjne z rur PVC 160 mm wykonaé do projektowanego
betonowego zbiornika $ciekéw pojemnosci 7.000 litrow.

Przytacze kanalizacyjne montowa¢ w wykopie otwartym ze spadkiem jak na rysunku.

2. PRZYLACZE WODY.

Przylacze projektuje sie zgodnie z Warunkami technicznymi przytgczenia
nieruchomosci do sieci wodociggowej z dnia 29.10.2014 r., Nr WP/157/10/2014,
wydanych przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowej w
Wagrowcu.

- Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PE 32/2,4 — PN-10, prowadzi¢ zgodnie
z BN-83/8836-1 oraz PN-86/B-02480.
Przy scianach pionowych wykopy ponizej 1 m winny byé odeskowane i rozparte.
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Wymagana szeroko$¢ dna wykopu dla rur PVC i PE wynosi 60 cm + grubos¢ rury.
Wykopy mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym ze skarpami.

W miejscach kolizji z istniejgcymi przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi,
wodociggowymi, kanalizacyjnymi, wykopy wykonywaé recznie, a istniejgce uzbrojenia
zabezpieczy¢ na czas robét.

Poziom wod gruntowych ponizej dna wykopu.

Teren rob6t zabezpieczy¢ barierami i tasSmami ostrzegajacymi.

Zasyp przewodoéw w wykopie wykonywaé recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu a nastepnie mozna zasypywa¢ mechanicznie.

Wykop nalezy zagesci¢ mechanicznie zgodnie z wymogami wyzej wymienionych
norm.

- Montaz przewodoéw wodociggowych.

Przewody wodociggowe montowac na wyréwnanym recznie dnie wykopu i
podsypce piaskowej grubosci 10 cm, na $redniej gtebokosci 1,6 m.
Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé w temperaturach dodatnich.
Uzbrojenie wodociggu i wezly nalezy zmontowaé na powierzchni terenu, a nastepnie
zmontowac na przygotowanym podfozu.
Przytacze do istniejgcego wodociggu PVC 110 mm, wykonaé¢ za pomocg zestawu
przytgczeniowego do rur miekkich — opaski Dn 110 mm z zasuwag, d:40/30 mm,
zasuwa z gwintem wewnetrznym dn:32 mm i zigczkg ISO do rur PE 32x2,4 mm,
wyposazona w obudowe z trzpieniem teleskopowym wraz ze skrzynka uliczng oraz z
wykonaniem betonowej wylewki, w celu zabezpieczenia zasuwy przed
przemieszczaniem sie.
Przytacze wprowadzi¢ do pomieszczenia gospodarczego w budynku oraz
zamontowa¢ wodomierz Dn 25 mm z zaworami przelotowymi i zaworem zwrotnym
antyskazeniowym.
Pod drogg gminng, przytacze wykonac rurg przepychowa, stalowg Dn 100 mm -
L=6,0 m.

- Préby szczelnosci i ci$nienia.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci i szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe
ciSnieniowsg.
Cisnienie prébne wynosi 1.5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 10 atm.

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy wodociag przeptukaé i dokonaé dezynfekgc;ji
(woda powinna zawiera¢ co najmniej 50 mg Clo/dm? przy czasie kontaktu 24 godziny.

- Odbiory czesciowe i koricowe.

1. Odbidr czesciowy i koricowy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725. Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i Badania przy odbiorze. oraz PN-91/B-
10735.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

2. Odbiory nalezy przeprowadzac przy udziale przedstawiciela dostawcy wody.

IV. INSTALACJE WEWNETRZNE.
1. KANALIZACJA SANITARNA.

Kanalizacje sanitarng w budynku wykona¢ od projektowanego przytgcza i zbiornika
sciekow, podposadzkowo z rur PVC 160, 110 i 50 mm, ze spadkami jak na rys. nr 1.
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Na pionach zatozy¢ rewizje Dn 100 mm.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zamontowa¢ rury odpowietrzajace.

Podejscia od piondéw kanalizacyjnych do poszczegéinych urzadzen montowaé w
posadzce, w bruzdach i §ciankach, celem zakrycia.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Instalacje wodociagowa wewnetrzng wykonac o §rednicach 28/1, 22/1, 18/1 i 15/1
z rur miedzianych od przytagcza wprowadzonego do budynku.

Rozprowadzenie wody cieptej i zimnej do poszczegblnych urzadzen wykonacé w
posadzkach i bruzdach, w technologii z miedzi.

Podejscia do urzagdzen w bruzdzie podtynkowe;.

Ciepta woda do poszczegéinych urzadzeri doprowadzona bedzie z bojlera
elektrycznego, pojemnosci 100,0 litrbw w pomieszczeniu gospodarczym.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z projektowanego
kominka dwuptaszczowego, z przestrzenig wodng, o mocy 17,0 kW.

System ogrzewania — ukfad otwarty z obiegiem wymuszonym pompa cyrkulacyjna.
Zabezpieczenie insta'acji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze otwarte, pojernnoéci
10.0 iitréw.

Rura bezpieczenstwa Dn 25 mm, przelewowa Dn 25 mm.

Jako elementy grzejne, projektuje sie grzejniki ptytowe, o wielkosciach podanych na
rysunku Nr 1 oraz kurtyne powietrzng elektryczna, o mocy cieplnej 6,9 kW, diugosci
1,0 m, ktérg zamontowa¢ nalezy nad drzwiami wej$cia gtownego.

Rozprowadzenie instalacji c.o0. do poszczegdlnych grzejnikéw wykonaé w technologii
z miedzi w posadzkach.

Srednice rur jak na rzucie — rysunek Nr 1.

Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termoregulacyjne oraz odpowietrzniki.
Przewody sytuowac jak na rys. Nr 1.

Montaz kominka i instalacji, wykona¢ zgodnie ze schematem producenta — rys. Nr 4.

Instalacje po wykonaniu poddac prébie ci$nieniowej, sprawdzié na szczelnosé oraz
wyregulowac na ciepto.
Wykonanie instalacji zleci¢ koncesjonowanemu zaktadowi rzemieslniczemu.

4. WENTYLACJA.

W pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjng i wyciggowa
mechaniczng za pomocg wentylatoréw osiowych — charakterystyki na rysunku Nr 1.
W pomieszczeniach WC, zamontowa¢ wentylatory wigczane wytgcznikiem $wiatta
i wytagczane z opéznieniem 4 minut.

Projektowana wentylacja zapewnia wymiany powietrza w pomieszczeniach wedtug
wymogow.
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VI. UWAGI.

10.

. Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

. Przed zasypaniem przytaczy, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez

uprawnione przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodete.

. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi prébe szczelnosci z udziatem

przedstawiciela inwestora oraz dokona rozruchu urzgdzenia zgodnie z DTR
producenta.

. Przewody instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody oraz wody zimnej przed

zakryciem zaizolowa¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowej — grubo§é
izolacji dla rur o $rednicy wewnetrznej: - do 22 mm — 10 mm,
-do 35 mm - 15 mm.

. Catos¢ robot instalacji sanitarnych wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonawistwa robot instalacyjnych, sztuka budowlang, zachowtijgc obowiazujace
orzepisy BHP i ppoz.

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania projextowanych robot, muszg posiadac

certyfikaty oraz stosowne prawem wymagane dopuszczenia i $wiadectwa.

. Za zgodg Inwestora, dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw réwnorzednych,

posiadajacych odpowiednie atesty.

. Roboty w pasie drogowym, prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielem drogi,

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.

. Roboty przytgczy mozna wykonac¢ za zgtoszeniem w Starostwie Powiatowym lub

bez zgtoszenia.

Inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajgcej na realizacje inwestycji:
art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 oraz art. 29a ustawy Prawo
budowlane.

Zgodnie z Ustawg z dnia 05.06.2014 r., o zmianie Ustawy — Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne, Dz. U. z dnia 04 lipca 2014 r., poz. 897, art. 28b.2, pkt. 1i 2, nie
uzgadnia sie przytgczy i sieci uzbrojenia terenu, sytuowanych wytacznie w
granicach dziatki budowlane;.

OPRACOWAL:
- listopad 2010 rok -
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