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Kominkek betonowy Czujnik przepelnienia szamba

Pokrywa gérma wzmocniona do 5ton (pod przejazd aut)

Wilaz zeliwny
Komplet dokumentéw i gwarancje. .



BUDGWA SZAMBA BETUNOWEGO

Bezodpltywowe zbiorniki na nieczystosci ciekle, a takim sg wiasnie szamba betonowe, zwykle
wykonane sg z betonu. Taki zbiornik mozna ustawi¢ praktycznie na kazdym rodzaju gruntu
(gleby), nalezy jedynie pamigta¢ o bezwzglednym wymogu jego szczelnosci. Szamba
betonowe firmy ... . sgzabezpieczone masa asfaltowo-kauczukows, co powoduje, ze sg
szczelne 1 bezpieczne dla srodowiska. Nawet na terenach z wysokim stanem wéd gruntowych,
po opréznieniu szamba zbiornik na nieczystos$ci wykonany z betonu z pewnoscia nie bedzie
stwarzal nam probleméw (nie zostanie on wyparty).

Zbiorniki betonowe na nieczystosci ptynne majg podstawows przewage nad innymi: sg trwale,
odporne na korozje i uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo zaimpregnowane stuzg
bezawaryjnie nawet 30 lat!

Etapy budowy szamba betonowego:

1. Pierwszy etap prac to wykonanie wykopu. Ze wzgledu na duze rozmiary jakie majg szamba
betonowe oraz glebokos¢ wykopu pod nie, do tego etapu prac najlepiej uzyé ciezkiego
sprzetu. Wykop powinien by¢ szerszy o ok 30 cm niz osadzany zbiornik betonowy na szambo.

2. Gotowe zbiorniki betonowe maja t¢ zalete, ze szybko sie je montuje i nie jest konieczne
zakotwienie ich w gruncie — jak to ma miejsce w przypadku szamb wykonanych z tworzyw
1zejszych — np. z plastiku. Osadzenie zbiornika na dnie wykopu odbywa sie z uzyciem
ciezkiego sprzetu — niezbodny jest samochdd samowyladowezy (HDS). Nastepnie montowana
jest plyis przvkrywajgca - konic »nie na zaprawe. Przestrregamy przed inoniowasicn: 1ego
elem« niu szamba betonowego na pianke, jesi to niedopus-czaine, lecz niestoty zdasza sie
firmom montujacym szamba betonowe! Ostatnia czescig tego etapu prac jest

osadzenie si¢gajacych poziomu terenu, elementéw kominkéw inspekcyjnych. Kominki
przykrywa si¢ dostarczonymi razem ze zbiornikiem ptytami wlazowymi.

3. Szamba betonowe — etap trzeci montazu. Doprowadzenie $ciekéw do szamba.Do
zbiornika podiacza si¢ przewdd kanalizacyjny wychodzacy z budynku. Konieczne jest jego
odpowiednie utozenie. Czgsto ten etap jest juz gotowy, wykonany podczas innych prac na
budowie. Jednakze w tym miejscu warto wspomnie¢ jakie sa prawidtowe parametry montazu
rury kanalizacyjnej. Rura musi by¢ utozona ze spadkiem, co najmniej 2 %, koniecznie na
glebokosci 1-1,5 m, okoto 10 cm ponizej glebokosci przemarzania gruntu. Jezeli z jakis
powodow na terenie budowy nie mozna speini¢ tego warunku, rura kanalizacyjna moze zostaé
ulozona wyzej, ale konieczne jest wowczas jej ocieplenie. Wszystkie potgczenia trzeba
uszczelni¢. Gdy zaprawa ,,zwigze” szambo betonowe mozna zasypac.

Istotna jest réwniez wentylacja zbiornika. Nalezy pamigtad, ze Scieki zawierajg resztki
pozywienia, detergenty, szczatki tkanin, papierow — sa wiec siedliskiem bakterii i wirusow
chorobotwoérczych. Podczas beztlenowej fermentacji bakterie sie¢ mnoza, rozwijaja sie
pasozyty, powstaje dwutlenek wegla i toksyczne gazy. Z tego wlasnie powodu kazdy
bezodptywowy zbiornik na szamba musi posiadaé odpowietrzenie. Jezeli zbiornik nie bedzie
posiadal zadnych otworéw wentylacyjnych, wytworzy sie w nim podcisnienie i $cieki nie
beda sptywaty do szamba. Zbiorniki firmy _posiadaja betonowy kominek
wyprowadzony powyzej poziomu terenu (wg przepiséw minimalna wysoko$¢ to 0,5 m
powyzej poziomu terenu)



