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1 Dane wyjsciowe.
1.1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie w projektowanym Budynku Socjalnym —

Zaplecza Socjalno Sanitarnego sciezki przyrodniczej Bracholifiska Ostoja w m. Bracholin dz.

Nr 85, gm. Wagrowiec, nastgpujgcych instalacji:
- wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielnice ,,RG”,
- ochrony przepigciowej,
- ochrony przeciwpozarowej,
~ instalacji oswietlenia wraz z o§wietleniem awaryjnym i orientacyjnym,
- instalacji sily,
- instalacji gniazd wtykowych i innych odbioréw na napigcie 230V,
- linii o§wietlenia parkowego,
- instalacji odgromowej,
- instalacji ochrony od porazen i uziemienie ochronne.
1.2. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,
- rozpoznanie wlasne w terenie,
- projekt techniczny architektury,
- obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia,
1.3. Dane dot. wyposazenia budynku w instalacje.
Projektowany budynek socjalny z zapleczem socjalno sanitarnym $ciezki przyrodniczej
Bracholinska Ostoja, w projekcie stanowigcym odrebne opracowanie w zakresie instalacji
sanitarnych obejmuje:
- instalacje cieptej wody uzytkowej,
- instalacje wodne i kanalizacyjne,
- instalacje wentylacji.
L4 Dane Jdofycesee funkeji <biekt o i uzvtkow:nia.
Projestowaity budynek socjalny z zapleczem socjalno sariiarnym $cicr i prayrodniczej
Bracholinska Ostoja, jest obiektem uzytecznosci publicznej o charakterze gastronomiczno
sportowym.
1.5. Zakres opracowania:
Projekt swym zakresem obejmuje:
- wewnetrzng lini¢ zasilajaca rozdzielnice ,,RG”,
- ochrone przepieciows,
- ochrong przeciwpozarowa,
- instalacje oswietlenia wraz z o$wietleniem awaryjnym i orientacyjnym,
- instalacje sily,
- instalacje gniazd wtykowych i innych odbioréw na napiecie 230V,
—- linig o§wietlenia parkowego,
- instalacje odgromowa,
- instalacj¢ ochrony od porazen i uziemienie ochronne,
- wskazowki do montazu instalacji,
- niezbedne obliczenia.

2 Opis techniczny.
2.1. Instalacje elektryczne.
2.2. Dane elektroenergetyczne.

Napigcie zasilania: - U,=400/230V

Przylacze : - z proj. ZKP - WLZ YKY 5 x16mm’
Moc szczytowa: - P,=20,0kW

Prad obliczeniowy: - 1y =32,0A

Wspotezynnik jednoczesnosci RZ - kj=0,55 (uzgodniono z Inwestorem)

Ochrona od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C oraz polgczenia wyréwnawcze.



2.3. Zasilanie obiektu.
Zasilanie w ukladzie TN-C-S. Projektowany budynek socjalny z zapleczem socjalno
sanitarnym Sciezki przyrodniczej Bracholifiska Ostoja, nalezy zasili¢ zgodnie z wydanymi w
dniu 28-10-2014 warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator NR
ODS5/ZR3/1051//2014, ze ztacza kablowego wolnostojacego ZKP zlokalizowanego w
granicy dziatki Nr 85, w miejscu wskazanym czes$cia rysunkowa na planie sytuacyjnym
dokumentacji technicznej. Wymagany poziom mocy zostal zagwarantowany przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Chodziez. Na odcinku
od projektowanej rozdzielnicy .,RG” o zapotrzebowanej mocy 20kW do ZKP projektowany
kabel YKY 5x16mm” o dhugosci 35m i obciazalnosci dopuszczalnej dugotrwatej Iy—
67,084A uklada¢ w wykopie o glebokosci 0.8m linig falista z zapasem 2-3% diugosci
wykopu, na warstwie piasku grubosci 10 cm. zgodnie z zalaczonym planem trasy przylaczy
kablowych. Po odbiorze linii kablowej przez stuzby energetyczne ENEA , oraz jej
zinwentaryzowaniu przez geodezj¢, kabel przysypaé warstwg piasku grub. 10 cm, warstwa
gruntu rodzimego grub. 20 cm, przykry¢ folig niebieska PCV i wykop zasypywa¢ ubijajac
ziemi¢ warstwami co 20 cm. Projektowany kabel na odcinku wjazdu do posesji uktadaé w
rurze ochronnej A75, a w budynku w rurze ochronnej umieszczonej w bruzdzie izolowanej
cieplnie sciany wewngtrznej budynku. Przy projektowanym wejsciu do budynku i zlacza
ZKP nalezy pozostawi¢ zapas kabla dtugosci 2m, oraz opaski informacyjne w odlegtoséci co
10m. Projektowana rozdzielnicg ,,RG™ wngkowsg metalowa o wymiarach 995x670x178,
zabudowa¢ w pomieszczeniu ,,sala” projektowanego budynku w miejscu wskazanym
czescig rysunkowa dokumentacji technicznej. Jako system ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowano w sieci ENEA Operator samoczynne wyltaczenie zasilania w
ukladzie TN-C. W zlaczu kablowo pomiarowym ,,ZKP” jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé wytacznik tvpu dla S373 C32A, a w rozdzielnicy ,,RG”
wylagezinik roznicowo prodowy typu DiPX 160 4P 40A 0,1 A.
’.4. Obliczenia Tochnivyne
Dobor przekroju o zewodow 1wvielkosde zabezpiec. et w/g © i, unych obliczen.
Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania dla zabezpieczenia w ‘ZKP”
oraz zabezpieczen w projektowanej ,.RG” jest spelnione. Ochrona przed dotykiem
posrednim w ztaczu kablowo pomiarowym ,,ZKP” oraz ,,RG” jest zapewniona.
2.5. Pomiar Energii
Do rozliczen za pobrang energi¢ zastosowano pomiar bezposredni 11 3 fazowy 1 lub 2
taryfowy. Granicg stron stanowia zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen
w zigczu w kierunku instalacji odbiorcze;j.
2.6. Uwagi
Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ si¢ z zapisami zawartymi w protokole ZUD
powiadomic¢ odpowiednie instytucje o zamierzonym przystapieniu do robot i zglosié sie do
przedstawiciela ENEA lokalnego posterunku celem przekazania placu budowy i wskazania
istniejgcych linii kablowych. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Po zakonczeniu prac wykona¢ obowiazujace pomiary elektryczne rezystancji
izolacji i uziemienia. Uporzadkowac¢ teren placu budowy.
2.7. Ustawienie zlacza kablowego wolnostojacego.
Prefabrykat ustawi¢ poprzez posadowienie fundamentu montazowego ztgcza ,,ZKP” w
gruncie na glgbokosci 590mm i w granicy dzialki z dostgpem od drogi zgodnie z DT
przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.
2.8. Uziemienie.
Instalacje wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-5. Do projektowanego ztacza ,,ZKP”
nalezy wprowadzi¢ wypust FeZn 25x4 i potaczy¢ poprzez wyznaczony zacisk z szyng PE
zhacza. Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja
uziemienia sztucznego powinna wynosi¢ Ruz<30 Q.
2.9. Ochrona przepig¢ciowa.
Do ochrony od przepigé projektowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku
zaprojektowano na rozdzielnicy ,,RG” pierwszy i drugi stopieni ochrony
przeciwprzepigciowej w postaci ochronnika PU 4B i PU 4C.



2.10. Ochrona p-pozarowa.

Glowny wylgcznik pradu z cewka wyzwalacza wzrostowego zaprojektowano w rozdzielnicy
»RG” pomieszczenia ,sala”. Do celow "P.poz." wylacznik glowny pradu DPX 160 4P 40
wylaczony zostanie cewka wyzwalacza wzrostowego sterowang przyciskiem
przeciwpozarowym "P.PoZ." zamontowanym na scianie zewnetrznej budynku przed
wejsciem gléwnym do budynku na wysokosci 1,4m, w miejscu wskazanym czescia
rysunkowa DT, umozliwiajac jego szybkie wylgczenie. Powyisze prace wykona zaklad
specjalistyczny, posiadajacy odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzonych
robét. Zakres prac w zlaczu kablowo pomiarowym ZKP, oraz czas wylaczenia i
ponownego zalgczenia na okres trwania tych prac uzgodni¢ i prowadzié¢ pod nadzorem
ENEA Operator.

3. Opis instalacji.

3.1. Instalacje elektryczne zasilajace obwody silowe, technologiczne i gniazd wtykowych.
Uklad zasilania TN-S. Ukfad wymaga prowadzenia w liniach tréjfazowych 5 przewodoéw lub
zyl, a w liniach 1-fazowych 3-przewodow lub zyl. Instalacje ta przewidziano do zasilania
urzadzen stanowigcych wyposazenie pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania.
Odbiory nalezy zasila¢ przez odgalezienia od projektowanej ,RG™. Instalacje odbiorcza w
pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami wielozytowymi o izolacji z tworzyw
sztucznych YDY. Kazde odgalezienie wyposazono w zabezpieczenie réznicowo-nadmiarowo-
pradowe firmy montowane w rozdzielnicy usytuowanej w miejscu odgatezienia. Przekroj
przewodow odgalezienia nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z czesci rysunkowej DT wraz z
czgscig obliczeniows. Do jednego obwodu 1-fazowego mozna podiaczy¢ nie wiecej niz 10
gniazd. Obwody sitowe i grzejne prowadzi¢ niezaleznie. W pomieszczeniach projektowanego
obicktu zastosowaé osprzgt IP 43. Gniazda 1-fazowe 2P+Z 10/16A-250V w pomieszczeniu
sali montowac na wysokosci 1,2 m od podlogi, a w pozostatych pomieszezeniuch na
wysokosei |.6m od podtogi.

3.2. Instalacja o$wictleniowa.

Ukdad zasilania TN-S. Uktad wymaga prowadzenia w liniach 1-fazowych 3-przewodéw lub
zyl. Instalacja obejmuje oswietlenie podstawowe, orientacyjne i awaryjne montowane w
pomieszczeniach budynku. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych w pomieszczeniach
podano w czgsei rysunkowej DT. Podzial na obwody oraz sposob ich zataczania
podporzadkowany zostat funkcji pomieszczen lub przestrzeni o$wietleniowych. Instalacje
odbiorcza w pomieszczeniach nalezy wykonaé przewodami wielozytowymi o izolacji z
tworzyw sztucznych YDY3x1,5mm *. Rozmieszczenie powinno gwarantowac réwnomiernosé
oswietlenia. Odbiory nalezy zasila¢ przez odgalezienia od ,,RG”. Kazde odgalezienie
wyposazono w zabezpieczenie réznicowo-nadmiarowo-pradowe. W pomieszczeniu oprawy
laczy¢ poprzez zawieszony do konstrukcji dachu lub podwieszanego sufitu wieszak.
Sterowanie obwodu oswietlenia orientacyjnego odbywac sie bedzie poprzez zamontowany
w oprawie wylacznik zmierzchowy oraz automat zmierzchowy zamontowany w rozdzielnicy
»RG”. Sterowanie pozostatych obwodoéw oswietleniowych odbywac si¢ bedzie poprzez
taczniki instalacyjne umieszczone w pomieszezeniach przy drzwiach od strony klamki na
wysokoscei 1,4m od podtogi i w odlegtosci 0,2m od oécieznicy. Oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazone sa w uklad awaryjnego zasilenia (elektroinwertery) zgodnie z
projektem. Oswietlenie to samoczynnie zalgcza po zaniku napiecia w obwodzie zasilenie z
wiasnego akumulatora. Uktad przetaczania i fadowania akumulatora znajduje sie na
wyposazeniu oprawy. Wyzej wymienione o$wietlenie przewidziano w celu wyjscia
awaryjnego przez osoby przebywajace w pomieszczeniach projektowanego budynku. Wyzej
wymienione oprawy awaryjne oznaczy¢ paskami koloru zottego. Do wyzej wymienionych
opraw prowadzi¢ przewdd czterozytowy sprzed wylacznika danego obwodu. O$wietlenie
projektuje si¢ za pomoca opraw swietlowkowych. 1lo§¢ i typ opraw dobrano w oparciu o
obliczenia natgzenia oswietlenia okre§lonego norma PN-84/E-2033. W przypadku zmiany
typu oprawy przez Inwestora, nalezy dokona¢ odpowiednich obliczen z uwzglednieniem
zaproponowanych opraw. Do jednego obwodu mozna podlaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw
oswietleniowych z lampami fluorescencyjnymi i 20 z lampami zarowymi. We wszystkich
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pomieszczeniach technicznych stosowaé oprawy i sprzet bryzgoszczelny o izolacji
wzmocnionej. Oprawy oswietleniowe dobrano przy pomocy programu doboru o$wietlenia
wnetrz . Do obwodu oswietleniowego wlaczone jest zasilanie i sterowanie pracg wentylatoréw
promieniowych 23W z opdznieniem czasowym sprzezonym z obwodem danych pomieszczeri
sanitarnych.
3.3. Kable Oswietlenia Parkowego.
Do zasilania opraw parkowych zastosowano kabel typu YKY 5x6 mm?2.Trase utozenia kabli
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Kable nalezy utozyé w wykopie z
zachowaniem 3% falowania. Przy stupach nalezy pozostawi¢ 2.0 m zapasu kabli
koniecznego do wprowadzenia kabla do ztacza. Nalezy zwrécié uwage, ze do masztu nr 7
doprowadzone beda 3 kable, zakonczone we wnekach znajdujacych sie na réznych
wysokosciach [maszt posiada 1 wneki na wysokoéci 900 nad poziomem mocowania do
fundamentu]. Z tego powodu kabel zasilajacy oprawy oswietlajace teren powinien mieé
wigkszy zapas tj ok 3,0m. Warstwa ziemi przykrywajaca kable wynosi 0.7 m. Ze wzgledu na
uzbrojenie terenu oraz przewidywane w przysziosci prace ziemne, na kablach
zaprojektowano rury ochronne. Odcinki kabla nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 15
cm warstwa przesianej ziemi. Na ostatniej warstwie ulozona bedzie tasma ostrzegawcza
koloru niebieskiego. W odstepach nie wigkszych jak 10.0 m na kablach nalezy zamontowaé
opaski z metrykg kabla. W wykopie tacznie z kablem nalezy utozyé bednarke FeZn 25x4.
Przed zasypaniem kabli nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru. We wnekach masztow
nalezy zainstalowa¢ izolacyjne ztacza stupowe NTB [pigciotorowe]. Zabezpieczenie opraw
realizowane jest przez bezpiecznik topikowy gG 6A. Projektory ze ztaczem nalezy polaczy¢
przewodami typu YDYZ03x2,5mm?. Dokonujac potaczen nalezy roztozyé rownomiernie
obciazenia mocg zainstalowanych projektorow poszczegélne fazy. Ze wzgledow
bezpieczenstwa zasilanie o§wietlenia odbywa sie w ukladzie TN-S.
3 4 Oswietlenie Parkowe.
Do oswictlenia terenu zastosowano opraw. hybrydovwa Jupiter 20LH-5 2 diodowym
zrddtem Swiatla, zasilanym z modutu foiowoltaicznego oraz turbiny powietrzncj
zamontowanej na stupie h=6m i fundamencie 450*450*1800mm, oraz 9 oprawami
parkowymi z zrédtami swiata SON 70W-E zamontowanymi w oprawie OPA-1 w kloszu
Kula 400 k-150 na wysiggniku aluminiowym WA-01 zamontowanym do shupa
aluminiowego h=3,5m typu SAL-3,5/B60 osadzonym na fundamencie betonowym B-50.
Oprawy zasilane s obwodem zalgczanym wylgcznikiem zmierzchowym zamontowanym w
rozdzielnicy RG. Zabezpieczenie opraw we wnekach masztéw bezpiecznikami gG6A.
Maszty nalezy zamontowa¢ na typowych fundamentach betonowych B-50
(0,255x0,255x0,9m). Po ustawieniu fundamentéw, zasypujac wykop, grunt nalezy
utwardza¢ mechanicznie, warstwami.
3.5.0chrona Odgromowa.
Obiekt wymaga ochrony odgromowej podstawowej wg PN-61024-1:2001. Warto$é
rezystancji uziemienia uziomu zgodnie z tablica z uwzglednieniem PN-61024-1:2001 nie
moze przekracza¢ 30Q. Czesci skladowe urzadzenia piorunochronnego wykonaé¢ w oparciu
o0 urzadzenia ochrony odgromowej:
A/ zwody,
-zwody poziome niskie - drut ocynkowany ®8mm,
-uchwyty dachowe na dachy plaskie — wspornik dachowy betonowy
mocowany poprzez wolne ustawienie wspornika na dachu ptaskim lub
przyklejenie elementu no$nego do dachu oraz uchwyt rynnowy umozliwiajacy
potaczenie przewodu z rynng, mocowany poprzez przykrecenie do krawedzi
rynny.
-zwody pionowe:
korona miedziana montowana na pretach o $rednicy 15mm
pret miedziany o Srednicy 15mm i dtugoséci 500mm
podstawa do preta @15mm
-uchwyty umozliwiajace trojkatne lub krzyzowe potaczenie przewodow
instalacji odgromowej,
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Zwody poziome niskie i podwyzszone nalezy instalowa¢ z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:
-zwody nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy dachu,
-zwody podwyzszone stosowa¢ na obrzezach dachu, i nad kalenica przy dachu
dwuspadowym,
-zamocowanie zwodow trwate, w odleglosci od dachu niepalnego nie mniej
niz 10cm,
-rozstaw uchwytéw dachowych w odleglosci od siebie nie wiecej niz 1,0m,
-zwody nizszej czgsci nalezy przyltaczy¢ do przewodéw odprowadzajacych
czesci wyzszej, zachowujac wlasciwg liczbe zwodéw w czesci nizszej,
-elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnia
dachu nalezy wyposazy¢ w zwody i polaczyé z siatka.,
-wszystkie metalowe czg$ci budynku znajdujace sie na powierzchni dachu
powinny by¢ polaczone z najblizszym zwodem lub przewodem
odprowadzajacym.
-unika¢ prowadzenia zwod6éw nad wylotami kominéw.
B/ przewody odprowadzajgce,
- przewody odprowadzajace pionowe - drut ocynkowany ®8mm, montowany
w rurze ochronnej winidurowej o facznej grubosci scianki nie mniejszej niz
5mm osadzonej w Scianie zewnetrznej budynku do glebokosci 0,5m w ziemi,
- uchwyty rozlaczne, kontrolne montowane w skrzynkach kontrolnych .
Wszystkie przewody odprowadzajace nalezy potaczyé od gory ze zwodami a
od dotu z uziomami. Odlegto$¢ przewodu od wej$é do budynku i ogrodzen
metalowych nie moze by¢ mniejsza niz 2m. Przewody nalezy rozmieszczaé
rownomiernie na obwodzie obiektu. Polgczenia przewoddw
odprowadzajacych z uziomami wykonaé za pomoca przewodow
uziemiajacych z elementami fgezacymi zacisku probierczego wyprsazonego
w dwie Sruby o gwincic co najmuiej M6.
C/ przewody uziemiajgce,
-przewody uziemiajace pionowe z bednarki ocynk FeZn 25x4mm ,
-potaczenia krzyzowe plaskownik- plaskownik z bednarki ocynk
FeZn25x4mm
Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé za
pomocg przewodow uziemiajacych z bednarki ocynk FeZn 25x4mm z zaciskami
probierczymi uchwytu roztgcznego. Zaciski nalezy umieszczaé w miejscach tatwo
dostepnych przy pomiarach rezystancji uziemienia, na wysokosci 1,4m w skrzynce
kontrolnej. Zaciski probiercze powinny mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6.
D/ uziomy,
Jako uziom naturalny wykorzystano zbrojenie stopy fundamentowej budynku nie
izolowanej od ziemi. Elementy przewodzace stanowigce naturalne czesci urzadzenia
piorunochronnego powinny mie¢ zapewniong ciaglo$¢ polaczen wykonanych jako
nierozigczne lub roziaczne.
3.6. Sposéb rozprowadzenia instalacji.
Wyposazenie ,,RG” w aparature pomiarowa i zabezpieczeniowo-rozdzielcza pokazano na
schematach czgsci rysunkowej DT. Zastosowa¢ aparatur¢ zabezpieczeniowo-rozdzielcza lub
aparaturg innych firm o réwnowaznych parametrach technicznych i charakterystykach.
Aparaty nalezy instalowa¢ na ptytach montazowych. Wszystkie czeséci obce powinny byé
ostonigte. Kazdy aparat i listwy nalezy oznaczy¢ trwalym opisem wg schematu. Na elewacji
maskownicy pod aparatami nalezy umiesci¢ numery obwodéw. Na drzwiach od strony
wewnetrznej zamocowac zabezpieczone folig schematy poszczegdinych grup odbiorow.
Wykona¢ dokumentacje powykonawcza po zakoficzeniu robét.
Przewody typu YDY o przekrojach podanych na planie instalacji elektrycznych i schemacie
zasilania uktadamy w rurach instalacyjnych RK zamontowanych w bruzdzie izolowanej
cieplnie sciany wewngtrznej budynku. Zaprojektowana "RG" chroniona bedzie
zabezpieczeniem glownym "WG" typu DPX 160 4P 40A z blokiem réznicowopradowym ,



oraz cewkg wyzwalacza wzrostowego 230V sterowang przyciskiem przeciwpozarowym
"P.Poz.". Z rozdzielnicy: "RG" IP43 o wymiarach 995*670%178:

P =19,45kW

1b=30,2952A

cos fi=0,94

tg i=0,363

Au=0,5443%

Kj=0,55 (wspotezynnik jednoczesnosci uzgodniono z Inwestorem)
zasili¢ wszystkie obwody odbiorcze.
a/ Ustawienie ,,RG”

Prefabrykat ustawi¢ poprzez zamocowanie do $ciany wewnetrznej projektowanego

pomieszczenia z dostgpem od strony wejscia gldwnego ,,sala” zgodnie z DT.

b/ Polgczenie kabli i przewodow

Wszystkie kable i przewody stosowa¢ na znamionowe napigcie izolacji Ui=750V. Wszystkie
kable i przewody doprowadzone do ,,RG™ maja byé¢ wyposazone w trwale oznaczniki z
naniesionymi numerami obwodu. Nalezy je starannie podtaczy¢ do listew i zaciskéw
umieszezonych w dolnej i gérnej czgsci, stosownie do kierunku skad przychodza. Na
podejsciach pod listwy kable zamocowac tak, aby nie obciazaly mechanicznie listew
przylaczeniowych.

¢/ Uziemienie ,,RG”

Do rozdzielnicy ,,RG” nalezy wprowadzié¢ wypust FeZn25x4mm od glownej szyny
ekwipotencjalnej, umieszczonej na $cianie pomieszczenia ,,Sala” projektowanego budynku i
polaczy¢ poprzez wyznaczony zacisk z szyna PE rozdzielni.

Po zakonczeniu prac wykonaé pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia
sztucznego powinna wynosié Ruz<39 Q.

4.0. Instalacja ochrony od perazen, potyczenia wyrownaw. ze.

Instalucje wykona¢ zgodnie 2 norma i N-1EC 60364-4-41> Ochrona dla 7apewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa”. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
zostanie zapewniona przez zastosowanie wlasciwej izolacji czeéci czynnych. Jako system
ochronny przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przy
zwarciu w ukladzie TN-S, zrealizowane za pomocg bezpiecznikow, wylacznikow
instalacyjnych i wylacznikéw ochronnych przeciwporazeniowych roéznicowo-pradowych o
pradzie zadzialania nie wigkszym niz 30mA+obudowa izolacyjna tablic, oraz
ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych mogacych znalez¢ sie pod napieciem tzn.
wszystkie urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzace czesci (obudowy i
konstrukcje metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, instalacyjne
korytka kablowe oraz bolce ochronne gniazd wtykowych w catym obiekcie.
We wszystkich zasilanych urzadzeniach zaciski ochronne ,,PE” nalezy przylaczy¢ przewodem
ochronnym do szyny ochronnej w ,,RG”. Dla urzadzen pracujacych w pomieszczeniach
technicznych i wilgotnych oraz podlaczonych do gniazd wtykowych przewiduje sie
zastosowanie wylgcznikéw ochronnych réznicowopradowych o czutosci 30mA. W celu
uzyskania skutecznej ekwipotencjalizacji nalezy wykonaé:

-gléwna szyng wyrownawcza, ktéra nalezy zamontowac na $cianie wewnetrznej ,,sala”

wewnatrz budynku, w miejscu ogolnie dostepnym.
Do gléwnej szyny ekwipotencjalnej nalezy podiaczyé:

-przewody uziemiajace,

-przewody ochronne,

-funkcjonalny przewod uziemiajacy,

-metalowe rury oraz urzagdzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody goracej,

kanalizacji, centralnego ogrzewania itp.
Przewod wyréwnawczy gléwny nalezy poprowadzi¢ od glownej szyny wyréwnawczej do
»RG”. Przewdd nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn25x4mm, oznaczonego dwubarwnie,
barwa zélto-zielona. Szyny wyréwnawcze miejscowe montowaé na $cianie wewnetrznej
pomieszczenia budynku. Do szyny wyrdwnawczej miejscowej nalezy polaczy¢ czesci
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przewodzace dostgpne, czgsci przewodzace obee. Polaczenia w pomieszczeniach wykonaé
przewodem LgYzolx6mm®, '
Uwaga!
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na spefnienie wymogéw normy PN-IEC 60364-7-
701- ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub i basen natryskowy.” Wypelniajac podstawowe zasady, a mianowicie:
-wykonanie polgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) faczacych wszystkie
czgsci przewodzace obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi;
dotyczy to takich czesci przewodzacych jak: metalowe wanny, brodziki, rury, itp.
-Instalowanie gniazd wtykowych wylgcznie w 3 strefie,
-Instalowanie puszek, rozgaleznikow oraz sprzetu taczeniowego poza strefami 0, 1, i 2,
-Rozdzial przewodu PEN na przew6d ochronny i neutralny, oraz uziemienie tego punktu,
dokonane zostanie w zlaczu kablowo pomiarowym ,,ZKP”. Nalezy zwréci¢ uwage na to
by nie taczy¢ poza tym punktem przewoddw PE i N.
-Przewody ochronne PE, ochronno neutralne PEN, uziemiajace E oraz wyréwnawcze CC
powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-z6tta (przewdd PEN powinien
dodatkowo na konicach posiadaé barwe jasnoniebieska). Rezystancja uziemienia
sztucznego powinna wynosi¢ Ruz<30 Q).

H

5.0. Uwagi koncowe
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru
tego dokonuje Wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru i Inwestora.
W trakcie odbioru technicznego nalezy sprawdzié:
-zgodnos¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi
zmianami, a takze zgodno$¢ z przepisami szezegdlowymi, odpowiednimi Polskimi
Normaini oraz wiedza techniczag,
-Jakos¢ wykonania insti!acji clektrycznej,
-skutceznos¢ dziotania zabezpieczen i <rodkéw ochrony ed porazei pradem elektryc/nym,
-spefnienia przez instalacj¢ elektryczna wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewod6w i kabli oraz uziemien instalacji i aparatow,
-zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami oraz obecnosé certyfikatéw na urzadzenia i
wyroby.
Instalacje elektryczng mozna uznaé za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan
potwierdza zgodnos¢ parametréw technicznych z dokumentacja, poszczeg6Inymi przepisami i
Polskimi Normami.

Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnic z
projektantem.

UWAGA !

1. Powyisze prace wykona zaklad specjalistyczny, posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia w zakresie prowadzonych robdét.

2. Urzqdzenia elektryczne objete projektem mogq znajdowaé sie pod
napigciem, dlatego przed prrystgpieniem do prac realizujgcych ten
Pprojekt naleiy bezwzglednie wylgczy¢ napigcie. Wylgczenie napiecia i
dopuszczenie do prac moze dokonac upowainiony pracownik ENEA
Operator.

3. Wszystkie polgczenia rur 7 uszczelnieniem wykonanym przy uiyciu
materialow izolacyjnych naleiy metalicznie zbocznikowad.

4. Ewentualne uzupelnienia opornosci przez pogrgienie odpowiedniej ilosci
pretow stalowych.

5. Instalowanie i eksploatacja wylgcznika réinicowo-prgdowego winno
odbywacé si¢ wg instrukcji producenta. Dla spr. prawidlowosci dzialania
zaleca si¢ nacisngé przycisk oznaczony literq ”T” . Przy poprawnym
dzialaniu wylqcznik odlgczy zasilanie.
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