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Gmina Wagrowiec

ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zaplecze socjalno-sanitarne dla $ciezki przyrodniczej BRACHOLINSKA OSTOJA, Bracholin, dz. nr 85
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 20 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[. MIEISCE PRZYLACZENIA
Slup nr 2 Obw 2 stacji 0359
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZARKRES NIEZBEDNY 1] ZMIAN W SIECT
. w zakresie Julyerseym vrzadech EMy Operator S 2 0.0,
.1 zakres niezbed:i, ch zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyczacy budowy przylaycza
Z stupa nr 2 obw. nr 2 stacji 0359 wybudowa¢ przylacze kablowe 0,4 kV YAKY 4x35mm o dl. 25m
do zlgcza kablowo - pomiarowego ZKP ustawionego w granicy dzialki .
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkeie rozdzialu instalacji
odbiorcy o wartosei Ruz < 30,0 om.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
w zlgezu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnoéci i eksploatacji urzgdzen.
IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ sie bedzie z:

tréjlazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x32 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajaeym tg ¢ < 0,4.
VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN

Rezystancja uziemienia sztucznego w punkeie rozdzialu u odbiorcy powinna wynosi¢ Ruz < 30,0 om.
1X. DANE I INFORMACIJE'DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zausilajgca sie¢ miskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej naleiy zastosowaé
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1. Instalacj¢ wewnelrzng nalezy wykonac zgodnie » wymagaiiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Minjstra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie  waunkéw techpicznych, inkim powinny odpowiadad budynki1ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ cdpowiednie atesty,

3. Przylaczane urzgdzenia powinny posiadaé¢ wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyiaczenia stanowic¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napigeia, odksztalcenia napigeia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ZR
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