Cowéd nr 0 - 3f Rozdzielnica Zasilajaca "RG"

Moc obwodu P = 19.45 KW Prad obwodu  IB = 30.2952 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S303B 3 bieg. Prad nom. zab. In= 32 A
Prad zadziatania 12 = 46.4 A

Dobrano przewdd YKY  5x 16 mm2 Obc dt. przew. |z =67.084 A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.5443 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 320A
Prad petli zwarciowej = 351.971A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr 1 - 3f Obw. Ochron. PU4B

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 4 bieg. Prad nom.zab. In= 16 A
Prad zadziatania 12= 256 A
Obwodnr 2 - 3f  Obw. Ochron. PU4C

Dobrano zabezpieczenie NH-gG 4 bieg. Prad nom. zab. In= 16 A
Prad zadzialanial2= 256 A
Obwédnr 3 - 3f  Obw.Opt.sygnalizacj napiecia

Dobrano zabezpieczenie S303B 3 bieg. Pradnom.zab. In= BA
Prad zadziatania 2= 8.7 A
Obwéd nr 4 - L2 Obw.ster. Wytacznik Gt.P.poz.

Moc obwodu P = 0.1 kW Prad obwodu  IB = 0.470035 A

cosfi=0925 tgfi= 0.411

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 6A
Prad zadzialania 2= 8.7 A

Dobrano przewéd HDGS 3 x 1.5 mm2 Obc dt. przew. lz= 14A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.03752 %

Pi adziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 30A
Prau petli zwarciowej = 274.43A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwod nr 5 - L3 Obw.7 opraw o$w.orientacyjne

Moc obwodu P = 0.252 kW Prad obwodu IB=1.16559 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 6A
Prad zadziatania 12= 8.7 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 1.5 mm2 Obcdt przew. Iz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.314 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 30A
Prad petli zwarciowej = 170.678A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwodnr 6 - L1 Obw.20 opraw.o$w.T,E,WC,G,K

Moc obwodu P = 0.952 kW Prad obwodu  |IB =4.40333 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Pragdnom.zab. In= 6A
Prad zadziatania 2= 8.7 A

Dobrano przewod YDY 3 x 1.5 mm2 Obc dt. przew. lz= 14A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniudU = 1.23 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 30A
Pr etli zwarciowej = 167.172A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr 7 - L2 Obw.8 opraw.pom.Sala

Moc obwodu P = 0.928 kW Prad obwodu IB= 4.293 A

cos fi= 0.94 tgfi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatania 12 = 14.5 A

Dobrano przewéd YDY 3 x1.5mm2 Obcdt przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniudU= 1.3 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 159.307A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr 8 - L1 Obw.3 Gniazd 1-faz.pom.Sala

Moc obwodu P = 2 kW Prad obwodu  IB =9.25069 A

cosfi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatanial2= 145A

Dobrano przewéd YDY 3 x 2.5 mm2 Obc df. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.483 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 220.303A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwodnr 9 - L2 Obw.3 Gniazd 1-faz.pom.Sala

Moc obwodu P= 2 kW Prad obwodu  IB =9.25069 A

cosfi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadzialania 12 = 145 A
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Dobrano przewéd YDY 3 x2.5 mm2 Obcdl przew. Iz= 185A
Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.9878 %

Prad zadzialania zabezpieczeniz w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 254.734A QOchrona przechvporazeniowa Zapewniona

Obwéd nr 10 - L1 Obw.Gniazda 1-faz.pom.K-Lod

Moc obwoduP = 2 kW Prad obwodu IB =9.25099 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 10A
Prad zadziatania I2 = 14.5 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 2.5 mm2 Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.208 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 238.406A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwoéd nr 11 - L3 Obw.2 Gniazd 1-faz.pom.Kuchn

Moc obwodu P = 2 kW Prad obwodu 1B = 9.25069 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatania 2= 145 A

Dobrano przewdd YDY 3 x 2.5 mm?2 Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 1.043 %

Prad zadzialania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 250.487A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwadd nr 12 - L1 Obw.Gniazda 1-faz.pom.WC

Moc obwodu P = 2 kW Prad obwodu B = 9.25069 A

cc : 0.94 tg fi= 0.363

Dow. ano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatania 2= 14.5 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 2.5 mm2 Obc dt. przew. Iz= 185A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.7678 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 272.898A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwod nr 13 - L2 Obw.Gniazda 1-faz.pom.G-CWU

Moc obwodu P = 2 kW Prad obwodu  IB = 9.25069 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prgd nom.zab. In= 10A
Prad zadzialaniai2 = 14.5A

Dobrano przewdd YDY 3 x2.5mm2 Obc dt przew. l1z= 185A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.8228 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 268.176A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwod nr 14 - L2 Obw.Gniazda 1-faz.pom.K-kuch

Moc obwodu P= 2 kW Prad cbwodu 1B = 9.25099 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

De¢ ‘0 zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatania 2= 145 A

Dobrano przewod YDY 3 x 2.5 mm2 Obc dt. przew. 1z= 185A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.8228 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 268.176A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwoéd nr 15 - L3 Obw.Gniazda 1-faz.pom.WC

Moc obwodu P= 2 kW Prad obwodu 1B =9.25099 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatania12= 145A

Dobrano przewéd YDY 3 x 2.5 mm2 Obc dt. przew. lz= 185A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.8228 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 268.176A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwod nr 16 - L3 Obw.Gniazda 1-faz.pom WC

Moc obwodu P= 2 kW Prad obwodu  IB = 9.25069 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 10A
Prad zadziatania 12 = 14.5 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 2.5 mm2 Obcdi przew. lz= 185A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.6029 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 50A
Prad petli zwarciowej = 287.82A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona



Obwdd nr 17 - 3f Obw.Gniazda 3-faz.pom.K.-Pat

Moc obwodu P = 8.7 kW Prad cbwodu IB= 10.33 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S303B 3 bieg. Prad nom.zab. In= 16A
Prad zadziatania 2= 232 A

Dobrano przewéd YDY  5x 2.5 mm2 Obcdt. przew. lz= 175A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.6172 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 80A

Prad petli zwarciowej = 248.044A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr 18 - 3f Obw.3-faz.zas.Kurtyny pom.S

Moc obwodu P = 6.9 kW Prad obwodu  IB = 10.6386 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S303C 3 bieg. Prad nom.zab. In= 16 A
Prad zadziatania 12 = 23.2 A

Dobrano przewéd YDY 5 x 2.5 mm2 Obcdt przew. 1z= 175A

Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.2245 %

Prad zadzialania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 160A
Prad petli zwarciowej = 311.876A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwod nr 19 - L3 Obw.1-faz.zas.went.pom. Sala

Moc obwodu P = 0.3 kW Prad obwodu IB= 1.388 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.364

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Pradnom.zab. In= 6A
Prad zadziatanial2 = 8.7 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 1.5 mm2 Obcdt przew. lz= 14 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.2225 %

Pr adziafania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 30A
Prau petli zwarciowej = 220.254A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwéd nr 20 - L3 Obw.1-faz.zas.went.pom. Sala

Moc obwodu P = 0.3 kW Prad obwodu IB= 1.388 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.364

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 6A
Prad zadziatania 12= 8.7 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 1.5 mm2 Obcdt przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1263 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 30A
Prad petli zwarciowej = 266.562A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwdéd nr 21 - L3 Obw.1-faz.zas.mod.pom.K-komi

Moc obwodu P = 0.3191 kW Prad obwodu IB=1.47617 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S301B 1 bieg. Prad nom.zab. In= 6A
Prad zadziatania 12 = 8.7 A

Dobrano przewéd YDY 3 x 1.5 mm2 Obcdt przew. lz= 14A

Spadek napiecia na przewodzie | zabezpieczeniu dU = 0.2514 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 30A
Pr, stli zwarciowej = 214.735A Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona

Obwod nr 22 - 3f Obw.3-faz.zas.lini.9 Op.0$.P

Moc obwodu P = 0.6 kW Prad obwodu  IB = 0.925069 A

cos fi= 0.94 tg fi= 0.363

Dobrano zabezpieczenie S303B 3 bieg. Prad nom.zab. In= 6A
Prad zadziatania 2= 8.7 A

Dobrano przewéd YKY 5x 6 mm2 Obc dt. przew. Iz =39.1143 A

Spadek napigcia na przewodzie | zabezpieczeniu dU = 0.1933 %

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie 0.2s = 30A
Prad petli zwarciowej = 134.217A Qchrona przeciwporazeniowa zapewniona
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