Obliczanie wskaznika E < od wymaganego E,
metoda uproszczona” wg PN - B - 02025:2001

PROJEKTOWANA CHARARTERYSTYRA: ENERGETYCZNA BUDYNKU ' Oblicz koszty ogrzewania
Zaplecze spejalno-sani tarne dla sciezki przyrodnicze]: Brachonnska Ostqa gdy paliwo “'eenaw zt
Dane geometryczne budynku drew.opal{m3])’
Powierzchnia ogrzewanych przegréd zewnetrznych brutto A= [m2] | (torf jtona]
Kubatura ogrzewana brutto V= [m3] koks [tona]
Wspdtczynnik ksztattu AlV= wegiel [tona]
Ogrzewana powierzchnia uzytkowa brutto czyli bez pow, $cian zew| U= [m2] olej opal. [litr]
{daniveoz i B ] ozaivaos BT AIV>09 gaz GZ50 {m3]
{danrveoa £ 1 02<A/V=08 AlV>09 | prad(T.noc[kVWh]
Straty mep{a przez przegrody w sezonie gaz propan [litr]
Rodzaj Mnoznik Powierzchnia wsp. Uk M. A Uk poziom cen dn. )4
przegrody M. (kWh / rok] BEZ KOSZTOW OBSLUGI
okna 100 1738 Rodzaj sprawnosc
drzwi 100 540 paliwa Nw kotla w %
stropodach 100 4880| drew.opalowe 85
strop nad przejazdem 100 0 torf 80 |
sciany netto: zewnetrzne nadziemne 100 2100 koks 70
i stykajgce sie z gruntem (podziemne) 100 ! 1 960 wegiel 65
wewnetrzne:ogrzewane / nisogrzewane 70 foie] 0] olej opatowy 90
strop nad piwnica nieogrzewang 70 0.0 0]gaz ziem.GZ-50 )
Podioga na gruncie : strefa 1 100 Q: 0 prad 100
strefa 2 70 17 B 2940 gaz propan 80
Razem straty przez przenikanie przegréd o pow. Ab= 574 4 Q= 14 158 wsp.Woraz N wg. Arkusza2
Straty ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie Q= Wit ; i
Catkowity strumien powietrza wenf/lacyjnega (patrz ponizej) Y [m3/h) 38Y Wd
[kuchnia + fazienka + toaleta] x ilo$¢ w budynku 130 [KWh / rok] Np.
Razem straty przez wentylacje naturalna Q= 4 940 Ne
Zyski ciepta od promieniowania stonecznego Q= Nco
Orientacja Mnoznik Pow. okien Szklenie SO GLR
elewaciji S 0, [m2] [kWh / rok] Nr
Pdinocna 80 0.0 0 Zuzycie na sezon (rok)
Péinocno - Wschodnia 90 6:8 0 gdy paliwo RAZEM
Wschodnia 130 i 0] drew.opat [m3] 5,1
Potudniowo - Wschodnia 175 0 torf [tona] 2,8
Potudniowa 190 0 koks [tcna] 1,2
| Poludniowo - Zachodnia 170 0] wegiel [tona] 1,2
Zachodnia 120 0]  olej opat. [litr] 702
Pdinocno - Zachodnia 85 G Olgaz GZ50 [m3] 740
[Razem zyski od slorica przez ckina o powierzchni O = 0 prad [kWh] 6479
Uwaga! Przyjmij : Ti = 0,82 (szyby pojedyriczo); 0,70 (podwdjnie); 0,64 (potrojnie) gaz propan [litr] 1003
Wewnetrzne zyski ciepta od oséh i urzadze Qw= Koszty ogrzewania (rok)
lloé¢ osob | Mnoznik Q= llosc Mnoznik Q.= Qu+Q gdy paliwo Razem zi
N n Nn mieszkarn L m. Lm. [KWh / rok] drew.opalowe 0
35 382 13370 0 1312 0 13 370 torf 0
Ogédtern sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania Q= koks 1075
Qu=0Qr + Qu - (Qs+Qp) W kWh/rok 5728 wegiel kamien. 919
Uzyskany na kubature dla budynku E=Q/V kWh / m3 rok 9,8 olej opalowy 1615
Uzyskany na powierzchnie dla budynku E=Q/U kWh / m2 rok 47,8 gaz GZ 50 1481
Ma by¢ E < E; [Wymagany E, [kWh/m3rok] -1 Wymagany E, [kWh/mZ2rok] i B prad 1361
Ocena na kubature ogrzewang Epeiniony! na powierzchnie ogrzewana | speinionyi gaz propan 2005
pola zielonkawe wypeini¢  obliczony E ma by¢ < od wymaganego Eo  |7apotrzebowanie | Sprawnoéé |  przy Rzeczywistym
strumien powietrza przyjaé : 50m3/h dla kuchni elektrycznej Mocy calego |Zapotrzebowaniu na Cieplo Q
70m3/h dla gazowej lub weglowej grzewczej systemu do ogrzewania w kWh / rok
80m3/h {acznie dia fazienki i WC Qmoc [KWV] Qy/Qw% gdy paliwo Q=
15m3/h  garazu, kominka w pokoju 2,43 57,5 drew.opalowe 9968
np. przyjaé strumien 150 = (70+80)m3/h dla jednego mieszkania GDY : 53,0 torf 10798
temp.Ti [°C] 61,9 koks 9256
Wspétczynnik przenikania ciepla (dawne k) dla okien przyjmowac: 200 57,5 wegiel kamien. 9968
np. gdy dla szyb k = 1,1 to dia okna z o$cieznicg Uk = 1,6 W/m2K temp.Te [°C] 79,6 olej opatowy 7199
np. gdy dla szyb k = 1,3 to dla okna z oscieznicg Uk = 1,8 W/m2K 180 79,6 gaz GZ 50 7188
np. gdy dla szyb k = 1,5 to dla okna z oscieznicg Uk = 2,0 W/m2K stopniodniSD 88,4 prad 6479
rok = sezon ogrzewczy w Polsce (od X do |V m-ca, okolo =7 m-cy) 37280 79,6 gaz propan 7199
Rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepto Q z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego wyniesie Q = Qy W, W4/ N,, Np Ne N,
UWAGA!! PRZYJETO SPRAWNOSC Nw KOTtA w% dla paliwa : PAMIETAJ!!
drew.opalowe torf koks wegiel kam. | olej opalowy gaz GZ50 - prad gaz propan Wopisz aktualne
65 60 70 65 90 90 100 90 ceny brutto
Gdy masz inne dane d's kotla to wpisz w kolumnie Sprawnosé kotta z uwzglednieniem jego stanu technicznego pafiva

UWAGA!!

Obliczanie kosztow ogrzewania wg Poradnika dla Audytorow - Biblioteka FPE - Gliwice 2004 >> patrz Arkuszz

Obliczanie zapotrzebowania szczytowej mocy QrZewczej q,. >> patrz Arkusz3
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W arkuszu ZABLOKOWANE KOMORKI aby nie zmieniac formut ( oprocz zielonkawego koloru bo to sg dang) -




Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym
ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych zrédet energii.
Zaplecze socjalno-sanitarne dla $ciezki przyrodniczej Bracholifiska Ostoja

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2 lipca 2013 . poz.762).

- foczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylagji, przygotowania cieplej wody
uzytkowej wynosi 9968 kWh/rok

- dostepne noséniki energii - dziatka posiada uzbrojenie w sie¢ elektroenergetyczna a budynek bedzie
posiadal instalacje centralnego ogrzewania z kominka opalanego drewnem z ptaszczem wodnym i
zapewni dostawe ciepta dla catego budynku.

- warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — zgodnie z umowa przytaczenia do sieci
elekrtoenergetycznej zawarta z ENEA w Chodziezy.

- wybor systemu zaopatrzenia w energie — tylko zasilanie w energie elektryczng zostato wybrane przez
Inwestora, poniewaz innych mozliwosci nie ma.

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitamego konieczna jest dla zapotrzebowania na korzystanie
przez mieszkancow wsi jak rowniez dla korzystajacych z $ciezki przyrodniczej glownie w okresach
wiosny, lata i jesieni.

Budynek posiada izolacjg metodg BSO z uzyciem styropianu i konstrukcja szkieletowa izolowana jest
wetng mineralna.

Korzystanie z odnawialnych Zrodet energii takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania

stonecznego, energia wiatru technicznie jest mozliwa, ale ekonomicznie nie jest uzasadniona.

Wagrowiec 8.12.2014 r.
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