OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego na budowe zaplecza socjalno-sanitarnego dla $ciezki przyrodniczej
Bracholinska Ostoja w miejscowosci Bracholin gm. Wagrowiec potozonego na dzialce nr 85.

1.Podstawa opracowania.

1.1.Umowa na opracowanie projektu.

1.2.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IGP. 6733.19.2014.BD z dnia 11.08.2014
r wydana przez Wojta Gminy Wagrowiec.

1.3.Wizja w terenie.

1.4.Warunki i normatywy techniczne projektowania w budownictwie.

2.Projekt zagospodarowania dziatki.
Wi/g zatgcznika .

3.0pinia geotechniczna.
Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obigktow
budowlanych.(Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz.463).
3.1.Kategoria geotechniczna pierwsza — proste warunki gruntowe
3.2.0dwodnienia budowlane.
Nie ma potrzeby wykonania odwodnier budowlanych.
3.3.0cena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.
3.4.Bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie dotyczy
3.5.0kreslenie nosnosci, przemieszczen i ogoinej statecznosci podioza gruntowego
Na poziomie posadowienia budynku i ponizej do 4.00 zalegaj gliny piaszczyste twardoplastyczne
0- 30 cm ziemia ro$linna
30-300 cm glina piaszczysta
Woda gruntowa na poziomie 2.00 m ponizej poziomu terenu.
Podtoze nosne, stateczne bez mozliwosci przemieszczen
3.6.Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w roznych fazach
budowy i eksploatacii, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujgcymi.
Bez wptywu niekorzystnego na sasiadujgce budynki.
3.7.0cena statecznosci zboczy, skarp wykop6w i nasypow
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku brak skarp i nasypow
3.8.Wybor metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie ma potrzeby wzmacniania podioza gruntowego.
3.9.0cena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
Brak oddziatywania wod gruntowych ze wzgledu na wody gruntowe znajdujgce sig ponizej



posadowienia fundamentéw, woda gruntowa na poziomie okoto 2,00 m poriZej pozismu terenu.
3.10.Stopien zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.
Podtoze gruntowe jednowarstwowe bez zanieczyszczen.
3.11.Wnoski i uwagi.
- podioze pozwala na posadowienie bezposrednie fundamentéw projektowanego budynku
- gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=0.80 m
- wykopy pod fundamenty nie dopuscic, aby zostaly zalane wodg

4.0pis og6lny budynku.

Drewniana konstrukcja budynku-zaplecza socjalno-sanitarego bedzie obiektem wielofunkcyjnym
stuzacym mieszkaricom wsi Bracholin i turystom.

Budynek jednokondygnacyjny nie podpiwniczony w rzucie na planie prostokata.

Pod wzgledem funkcjonalnym budynek obejmuje sale wielofunkcyjna, pomieszczenie kuchenne do
wydawania positkéw dostarczanych z zewnatrz (katering) i pomieszczenia sanitarne.

Positki dostarczane bedg z zewnatrz przed organizowanymi imprezami.

Budynek ogrzewany kominkiem opalanym drewnem z rozprowadzeniem ciepta na grzejniki
rozmieszczone w pomieszczeniach.

Budynek wykonany w technologii szkieletowe] drewnianej z wypetnieniem $cian izolacjg termiczna,

9.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

9.1.0dlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych i granicy dziatki

Odlegios¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynku a $cianami zewnetrznymi innego, najblizszego
budynku, bedgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego wynosi 26.00 m. Sciany ww. budynku
posiadajg otwory na powierzchni mnigjszej niz 35% powierzchni Sciany.

Odlegtos¢ przedmiotowego budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi 4.14 m

Ww. odlegtosci — ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg — spelniajg wymagania obowigzujacych
przepisow.

9.2.Parametry budynku.

- powierzchnia uzytkowa 159.85 m2

- kubatura 584.00 m3

- ilos¢ kondygnacji 1

- wymiary budynku 17.67x8.57x5.26 m (N) budynek niski

5.3.Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill
Liczba osob maksymalnie48 osob.

5.4.Strefy pozarowe.

Budynek w jedne;j strefie pozarowej

Powierzchnia strefy mieszkaniowej wynosi 159.85 m?
i jest mniejsza od 8000 m2

9.5.Gegsétos¢ obciazenia ogniowego.
Dla pomieszczen < 500 MJ/ m2

9.6.Urzadzenia przeciwpozarowe.

a. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

b. hydrant wewnetrzny HP25 — w. g. projektu instalacyjnego
¢. hydrant zewnetrzny d=80 w odlegtosci 35 m od budynku
d. przeciwpozarowy wytacznik pradu



5.7.Zagrozenie wybuchem.
Brak pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

9.8.Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek odpowiada klasie odpornosci pozarowej D"

9.9.Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Elementy budynku spefniajg wymagania i $q wyzsze od minimalnych

- konstrukcja budynku R30
- konstrukcja dachu ()
- §ciany zewnetrzne EI30
- dach konstrukcja ()
- pokrycie dachu (-)

5.10.Stopien rozprzestrzeniania ognia.
Elementy budowlane zaprojektowano materiatéw trudno zapalnych nie rozprzestrzeniajacych ognia.

5.11.Ewakuacja.
W budynku zapewnione sg nastepujace parametry ewakuacyjne:
- szeroko$¢ korytarzy - korytarzy brak
- szerokos¢ wyj¢ z pomieszczen w $wietle drzwi z mieszkan po ich otwarciu 0.90 mi 1.80 m
- diugos¢ dojscia poziomego ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach ponizej 40 m.
- wysokosc drogi ewakuacyjnej wynosi 3.00 m.
- szeroko$¢ biegu schodowego — brak schodow

5.12.Wykoriczenie wnetrz.
Materiatami palnymi bedg papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, poliuretan, sg to materialy
stanowigce wyposazenie i wystroj pomieszczen budynku .

9.13.Przejscia instalacyjne.

Brak przejs¢ instalacyjnych przez stropy

Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych, w budynku projektuje sie wentylacje
grawitacyjng i mechaniczna,

5.14.Gasnice.
Szczegotowy wykaz gasnic i ich rozmieszczenie nalezy ustali¢ w ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”, do kiorej posiadania zobowigzany jest wiasciciel obiektu.

5.15.Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany w ulicy zapewniajace 10 dm3/s wody do gaszenia pozaru w
odlegtosci 35 m (mniejszej niz 75 m).

6.0chrona ciepina budynku.
Obliczeniowe wartosci wspotezynnika U Wynoszg;
- Zewnetrzne sciany drewniane wypelnione welng mineralng 16 cm

i ocieplone styropianem gr.10 cm - 0.16 W/(m2*K) % 0.25 W/(m2*K)
- dach ocieplony weing mineralng gr. 20 cm - 0.20 W/(m2*K) < 0.20 W/(m2*K)
- podtoga na gruncie styropian gr. 8 cm - 0.22 W/(m2*K) < 0.30 W/(m2*K)



A

_ stolarka okienna -1.10 Wim2*K) < 136%makOEC
- drzwi zewnetrzne - 1.50 W/(m2*K) < 1.70 WI(m2*K)

7.Projektowana charakterystyka energetyczna.
W zatgczeniu.

8.Powierzchnia zabudowy. 191.33 m?
9.Powierzchnia uzytkowa.
1 Sala 73.62 m2
2 Kuchnia — katering 13.52 m2
3 Pomieszczenie gospodarcze  2.00 m2
4 WC niepetnosprawnych 4.01 m2
5 WC damskie 2.80 m2
6 WC meskie 3.80 m2
7 Powierzchnia gospodarcza 3.85 m2
8 Powierzchnia gospodarcza 4,55 m2
9 Powierzchnia gospodarcza 11.80 m2
10 Taras 39.90 m2
razem 159.85 m?2
10.Kubatura. 584.00 m3

11.0pis konstrikcyino-budowlany.

11.1.Fundamenty.

Stopy fundamentowe schodkowe o wymiarach 0.60*0.60 m z betonu B-15 zbrojona stalg g12Alll o
oczkach 15,5%17,5 cm

tawy fundamentowe szeroko$ci 25 i 45 cm z betonu B-15 zbrojone podtuznie 4@12 Alll ze
strzemionami @6 ze stali AQ.

Pod stopy i tawy wykona¢ podioze z chudego betonu B-7.5 gr. 10 cm a pod fawy gr. 5cm .

11.2.Sciany fundamentowe.

Z bloczkéw zwircbetonowych kl. 150 na zaprawie cementowej m. 50

W fawach zewngtrznych zamki 25x25 cm z betonu B-15 zbrojone 4@12 Alll ze strzemionami @6 AQ co
18 cm.

11.3.Sciany nadzizmia muréw zewnetrznych.

Z blokow z betonu komérkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej m. 30

W Scianach zamii jak w punkcie 11.2.

Sciany zakonczone vieficem zelbetowym 25x25 cm z betonu B-15 ze zbrojeniem 4@12 Alll ze
strzemionami @6 A0 co 30 cm .

11.4.I1zolacja przeci+»wilgociowa.
Z jednej warstwy papy termozgrzewalnej na murach fundamentowych.

11.5.Konstrukziz.
Budynek gtéwny
Drewniana szkieletowa z drewna sosnowego klasy C24.



Podwaliny 16x12 cm przykrecone do muru fundamentowego stalowymi %qcznikta"mivai‘zb\ rowymi@gi iz
mm o diugosci 250 mm co 100 cm . (SER1 12x250) '

Stupy narozne 16x16 cm, Srodkowe 16x8 cm .

Oczepy, zastrzaly i rygle 16x12 cm .

Murtaty 12x12 cm mecowane do wierica obsadzonymi w wieficu $rubami @12 co 120 cm .

Krokwie 10x18 cm

Deska kalenicowa 8%25 cm .

Kleszcze i wiatrownice 14x2.8 cm .

Zadaszenie przy wejsciu glownym, stupy 14x14 cm, miecze 12x12 cm, oczepy 14x14 cm, krokwie
10x16 cm, kleszcze &14 cm .

Stupy przykrecone do zakotwionych w stopach ptaskownikow 50x5 mm $rubami @12.

Wiata

Stupy 16x16 cm, miecze 14x14 cm, oczepy 16x16 cm, krokwie 10x18 cm, kleszcze 10x16 cm, deska
kalenicowa 8x26 cm i kleszcze gorme 14x2.8 cm .

8x20 cm.

Wszystkie zigcza wykona¢ czopowane z dodatkowym mocowaniem okuciami stalowymi z blach i
ptaskownikdw.

11.6.Wypetnienie $cian.

Sciana szkieletowa od zewnafrz pyta OSB wodoodpomna gr. 25 mm, na niej ocieplenie styropianem
EPS70 gr. 10 cm i dekoracyjny tynk imitujgcy drewno.

Od wewnatrz szkielet wypetniony weing mineralng gr. 16 cm jako ocieplenie na tym ruszt stalowy z
profili stalowych CDE0x27x0.6 co 40 cm mocowanych do konstrukcji drewnianej.

Na profilach folia paroszczelna i plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm typu GKF

11.7.Dach pokrycie.

Deskowanie pefne pdiaci dachowej z desek gr. 25 mm struganych jednostronnie (od spodu), na tym
podkiadowa papa termozgrzewalna gr. 4..2 mm i na tym gont papowy.

Na papie podktadowej obwodowo na okapie zamontowaé opierzenie z blachy ocynkowanej gr. 0.55 mm
Rynny d=120 mm , sury spustowe d=100 mm z blachy ocynkowanej gr. 0.55 mm .

11.8.Impregnacia.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatem do granicy trudnozapalnosci t. j. okofo 200
gram na 1 m2 preparatu solnego poprzez kilkakrotne smarowanie drewna.

Preparat do kenserwaciji drewna w celu zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybéw domowych,
grzybow plespiowych oraz owadéw - technicznych szkodnikéw drewna

Elementy odkryte strugane impregnowac impregnatem koloryzujacym w kolorze bragzowym.

11.9.Komin.

Z cegty ceramicznej peinej kl. 150 na zaprawie cem-wap- m. 30 otynkowany, ponad dachem z cegly
Klinkierowej petngj kl. 350 na zaprawie cementowej m. 80 — spoinowany.

Przewod dymowy o wymiarach 21x21 cm a przewody wentylacyjne 14x14 cm .

11.10.Nadpro: = .
Drewniane

11.11.Scianki ckigtowe.
Scianki dziatowe z piyt gipsowo-katronowych na profilach C50 z izolacjg z wetny mineralnej gr. 5 cm i
oktadzinami z tytgipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12.5 mm typu GKBI.



11.12.Sufity podwieszone.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni | pomieszczeniu gospodarczym sufit podwieszony na
wysokosci 260 cm z plyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych gr. 12.5 mm typu GKFI.
Deskowanie krokwi od spodu deskami gr. 19 mm impregnowanymi \mcauogniouo-

11.13.Stolarka.
Okna i drzwi zewnetrzne z pcv, okna potaciowe drewniane, drzwi wewnetrzne drewniane.

11.14.1zolacja cieplna Sciany murowanei.
Styropian EPS70 gr. 12 cm i dekoracyjny tynk imitujacy drewno

11.15.Izolacja cieplna dachu.
Wetna mineralna gr. 20 + 3cm

11.16.Posadzki.

Podloze z betonu B-7.5 gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 25 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej dwukrotnie, na tym styropian EPS100 gr.8cmi
jastrych cementowy gr. 5cm zbrojony siatkg stalowa.

Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej z cokolikami.

Na tarasie na gruncie wykona¢ warstwe odsaczajacq z piasku gr. 10 cm, na tym podioZe z betonu B-7.5
gr. 10 cm podsypke piaskowg gr. 15 cm i utozy¢ kostke brukowg gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 6
cm.

11.17.Wykoficzenie Scian.
Sciany szpachlowane gtadzig gipsowa i malowane farbami emulsyjnymi.
W sanitariatach $ciany glazurowane na wysoko$¢ 2.00 m w kuchni na wysoko$¢ 1.50 m .

11.18.Wyposazenie w instalacje.

W projektowanym budynku projektuje sie n/w. instalacje :

- energia elektryczna z projektowanego przytacza energetycznego.

- instalacja wodociggowa z projektowanego przytacza wodociagowego PE 32/2.4

- instalacja kanalizacyjna - projektowane przytacze z rur PVC d=160 mm do zbiomika bezodptywowego
V=7.00 m3

- centralne ogrzewanie z kominka z ptaszczem wodnym

- ciepta woda z bojlera elektrycznego

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna .

- kurtyna powietrzna elektryczna

11.19.Wyposazenie wnetrza.
Wyposazenie wnetrza stanowi¢ bedg meble kuchenne z blatem i szafkami wiszacymi.

11.20.Elementy zewnetrzne.

Opaske, chodniki i podjazdy przy budynku wykonaé z kostki brukowej gr. 6 cm z obrzezem betonowym
30x8 cm na fawie betonowej.

Miejsca postojowe 2.40x5.00 m w ilosci 8 szt. i 3.60x5.00 w ilosci 1 szt. dla niepetnosprawnego.
Zasiek na pojemnik do $mieci.

Ciagi pieszo-jezdne z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z thucznia kamiennego gr. 15 cm i
warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10 cm .

Plac zabaw i miejsce na zewnetrzne stoly do gier ( np. tenis stolowy i bilard) z nawierzchnig trawiastg



Stojak do roweréw SWIEC
Na terenie planuje sie miejsce na boisko do pitki plazowej i pitki koszykowej oraz rozmieszczenie tawek
parkowych i koszy do $mieci.

Brama wjazdowa z profili stalowych przesuwna, dwuskrzydtowa o wymiarach 650x150 cm jedno
skrzydto — przesuwana recznie.

Teren obsadzony bedzie zielenig wysoka i niska i urzadzone beda trawniki, cata dziatka posiadaé
bedzie ogrodzenie z brama wjazdows .

11.21.0bliczenia statyczne.
Wykonane zostaty komputerem IBM przy pomocy programu SPEC-BUD i zostaly zatgczone do
projektu.

11.22.Materiaty.
Stosowac wytgcznie materiaty budowlane posiadajace wymagane dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie (atesty aprobaty, $wiadectwa bezpieczenstwa).

11.23.Wykonawstwo robét.

Powierzy¢ przedsigbiorstwu lub osobie posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe z
uwzglednieniem przepiséw BHP i P.POZ.

Wagrowiec 8.12. 2014 r. PROJEKTANT
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