OPIS UZUPELNIAJACY

1.Miejsca postojowe.
Miejsca postojowe 2.40x5.00 m - 8 szt,
Miejsce postojowe dla niepelnosprawnego 3.60x5.00 m -1 szt.

2.0grodzenie stalowe panelowe - systemowe panele druciane - wys.1.50 m ocynkowane i malowane w
kolorze zielonym kompletne ze stupkami i cokotem z plyty betonowej 2300x200x50 mm
Ogrodzona bedzie cata dziatka.

3.Boiska.

3.1.Boisko do pitki plazowe;.

Wymiary 16.00x8.00 m z obrzezem elastycznym 100x25x5 cm koloru czerwonego, nawierzchnia
piaskowa gr. 20 cm w wyprofilowanym korycie .

Slupki aluminiowe do pitki siatkowej h=3.0 m osadzone w tulejach w gruncie plus siatka
Pitkochwyt 9.00x6.00 m .

«.2. Boisko do koszykowki.

Wymiary 15.00x111.00 m z obrzezem i nawierzchnig mineralng gr. 10 cm na uprzednio wykonanej
warstwie odsaczajacej z piasku.

Sprzet do pitki koszykowej-konstrukcja jednostupowa z wysiegnikiem do tablicy i mechanizmem do
regulacii wysokoéci i montazem w tulejach, tablica 105x180 obrecz wzmocniona, siateczka do obreczy
Fundament z betonu B-15 o wymiarach 90x90x90 cm z zabetonowana tuleja,

Sprzgt zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta i posiadajacy atesty.

4.Stup energetyczny.
Slup energetyczny linii elektroenergetycznej NN 0.4 kV nie stwarza kolizji zagrozenia, nie wymaga
uzgodnien jest posadowiony powyzej minimalnej odleglosci od budynkow.
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