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OPIS

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Zamierzeniem budowlanym jest budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla $ciezki przyrodniczej
Bracholinska Ostoja
Dziatka nr 85.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 85 wolna jest od zabudowy i posiada uzbrojenie terenu
- dojazdy i dojscia z drogi gminne;j.

- uzbrojenie terenu w sie¢ wodociagowa i linig energetyczng

- nie posiada ogrodzenia

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych wydzieli¢ strefe dla budowy i zabezpieczy¢ dostep dla osob
postronnych.

Wywiesic tablicg informacyjng budowy i tablice ostrzegawcza informujaca o zakazie wstepu na teren
budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce ich wystapienia.

Zagrozenie moze wystapi¢ podczas robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty |
dlatego te roboty nalezy wykona¢ mozliwie szybko z odpowiednim przygotowaniem sie
do tych robot.

Wykopy wykonac ze skarpami o bezpiecznym kacie nachylenia skarp.

Minimalny kat stoku naturalnego przy gruntach $rednio spoistych wynosi 45°.

Wykopy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie ich i uniemozliwienie dostepu osobom postronnym oraz
nie dopusci¢ do zalania wodami opadowymi.

Roboty wykonywane na wysokosci 1 m i powyzej od poziomu ziemi lub posadzki uznawane sg jako
roboty na wysokosci i nalezy wykonywac je z odpowiednig ostroznoscig i zabezpieczeniem
technicznym.

Rusztowania i przestawne podesty powinny by¢ kompletne i ustawione zgodnie z dokumentacja
producenta (DTR).

Uzywane do robét na budowie sprzet, narzedzia i elektronarzedzia powinny by¢ sprawne i kompletne
wyposazone w fabryczne ostony oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym

przez producenta.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
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szczeqolnie niebezpiecznych.

Przy realizacji budowy w systemie zleconym obowigzek szkoler wstepnych i okresowych w zakresie
BHP spoczywa na wiascicielu firmy budowlanej realizujacej te budowe i zatrudniajgcej robotnikow
budowlanych.

W przypadku realizacji budowy systemem gospodarczym szkolenie w zakresie BHP przeprowadzi
kierownik budowy.

6.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélneqo zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiaiaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym i z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepuia.
Ewakuacja w razie niebezpieczenstwa pozarowego lub innego zagrozenia mozliwa jest z budynku

na otwarty teren wokot budynku.

Wagrowiec 8.12.2014 r. PROJEKTANT

45



