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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot remontowo-budowlanych w remontowanych lub budowanych budynkach albo pomieszczeniach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot umozliwiajgcych wykonanie i
odbior robot okreslonych w punkcie 1.1, a obejmujacych:

* roboty ziemne

» fundamenty

* zbrojenie i betonowanie konstrukgii

* izolacje przeciwwilgociowe

* roboty murarskie

* przekrycia $cian (wience) z zabetonowaniem i zbrojeniem,
* wykonanie otworéw w §cianach,

= konstrukcja szkieletowa drewniana

* dach konstrukcja drewniana

* pokrycie dachu

« obrébki blacharskie

* murowanie kominéw,

« tynki $cian wewnetrznych,

* docieplenie $cian metoda BSO przy uzyciu styropianu

* podtoza pod posadzki wraz z izolacjami

* pokrycie podiag pltytkami

* pokrycie Scian ptytkami (glazurowanie)

* montaz stolarki okiennej i drzwiowej

* malowanie tynkéw

» okfadziny $cian i sufity podwieszone z plyt gipsowo-kartonowych
* boazerie drewniane

* zagospodarowanie terenu doscia, dojazdy elementy matej architektury i zieleni.
* elementy kowalsko-$lusarskie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i aprobatami
technicznymi.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
zasadniczych i pomocniczych skladajgcych sie na kompletno$é robot wynikajacych z projektu, norm,
przepiséw technicznych, warunkow niniejszej specyfikaciji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich
jakosci. Przy wykonywaniu robot murarskich nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz .

2. MATERIAL
Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. SPRZET

3.1 Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora sprzet.

3.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

3.3 Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robot,
ktére uzyskaly akceptacje Inspektora.

3.4 Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen nalezy stosowaé sprawne technicznie i
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu.

4.2 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST.

4.3 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.1.ROBOTY ZIEMNE.

5.1.1.0gdIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiaiéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. ;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej | w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1.2.Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i — 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.1.3.0dwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w calym okresie trwania rob6t
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odplyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2.BETONOWANIE.
5.2.1.0goIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowarn i
rusztowan.

5.2.2.  Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastgpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegolowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— $posob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosé rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidiowosc¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustéw, saczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.3. Wpytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkciji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia;
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— 12% — przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skiadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowe;j
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt pomostow i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosic¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych iuzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaC zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
poigczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
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przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4 Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili ukiadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.2.5.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu  lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;j
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.6.Wykarczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3.ZBROJENIE.
5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

5.3.2.Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

5.3.3.Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tiuszcze.

Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé wodg stodka.

Stal pokrytg ituszczgcy sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
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Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.4.Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.5.Ciecie pretdéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

5.3.6.0dgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyé spoine,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow
o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagigc i zataman elementéw konstrukeji, w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.7.Montaz zbrojenia
5.3.8.Wymagania ogdine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcjg mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej;

- 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.9.Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ Ilub fgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do fgczenia pretéw o $rednicy do 12
m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o érednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy igczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

5.4.MUROWANIE . ;
Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych 38x25x14 cm kI.150 na zaprawie cementowej m. 50
Sciany nadziemne z cegly ceramicznej peinej lub szczelinowej albo z bloczkéw z betonu komdérkowego
odmiany 07 marki 60 na zaprawie cementowo-wapiennej m.30.zgodnie z projektem budowlanym.

Otwory okienne przesklepic¢ prefabrykowanymi nadprozami L19 N120 do N300 lub strunobetonowymi NSB
I-100 do 360 cm (zgodnie z projetem).

Sciany ociepli¢ styropianem EPS70 grubosci w. g. opisu z docieplenia $cian.

W murach z cegly stosowaé ponizej podane grubosci spoin:
- 12 mm spoiny poziome a maksymalna grubo$¢ nie moze przekraczaé 17 mm i minimalna
10 mm.
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- 10 mm spoiny pionowe podtuzne i poprzeczne a maksymalna grubo$é nie moze przekraczaé
15 mm i minimalna 5 mm .
Spoiny musza by¢ petne a przy murach tynkowanych nie nalezy wypetniaé spoin na gtebokos¢ 5-10 mm
Liczba cegiet poléwkowych nie powinna przekraczac 15 % catkowitej ilosci cegty z wyjatkiem scian
najwyzszej kondygnacji i murach podokiennych gdzie ta ilo$¢ nie moze przekroczyé 50 %.
Wilgotnos¢ bloczkéw z betonu komérkowego w czasie wbudowania nie moze przekraczaé 20 %.
Bloczki nalezy uktadac z zachowaniem zasad wigzania na peine spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.
Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm .
Bloczki z betonu komorkowego przed murowaniem nalezy zwilzyé wodg, aby nie zabieraty gwaitownie wody
Z zaprawy.
Do murowania uzywac¢ zapraw cementowo-wapiennych lub gotowych zapraw cieptochronnych.
Do przesklepien otworow uzywac¢ prefabrykowanych nadprozy zelbetowych lub belek stalowych.
Minimalna diugos¢ oparcia belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm dla kazdej strony otworu a
beki stalowe powinny opierac sig na diugosci okoto 1.5 ich wysokosci.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muru z cegly oraz betonu komérkowego:
Mury spoinowane/mury nie spoinowane/mury z betonu komérkowego — odchytki w mm
zwichrowania i skrzywienia powierzchni murdw:

- na diugosci 1 m - 3/4/6

- na catej powierzchni sciany pomieszczenia - 10/20/-
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1 m - 3/6/3

- na wysoko$ci 1 kondygnacji - 6/10/6

- na catej wysokos$ci $ciany - 10/30/15
odchylenia poziome:

- na diugosci 1 m - 11212

- na catej dtugosci budynku - 15/30/30
odchylenia kgtowe:

- na diugosci 1 m - 3/6/10

- na catej diugosci Sciany - -/-130

5.5.KONSTRUJCE DREWNIANE
5.5.1. Wstep

5.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

5.5.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

5.5.1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza;
B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej $cian i konstrukcji dachowe;.
B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropéw drewnianych.
B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 26 mm struganych jednostronnie, fgczonych na
wpust do gotowego szkieletu drewnianego.
B.06.05.00. Schody drewniane

5.5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wy-tycznymi.
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5.5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

5.5.2. Materialy

5.5.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
W sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-gicznymi i
ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sie drewno klasy C24
(2) B.06.03.00 ; B.06.04.00 i B.06.05.00 stosuije sie drewno klasy C24
wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.5.2.2. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mégapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wikien 20 24
Sciskanie w pop-rzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 15 1,5

5.5.2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 11
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
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Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub diugosci

Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gruboséci i szerokoéci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadio$é niedopuszczalna.

5.5.2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

5.5.2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:;
—wdtugosci:  do + 50 mm lub do —=20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lubdo—-1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- wgrubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ilosci
- W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:;
- W szerokosci; +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- W grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3
mm i—2 mm. ‘
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2

mm.
5.5.3. Laczniki

5.5.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

5.5.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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5.5.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

5.5.3.4. Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

5.5.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
5.5.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 .
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
5.5.3.7. Skiadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skfadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki

sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglosé

sktadowanych elementéw od podioza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w

zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych

przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

5.5.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

5.5.5. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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5.5.6. Transport
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-dze-niami
lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.5.7. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, kitére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgcji.
5.5.8. Konstrukcja szkieletowa i wigzba dachowa

5.5.8.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.

5.5.8.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.5.8.3. Dlugos¢ elementdw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.5.8.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- wrozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.

5.5.8.5. Elementy wigzby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w migjscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

5.5.9. Wykonanie podsufitki

5.5.9.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosc
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.56.9.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg;

3

Dla pozyciji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilos¢ m* wykonanej konstrukciji.

2 ¥

Dla pozycji B.06.03.00 ; B.06.04.00 i B.06.05.00 — powierzchnia wykonana w m

8. Odbior robot
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Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspéine dla
drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czeéci zigcznych.

5.6.ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE POKRYCIA PAPOWE.
5.6.1.Wymagania ogdlne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku
zas podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a fatg kontrolng o
diugosci 2 m nie moze byé wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli€ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Uwaga Wymagania ogolne — dla wykonania podiozy np.:
— z plyt zelbetowych,

— Z plyt styropianowych,

- z gtadzi cementowe;j,

— z plyt twardych z wetny mineralnej,

— z desek oraz

dylatacji w podiozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podioza — podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektow. ‘

5.6.2.Podkiad z desek pod pokrycie papa
Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystgpic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podkladu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakoriczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykfad tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek Kkanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na Kktére beda
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robdt, ktdre ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
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PN-80/B10240, z tym ze:
— Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potfaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape ukiada si¢ pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadiymi do okapu.

— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez Kalenice i zamocowane
mechanicznie.

— Szerokos¢ zakiadow arkuszy papy w kazde] warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ', szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o '/, szerokosci

arkusza.

- W pokryciach ukladanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub witékninie poliestrowe;.

- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezpos$rednio na podiozu termoizolacyjnym.

— W miejscach zatamania powierzchni potfaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.

— W przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podioza
betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikow w odwrotnej
kolejnosci jest niedopuszczalne.

— Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:
= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegac odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach,
gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie¢ wykonywania
pokry¢é dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna byé przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikngé¢ tworzenia sig¢
garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze byé luzna zwinigta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢é smarowane lepikiem
zarowno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dzialaniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa
ochronna moze byé wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

— Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na
podiozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sig¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno na podiozach z pliyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

— Na podiozach z plyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.6.3.Pokrycia papami asfaltowymi
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5.6.3.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej gr.4.2. mm przybijanej do deskowania i
wierzchnia warstwa z gontu papowego

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podiozu:

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przekiadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byé krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien byc ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;j
lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powiokg asfaltowg nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego
podioza watkiem o diugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.6.4.0brébki blacharskie
5.6.4.1.0bro6bki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.6.4.2.0brobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.6.4.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6.5.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.5.1.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.6.5.2.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:
1999. .
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5.6.5.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe, :

b) faczone w zigczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byé lutowane na calej
diugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

9.6.5.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wodg do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na

gtebokose¢ kielicha.

5.7.TYNKI WEWNETRZNE .
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

kategoria  [odchylenie pow. tynku [Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku od ptaszczyzny i kierunku przecinajgcych sie
odchylenie krawedzi - - ptaszczyzn od kata
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentaciji proj.
0
I Nie podlegajg sprawdzeniu
la
Il < 4mm na dtugosci taty kontrolnej < 3mm na dlugosci |< 4mm na =4mm na
2m im diugosci 1m  |diugosci 1m
i£10mm na
diugosci
$ciany
1 < 3mm i w liczbie < 3 na diugosci |s 2mmna 1m i <3mm na < 3mm na
faty kontrolnej 2m ogdtem diugosci 1m  |dtugosci 1m
sdmmw i ogotem =
pomieszczeniach do|6mm na
3,5 m wysokosci powierzchni
oraz sciany
=6mmw
pomieszczeniach
wyzszych
v < 2mm i w liczbie = 2 na diugosci|< 1,5mmna 1m i <2mmna < 2mm na
A% taty kontrolnej 2m ogétem diugosci 1m  |dlugosci 1m
IVw £3mmw iogdtem =
pomieszczeniach do|3mm na
3,5 m wysokosci powierzchni
oraz Sciany
S4mmw
pomieszczeniach
wyzszych

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tyn-kéw, plesni itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkow.
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5.7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm, decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz postanowieniami umowy.

5.7.2. Wykonawca realizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz do$wiadczenie przy tego typu robotach;

- odpady materiatow wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajac do ich gromadzenia na i przy obiekcie;

- gruz z rozbiérki sktadowac w kontenerze; .

5.7.3 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

- Niedopuszczalne jest usuwanie odpadow materiatow przez zrzut bezposredni z kondygnacii. Nalezy
stosowac zsypy lub wynosi¢ w pojemnikach albo wywozi¢ w zamknietych pojemnikach na kotach
gumowych.;

- Kontrolowanie no$nosci stropéw i pomostéw rusztowan na biezgco podczas sktadowania materiatu na
stanowisku do wbudowania;

- Pomieszczenia, w ktorych prowadzone sg roboty nalezy zabezpieczyé folig i tasma;

- Nalezy umiesci¢ stosowne tablice ostrzegawcze..

- Podczas prowadzenia robot murowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U nr 47/2003 r. poz 401);

5.8. WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK.

5.8.1. Podloza

Podioza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton B-7.5 gr. 10 cm.

Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podkiadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podkiady zwigzane z podiozem — 25 mm,

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplinej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na
catej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.
W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie powinna przekraczaé 10 mz, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o ukladzie warstw podiogowych, wielkosci i
kierunkach spadkdw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny byé
podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkiadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykiadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podfogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.

5.8.2. Uktadanie posadzek z plytek
Do wykonania posadzek uzy¢ plytek greoswych odpowiadajacym IV klasie $cieralnosci, antyposlizgowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposo6b uktadania plytek.

Polozenie piytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$é spoin. Na jednej
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ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosé
wigkszg niz polowa plytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub skiadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych podiodze.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejgca naklada sig na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawgdzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i
pokrywa¢ catg powierzchnig podioza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sig stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50 mm~- 3 mm ‘
- 100x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200x200 mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8 mm

- 300x300 mm- 10 mm

— 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wykladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej ukiada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg plytke nalezy jg lekko przesunaé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢é do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycii
klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym. ‘

W przypadku plytek ukiadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywaé catg
powierzchnig piytki. Mozna to osiggng¢ nakiadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy piytkach o diugosci boku:

— do 100 mm - okofo 2 mm

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okolo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sig cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykiadziny podiogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokiadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedziem
(woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie¢ z powierzchni plytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gltadka gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
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powierzchni plytek. Szczegdlinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchﬁi porowatej.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoir_ly moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze

plytki.

5.8. WYKONANIE OKLADZIN.

5.8.1. Podtoza pod okladzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystagpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza.

Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Polgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. :

W przypadku $écian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku poditozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawgdzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
diugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sig¢ wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejgacych ulozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.8.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét okfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowa¢ piytki wediug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposdb ukiadania plytek. Potozenie piytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i przyjetg
szerokos¢ spoin. Na jednej scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa plytki. Szczegéinie starannego rozplanowania wymaga okfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiada sig z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka fate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. ate mocuje sig na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozyciji
zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca nakiada sig na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje’ sie
powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé roziozona
rownomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnig podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci plytek.
Prawidiowo dobrane wielkos¢ zgbéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.

Zalecane wielkosci zgbdw pacy w zaleznosci od wymiarow plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1'm2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci
piytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sig tam cafa plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczaé od
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przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dia niej migjscu.

Uktadanie plytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami’ ustawieniu na
witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po dociénigciu plytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym. :

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$é.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunagé wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowaéd listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia piytki te dociska sie do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je mokrym pedziem
(wodg). _

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawg mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztait
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka,.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i
stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

5.9.STOLARKA.
5.9.1. Przygotowanie osciezy.

5.9.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadno$é wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyScié.

9.9.1.2 Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wy-ma-ganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowar
wysokosé szerokosé Zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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©.9.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.9.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.9.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach Iub list-wach.
Elementy kotwigce osadzié w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknggé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.9.2.2, Osadzanie stolarki okiennej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot murowych wg SST
B.08.00.00.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypeini¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wy-padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy. ‘
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
o&cieznicg

5.10.DOCIEPLENIE SCIAN-BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKOW

5.10.1.Warunki przystgpienia do robot ociepleniowych
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Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypeic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— Wwykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.10.2.Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnoéci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podfoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzia lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe,
zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikagji technicznej
szczegblowej nalezy odwota¢ sig do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym
obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié .uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza prébek
materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.10.3.Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:

— oczyscic podioze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

— usunac¢ nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypeinienie zaprawg wyréwnawcza),
— usunag¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekac do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podiozy usung¢ warstwe ziuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci
powierzchni podioza, powstate ubytki wypetic zaprawa wyréwnawcza,

— Wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

— Wwystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.10.4.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié w specyfikacii technicznej
szczegotowej.

5.10.5.Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy
na catg jego powierzchnie.

5.10.6.Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdiuz niej
listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczer lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocyg
sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zgbkowang
na catej powierzchni piyty. Plyty z weiny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia,
nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Diugos¢ tgcznikow zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza.

Ich rozstaw (min. 4 szt.!mz) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworow
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.10.7. Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgcej.

5.10.8.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig piyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢
W nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.10.9.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

§.10.10.Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.10.11.Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagar systemowych)
nanies¢ masg tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy
te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowac wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na

elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

5.11. ROBOTY MALARSKIE
Wykonanie robot

Specyfikacja pozostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 24



Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-czeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchn} cieptym powie-trzem
od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen

sanitarnych),

- catkowitym ukorczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.11.1. Przygotowanie podtozy

5.11.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a ry-sy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.11.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.11.2. Gruntowanie.

5.11.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.11.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.11.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

9.11.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.
5.11.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.
5.11.3. Wykonywania powlok malarskich

5.11.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.11.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzia.

5.11.3.3.  Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegéine warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

5.12.0KLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH.
5.12.1.Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.12.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé si¢ z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ~warstwg nosng" oraz gornej —
dalej nazywanej ,warstwg giéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

—  Jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;,

— W pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukgji przegrody,

— Jezeli ruszt styka sig¢ bezposrednio z plaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowad ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podiuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci piyt,
c¢) funkcje jaka speiaé ma sufit;

- Jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikow stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wplywu na odpornosé ogniowa,
poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.12.1.2.Tyczenie rozmieszczenia piyt

Checac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawegdzi wzdtuznych piyt powinny by¢ prostopadte do pfaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- Pprzy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementoéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraly sig na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi plyt opieraty sig na tych elementach,

— poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilosc plyt, nalezy je
tak rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokoéci zblizonej
do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne plyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny byé¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegios¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to drugg

warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.12.1.3.Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukciji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sig odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg speinia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wieksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
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pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitéw, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotng warto$¢ normainego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.12.1.3.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na okfadzing stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi plyt do kierunku ulozenia elementow nosnych
rusztu,

— mocowanie podifuzne wzdiuz elementéow nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich
diuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.

5.12.1.4.Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Do;; If:gfﬁg’;ir ggg 'r?;gf;(inqp'rﬁdzy
g5 poprzeczny 420
' podtuzny 320
125 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.12.1.5.Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.12.1.6.Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy
podtoze jest réwne i réwnoczesnie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy.
Rozstawy listew sg uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) miedzy punktami
mocowania listew do podifoza sg uzaleznione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla plyt gipsowo-kartonowych.
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Wymiary listew Dopuszczalne odlegtosci (d)
[mm] migdzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc (e) 50 '

v 650
grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50

T 800
grubose (f) 32

5.12.1.7.8ufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nieréwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwier lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje
sig ruszt dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w
danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowe;j oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy
warstwy gléwnej sg rozmieszczane w odleglosciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie nos$ne;.

Wymiary listew nosnych Dopuszczalne odlegfosci (d)
[mm] migdzy listwami gtéwnymi [mm]

szerokos¢ (e) 50

= 650
grubosc (f) 25

szerokosé (e) 50 :

= 800
grubosé (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych bezposrednio do podioza, wymiary listew gtéwnych oraz
dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podioza sg nastepujgce:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] miedzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokosc (b) 63
— 1100
grubosé (c) 38

Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podioza, dla
rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegtosci (a)
[mm] migdzy elementami kotwigcymi [mm]
szerokosé (b) 38
1400
grubosc (c) 63 :

5.12.1.8.Sufity na ruszcie stalowym

5.12.1.9.Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy skiadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdine firmy
zajmujace sig ich wytworzeniem i dostawa,.
Opis ogélny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili noénych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-4ci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu tacznika wzdituznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuije sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach

diugich i réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sig rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.
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W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikdw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukeji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do scian.

Grubos¢ plyty Dopuszczalna odlegtos¢ | Dopuszczalna odleglosé | Dopuszczalna odlegtos$c
gipsowo-kartonowej [mm] | miedzy wieszakami [mm]|w warstwie gtownej [mm]| w warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 ; 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza piyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

5.12.1.10.0budowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia (piyty GKF),
szczegolnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukgji dachu zamontowaé odpowiedni ruszt.
Wykonuje sie¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materialami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach skosnych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak dla
rusztéw sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztow z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900
mm) przy pomocy tgcznikéw typu ES, odlegios¢ miedzy nimi nie powinna przekraczaé:

— 550 mm dla piyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla piyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
— 420 mm dla ptyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

5.14.ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI.

5.14.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu rob6t torowych i drogowych
oraz budowlanych.

5.14.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg

5.14.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.14.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie

Chodniki i place _
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 10 cm podsypke z piasku
grubo-ziar-nistego z rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupet-nie-niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu, oraz podkiad z betonu B-7.5 gr. 10 cm
Nawierzchnig wykonac z kostki betonowej gr.6 cm w kolorze szarym .(lub jak okresla
projekt)
Kostke betonowg ukiada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.
Nawierzchnie dojazdy.
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Warstwe odsaczajaca wykonaé gr.10 ¢cm z piasku grubo-ziar-nistego z rozscieleniem,
zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupel-nie-niem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Natepnie wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego po zageszczeniu gr.15 cm
Nawierzchnig wykona¢ z kostki betonowej gr.8 cm w kolorze szarym .(lub jak okresla
projekt).
Kostke betonowa ukladaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.
5.14.2.1.2. Zielen
e wykonanie trawnikow
- Przekopanie gleby na giebokos¢ 2025 cm w gruncie kat. 1l zadarnionym i za-gru-zowanym
w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i zlozeniem zanieczysz-czen w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-towanego profilu.
- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréw-naniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
e posadzenie krzewow i drzew
- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem miejsc,
wykonaniem dotkéw o $rednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, za-prawieniem
dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i roz-plan-towaniem pozostatej
ziemi.
5.14.2.1.3. Donice kwiatowe
Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe trojkomorowe nalezy ustawi¢ w miejscach
wskazanych w projekcie oraz wypetié ziemig roslinng i obsadzi¢ bylinami i krzewami
niskopiennymi iglastymi.
5.14.2.1.4. Ogrodzenia
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
e  Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
** Montaz.
e wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
e osadzenie stupkéw stalowych w gruncie z deskami cokotowymi betonowymi
e mocowanie paneli do stupkéw. Panele o wysokosci 1,50 m wykonane drutu, brama
wjazdowa stalowa dwuskrzydiowa recznie otwierana, przesuwna mocowana do
fundamentéw betonowych z kompletem wozkow.
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* zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST B.15.00.00.
5.14.2.4. Mala architektura.

tawki parkowe L=2.00 m konstrukcji zelbetowej z siedziskami z listew drewnianych.

Stojak do roweréw L=5.00 m konstrukcji stalowej

Kosze do smieci

Tablice informacyjne

Pojemnik na $mieci o pojemnosci 240 | z drewniang obudowg z azurowych paneli
ogrodzeniowych

5.14.2.5.Place i boiska
Plac zabaw dla dzieci i plac gier z nawierzchnig trawiasta
Boisko do pitki plazowej z nawierzchnig piaskowg

Boisko do pitki koszykowej z nawierzchnig mineralng

6.ZASADY KONSTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpiynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw i robot ponosi
Wykonawca.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Roboty objete niniejszg ST obmierza sig w nizej wymienionych jednostkach miary:
m, m2, m3, szt.
7.2. Obmiar robot okresla ilo¢ wykonanych robét zgodnie z zestawieniem ilosciowym, postanowieniami
umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robot.
7.3 llos¢ robot oblicza sig wediug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora
i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.2 Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. !

8.3 Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Platnos¢ za jednostke obmiarows roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2 Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac zakres robot wymieniony w zestawieniu ilosciowym
oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

9.3 Cena wykonania robot obejmuije:

- dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

- wykonanie robot zasadniczych;

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot:

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot;

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami (Tekst jednolity - Dz. U nr
156/2006, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U nr 47/2003 r. poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. .U. nr 108/2002, poz. 953);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270)
wraz ze zmiang Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120/2003
poz.1126);

=
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