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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

Zakres robét objetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t w
zakresie wykonania instalacji c.o.

Zakres obejmuje wykonanie robét podstawowych (wg przedmiaru) oraz
- towarzyszgcych i tymczasowych.

2. MATERIALY
2.1. Rurociagi
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ w technologii z rur miedzianych,
taczonych przez lutowanie — jak na rysunkach w projekcie — w posadzkach i na $cianach
budynku.
Instalacja kominka i armatura — wg schematu producenta.
2.2. Armatura
a) Projektowane grzejniki ptytowe stalowe z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi. Grzejniki standardowo wyposazone $g w zawor z nastawg
wstepng nadajacy sie m in. do instalacji dwururowych ustawionych fabrycznie
na najwyzsza warto$¢ Kv, kotpak ochrony zaworu, zawieszenia przyspawane
z tytu grzejnika, korek zaslepiajgcy z mozliwos$cig odwodnienia i odpowietrznik.
b) Regulacja przeptywu przy grzejnikach za pomocg zaworow termostatycznych.
2.3. Skladowanie materiatow
Rury :
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno
lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wéd opadowych. W przypadku skiadowania poziomego, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe
uktada¢ na przektadkach
drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosé
gatunkow w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stosow.
2.4. Armatura
Armature, grzejniki, aparaty nawiewne i inne urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamknietym
magazynie zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.

3. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi:

- ciecia i giecia rur,

- montazu ksztattek i innych elementoéw,

- zakfadania podpér,

- spawanie,

- wykonanie préby hydraulicznej i rozruchu urzadzen.

4. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposoéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z
rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpfywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport armatury i urzadzen

Ksztattki, armature, urzgdzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas
transportu.




5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Prowadzenie rur

Przewody instalacji centralnego ogrzewania do grzejnikéw i urzadzen, prowadzone
sg na scianie budynku, a cze$¢ w posadzkach w technologii z miedzi.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $cian.
Minimalny odstep od powierzchni tylnej wynosi 3cm, posadzki 10cm i parapetu

10 cm.

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujgcych.

5.3. Préby koncowe

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
przewodow instalacji c.0., nalezy poddac prébie ci$nienia na zimno i na gorgco oraz
cafg instalacje wyregulowac.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 - krotnej wartosci ci$nienia
roboczego dla instalaciji c.o. - 0,3 Mpa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola, pomiar i badania w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do statej

i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia '

okreslong przez Inspektora.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg montazu, przewodoéw,
armatury, grzejnikbw i aparatéw nawiewnych,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewoddw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest 1 komplet wykonanej i odebranej instalacii.
Poszczegdine elementy instalacji — wg obmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli zakres robét objetych PT zostat wykonany oraz wszystkie badania daty

wyniki pozytywne.
9. USTALENIA KONCOWE

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z :

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych czesé II",

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 rokuw
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- Polskimi Normami,

- przepisami BHP i p.poz.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ
| KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej $g wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznej instalacji wod-kan. ,c.w.u. i przytgczy.
Zakres obejmuje wykonanie robét podstawowych (wg przedmiaru) oraz
towarzyszgcych i tymczasowych.




1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
montaz instalacji wewnetrznych zgodnie z pkt 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
1.3.1.Montaz instalacji wody zimnej i cieptej, w technologii z miedzi o $rednicach 15/1 - 28/1.
1.3.2.Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn 50 — Dn 160 mm.
1.3.3.Montaz zbiornika Sciekéw pojemnosci 7 000 litréw lub - zbiornik betonowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociggowa
Uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania
budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych i dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do
spozycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja zimnej wody
Instalacja rozpoczynajgca sie bezposrednio od istniejacego zestawu wodomierzowego.
1.4.3. Instalacja cieplej wody — bojler elektryczny pojemnosci 100,0 litrow.
Czesc¢ instalacji wodociagowej rozpoczynajaca sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu od projektowanych bojleréw elektrycznych oraz doprowadzenia do
punktdw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa.
1.4.4. Punkt czerpalny
Miejsce poboru wody w w urzgdzeniach, obrebie obiektu budowlanego.
1.4.5. Instalacja kanalizacyjna
Uktad pofgczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi écieki do pierwszej studzienki od strony budynku i przytacza PVC
160 mm do projektowanego zbiornika §ciekéw rury PVC — lite — SN — 8.
1.4.6 Przeptyw obliczeniowy
Umowna warto$¢ strumienia objetosci $ciekow stanowigca podstawe wymiarowania
przewodow instalacji kanalizacyjnych.
14.7.Przybér sanitarny
Urzadzenia stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.8.Podejscie
Przewod tgczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
1.4.9. Przewdd spustowy (pion)
Przewod stuzgcy do odprowadzenia $ciekow z pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego
lub innego odbiornika.
1.4.10. Przewéd odptywowy (poziom)
Przewéd stuzgey do odprowadzenia $ciekéw z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego
lub innego odbiornika.
1.4.11. Wpust
Urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
robdt z dokumentacijg projektowg ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Materiaty do wykonania robét stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub
rébwnowazne, o nie gorszych parametrach techniczno-uzytkowych.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza byé dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw




krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1.Ruruciagi i kanaty

* rury do wykonania instalacji wody zimnej - miedziane,

* rury do wykonania instalacji wody cieptej - miedziane,

« rury do wykonania kanalizacji NPCV, bezci$nieniowe, kielichowe - PVC klasy

SN — 8 — lite.

222. Armatura i urzgdzenia
2.2.2.1. Zawory .

e zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg PN-M-75224

e zawory wyptywowe wg PN-M-75206

e zawory wyptywowe ze zigczkg do weza wg PN-M-752084

» zawory zwrotne antyskazeniowe

» zawory odcinajgce kulowe
2.2.2.2. Baterie

* baterie stojgce z mieszaczem,

* baterie $cienne
2.2.2.3. Przybory sanitarne - standardowe - gatunek |

e Zlewozmywaki

e umywalki

° ustepy

e pisuary

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno -
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych.
wykonawca jest zobowigzanych uktadaé rury wedtug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkow w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysoko$é stosu nie moze
przekracza¢ 2,0 m.
1.3.2. Armatura
Armature i ksztattki, baterie, osprzet sktadowaé¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem oso6b obcych.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:
- gwintowanie rur,
- giecia rur,
- spawania rur,
- sprzetu do wykonania préby hydraulicznej,
- sprzetu do wykonania wykopoéw.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie




wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywania robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora nadzoru w terenie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé na podktadkach drewnianych, zas
poszczegslne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym.

4.3. Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen

Ksztattki, armature, urzgdzenia, materiaty pomocnicze itp. Mogg by¢ przewozone

dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie
podczas transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robo6t instalacyjnych moze nastapié po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano- konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.1.Wvmagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji harmonogram

realizacji robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje

sanitarne.

5.1.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Prowadzenie rur

Przewody tgczy¢ przez gwintowanie przy uzyciu uszczelnienia z elastycznej tasmy
teflonowej. Niedopuszczalnym jest stosowanie w instalacji wody pitnej uszczelnienie
potaczen farbami miniowymi.
Zmiany kierunkéw wykonywaé wytacznie przy uzyciu tgcznikow.
Przewody prowadzi¢ w przestrzeni przy $cianach, mocowac je na wspornikach.
Maksymalny rozstaw wspornikéw dla rur o $rednicy do 20mm - 1,5m, dla rur o
Srednicy do 32 mm — 2 m.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu
réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,5m, a w miejscach skrzyzowan - 0,10m. Przy
uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikajgce z aranzacji pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie
szkicow tras przewodow (inwentaryzacji) przekazania ich uzytkownikowi w celu fatwe;j
lokalizacji rur. W miejscach przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzen miedzy rurg, a tulejg ochronna nalezy wypei¢ szczeliwem elastycznym,
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura.
Instalacje c.o., c.w.u. i wody zimnej w posadzkach wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych,
ktore przed zakryciem zaizolowa¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowe;.
5.1.2. Préba szczelnosci i odbidr
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy ci$nieniu
prébnym wynoszgcym 0,6 Mpa.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia
nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajac uwage na potgczenia rur i
armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20 minut manometr nie
wykaze spadku cisnienia.
Badanie szczelnoéci eksploatacyjnej
Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddaé




dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 déb.

5.2. Kanalizacja sanitarna

5.2.1. Prowadzenie rur

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PVC tgczonych na wcisk i uszczelkg
gumowg. Zakonczenie pionéw rurami wywiewnymi lub tzw. Zaworami powietrznymi do
kanalizacji. Na kazdym pionie zainstalowa¢ rewizje kanalizacyjna.

Przewody poziome prowadzone pod posadzkg uktada¢ na 15cm podsypce z piasku
zageszczonego, rury obsypywac warstwg piasku na wysokos¢ 30cm ponad wierzch
rury.

Obsypke nalezy zagesci¢ przez ubijanie.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowag.

5.2.2. Montaz przybordéw i urzgdzen

Przybory sanitarne montowaé do $cian w sposéb zapewniajacy ich fatwy demontaz oraz
witasciwe uzytkowanie. Kazdy przybér powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wody
(syfon). Baterie czerpalne faczy¢ z instalacjg wodociggowa, stosujgc tgczniki elastyczne,
eliminujgce hatas i drgania.

5.2.3. Badania i odbior robét

Badania szczelno$ci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetieniu wodg instalagiji.
Podczas odbioru rob6t nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ prowadzona w
czasie wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych poziomoéw kanalizacji sanitarnej,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow,

armatury,
» sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,
* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonawczych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru w
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest komplet instalaciji.
Dla poszczegdlnych elementéw, zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe".
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
 dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét.
» dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét,
dziennik budowy,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
protokéty czesciowych odbiorow,
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,




e protokdt pomiaréw i badan,

*  Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych
w pkt. 1.3. ninigjszej ST.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci rob6t w oparciu
o wyniki protokotéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
2. |PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania
PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i Zzeliwa do malowania,. Ogéine
wytyczne
PN-M-74001 Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania
BN-5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoine i
ocena wykonania
7. |PN-H-02650 Armatura i rurociggi. CisSnienia i temperatury
8. |PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
nroialtnvaaniig
9. |PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

10.2. Inne dokumenty

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" t.II
oprac. Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal”
Warszawa 1998r

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994r.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75,poz. 690).




