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Projekt przebudowy drogi gminnej Kopaszyn - Danaborz

SPIS TRESCI

Strona tytulowa.

Spis tresci.

Opis techniczny.

Rysunek nr 1 — Plan zagospodarowania dzialki - skala 1:1000.
Rysunek nr 2 — Przekroje normalne - skala 1:50.

Karty techniczne.
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Projekt przebudowy drogi gminnej Kopaszyn - Danabdérz

OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu:

* zlecenie inwestora,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:1000,

+ decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr OSM.6220.14.2015.08,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430),

¢ obowiazujace normy i specyfikacje techniczne,

* wizja lokalna w terenie.

1.2. Lokalizacja.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na odeinku Kopaszyn -
Danabdrz znajdujacej si¢ w polnocnej czg$¢ gminy Wagrowiec w Powiecie Wagrowieckim.
Przedmiotowy odcinek drogi ma dlugo$¢ 650,00 m i posiada o nawierzchnie thuiczniowa.
Zlokalizowany jest miedzy skrzyzowaniem z linia kolejowa Poznan - Golancz
a miejscowoscig Danaborz. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 123

w obrebie geodezyjnym Kopaszyn oraz na dzialce nr 78 w obrebie geodezyjnym Bukowiec.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej nr 215516P na odcinku
650mb. Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, czesciowe
uzupelnienie podbudowy z tlucznia tamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni,

zjazdach i skrzyzowaniach drogi oraz wyprofilowaniu istniejacych gruntowych poboczy.

1.4. Stan istniejacy.

[stniejgca nawierzchnia thuczniowa drogi z licznymi nieréwnosciami i zastoiskami
wodnymi podczas opadoéw. Szerokos$¢ istniejgcej jezdni wynosi 4,00 — 5,00 m. Droga
przewidziana do przebudowy sklada si¢ z odcinka drogi gminnej nr 215516P
o nawierzchni thuczniowej o db. 650,00 m.

W ciggu drogi zlokalizowany jest most o JNI 31000162.

W miejscu planowanej przebudowy drogi brak uzbrojenia technicznego.
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Projekt przebudowy drogi gminnej Kopaszyn - Danabdrz

1.5. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na terenie dzialek inwestora (dziatka
nr 78 obr¢b Bukowiec oraz dziatka nr 123 obreb geodezyjny Kopaszyn) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. W poblizu brak jest
zlokalizowanych budynkéw mieszkalnych. Ruch na przedmiotowej jezdni nie bedzie
oddzialywal negatywnie na sasiednie posesje, wrecz przeciwnie, zmniejszy ucigzliwosci
zwigzane z halasem, pyleniem czy zalewaniem dzialek przez wody opadowe i roztopowe.
Wody opadowe zagospodarowane zostana na dziatkach inwestora. Znikna zastoiska wody
i zniknie pylenie oraz zmniejszy si¢ poziom halasu. Ewentualne oddzialywanie na sasiednie

tereny moze wystapi¢ podczas prac budowlanych na drodze oraz na moscie.

1.6. Charakterystyka drogi.
Zalozenia projektowe do przebudowy drogi gminnej Kopaszyn - Danabdrz:
*  kategoria drogi — gminna nr 215516P,
*  klasadrogi — D,
«  kategoria ruchu KR-1,
»  predkosé projektowa — 30 km/h,
*  przekroj poprzeczny 1 x 2
«  szerokos¢ jezdni drogi gminnej — 5,00 m, szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50 m,
e dlugos¢ drogi gltéwnej — 650,00 m,
e nawierzchnia asfaltowa,
*  spadek poprzeczny daszkowy 2%,
»  spadek na tukach drogi jednostronny do 4%,
*  istniejagce pobocze gruntowe szer. 0,75 m,

¢ teren nieuzbrojony.

1.7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Droga gminna wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejagcej podbudowie
oraz projektowanej warstwie podbudowy z kruszywa tamanego. Szerokos¢ drogi gminnej
5,00 m ze spadkiem dwustronnym (daszkowym) 2%. W miejscu istniejacych wjazddéw nalezy
wykona¢ konstrukeje nawierzchni jak na projektowanej jezdni.

Zaplanowano wyprofilowanie istniejgcych poboczy gruntowych szer. 0,75 m po obu

stronach drogi.
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____Projekt przebudowy drogi gminnej Kopaszyn - Danabdrz

Na istniejagcym obiekcie mostowym nalezy utozy¢ nowa nawierzchnie asfaltowa oraz
scieki korytkowe na dojazdach celem odprowadzenia wod opadowych z obiektu na pobocza.
Na moscie wymiana barier oraz remont kap chodnikowych.

Niwelete drogi nawiazano do istniejacych punktow tj. skrzyzowania z linia kolejowa,
mostu, zjazdow i skrzyzowan z drogami gminnymi. Ze wzgledu na konstrukcje jezdni
zostanie ona wyniesiona o ok. 18 cm ponad istniejacy teren dzigki czemu uzyska sie

dodatkowo plytkie rowy (muldy) stanowiace odstojniki na wody opadowe.

Zalozenia wyjSciowe:

Lokalizacja: Kopaszyn - Danabérz,
Glebokos¢ przemarzania gruntu: hz= 0,8m
Warunki wodne: dobre

Podloze gruntowe: Pd, Gp

Grupa nosnosci podloza: G2

Kategoria ruchu: KR 1

Obcigzenia na 0$ max 100 kN

Minimalna grubos¢ konstrukceji ze wzgledu na mrozoodporno$é: 0.4 x h; =0,4x0,8=0,32 m

Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejacej podbudowie:

a) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3 cm,

b) warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm,

¢c) podbudowa: tluczen twardy, tamany stabilizowany mechanicznie frakcji 0/31,5 wg
specyfikacji gr. 12 cm,

d) warstwa istniejgcej podbudowy gr. 10 - 15 cm,

Konstrukeja nawierzchni zjazdow:

a) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3 cm,
b) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 3 cm,
c) podbudowa: tluczen twardy, tamany stabilizowany mechanicznie frakcji 0/31,5 wg

specyfikacji gr. 27 cm,

Wymagania dotyczgce tlucznia tamanego:
* nasigkliwos¢: WA24 -2
« mrozoodpornosé: F1

¢ Scileralnosé: LA <20
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Projekt przebudowy drogi gminnej Kopaszyn - Danabérz

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczen, spelniajace
wymagania krzywych uziarnienia np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.

Pobocze gruntowe szer. 0.75 cm ze spadkiem 4 %.

1.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda w wigkszosci polegaty na korektach profilu jezdni i poboczy celem
uzyskania spadkéw oraz na odmuleniu przydroznych rowéw. Nadmiary ziemi beda stuzyty
uzupetnieniu przy wykonywaniu poboczy. Po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy wykonaé
profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego poboczy do wskaznika zageszezenia

[s=0,98.

1.9. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi poprzez wykonanie daszkowego spadku poprzecznego oraz
poprawne wykonanie spadkoéw podluznych. Spltyw powierzchniowy wody opadowej do
gruntu. Odwodnienie obiektu mostowego poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych
i podluznych na obiekcie oraz dalej $ciekiem korytkowym na pobocza. Wody opadowe

zagospodarowane w cato$ci na terenie inwestora (pobocza i rowy).

1.10. Zielen.

Przewiduje si¢ do wycinki krzewy i drzewa, na ktore trzeba uzyskaé zezwolenie.
Drzewa wchodzace z kolizje z istniejaca droga zostana usunigte w ramach biezacego
utrzymania drog przed realizacja inwestycji. Teren wokoét inwestycji doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego. Zniszczong zielen (trawy) nalezy odtworzyc.

1.11. Wytyczne realizacji.
Zaleca si¢ zachowanie nastepujacej kolejnosci robot:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie w terenie projektowanych elementow drogowych,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- roboty ziemne (profilowanie),
- uzupelnienie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- profilowanie poboczy i rowow,
- wykonanie oznakowania,

- prace porzagdkowe.
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W przypadku uplastycznienia podloza na skutek nadmiernych opadéw
atmosferycznych, grunt nawodniony nalezy wymienié lub osuszy¢ np. poprzez stabilizacje
spoiwami hydraulicznymi.

W przypadku natrafienia przy wykonywaniu robét na nie zaewidencjonowane
uzbrojenie podziemne nalezy przerwaé¢ prace, zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem
0s0b postronnych oraz poinformowa¢ Inwestora i gestora sieci.

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami BHP.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ $wiadectwo dopuszezenia do
stosowania w budownictwie oraz oceng¢ higieniczng wydang przez Panstwowy Zaklad
Higieny.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone w budownictwie.

1.12. Organizacja ruchu.
Na czas przebudowy drogi nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu. Po
wykonaniu inwestycji nalezy wprowadzi¢ docelowa organizacje ruchu zgodnie z projektem

stalej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

1.13. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dwoch zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych nr 30 i 31. Przed realizacja prac nalezy wystapi¢ do Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu celem uzgodnienia koniecznosci wykonywania badan

archeologicznych na przedmiotowym odcinku drogi.

1.14. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczych.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkod gérniczych.

1.15. Informacje o zagrozeniach dla §rodowiska.

Przedmiotowa przebudowa drogi =zostala ujeta w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr OSM.6220.14.2015 z dnia 13.01.2016r. Zgodnie z tg decyzja odstgpiono
od wymogu przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla projektowanej

przebudowy poniewaz nie wplynie ona na pogorszenie stanu srodowiska.
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