OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogoélne odcluszhi 18, tal, 67 268 05 °
62-100 WAGROWIEC
1.1.Nazwa zlecenia

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku

gospodarczego na remize OSP.

1.2.Inwestor
Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-105 Lekno

1.3. Dane ogélne
Projektuje si¢  budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym krytym blachodachéwka modulowa oraz jednospadowym krytym
plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym.
Pomieszczenia gospodarcze przynaleza do istniejgcego lokalu mieszkalnego
zlokalizowanego w budynku gtéwnym.

1.4.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- decyzja o wa_nmkach zapudowy i A G
- mapa zasadnicza w skali 1:500 zdnia LML AL
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem

Ad 22 €T 2oy
i A H LAl ’pﬂf’- 249 f/
Zaldernik ddtecyzl .Sk

1.5.Zestawienie powierzchni i kubatura wg PN-ISO 9836: 1997

- powierzchnia zabudowy przed rozbudowsa 88,10 m*
- powierzchnia zabudowy po rozbudowie 141,0 m*
- powierzchnia uzytkowa przed rozbudowsa 72,11 m*
- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie
1. pomieszczenie gospodarcze 21,70 m?
2. pomieszczenie gospodarcze 16,82 m*
3. zaplecze 15,71 m?
4. we 3,19 m’
5. kottownia 5,10 m?
6. sktad opatu 6,96 m*
7. garaz 40,36 m?

RAZEM 109,84 m>
- kubatura 700,00 m®

2.Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.1. Forma obiektu
Forma obiektu wynika z warunkéw inwestora, uwarunkowarn funkcjonalnych,
z dostosowania do otoczenia oraz do warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania
terenu.

2.2.Dostosowanie do otaczajjcej zabudowy
Projektowany budynek wpisuje sie w istniejaca otaczajaca zabudowe. Zastosowano
rozwigzania zgodne z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.



3. Dane konstrukcyjno-budowlane

3.1.Uklad konstrukeyjny
Rozbudowa budynku w technologii tradycyjnej murowane;j.
Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie proj. rozbudowy na lawach fundamentowych. ‘
Sciany zewnetrzne budynku remizy OSP z betonu komérkowego odm. 600 grubosci
24 cm na zaprawie klejowej, ocieplenie $cian styropianem EPS 70-040 gr. 15 cm.
Konstrukcja dachu stalowa, dach kryty plyta warstwowg 100/135 mm.

tektury NniC
uszid 15, tel, 67 Eobr‘
62-100 WAGROWE

3.2. Obliczenia statyczne wykonane na podstawie nastepujacych norm

PN-82 /B - 02000, 01, 03 Obcigzenia budowli

PN-80/B —02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem

PN-77/B - 02011 Obciazenia wiatrem

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. ..

PN-81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna. ..
3.3.Fundamenty

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski drobne i srednie, poziom
wody gruntowej okoto 1,5 m ppt. Do obliczen fundamentéw przyjeto srednia no$nosé
podloza 0,15 Mpa.

Budynek zaliczono do I kat. Geotechnicznej, zgodnie z rozporzadzeniem ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Poziom posadowienia fundamentéw zaprojektowano na glebokosci 0,8 m ponizej
poziomu terenu, na gruncie rodzimym.

Fundamenty zaprojektowano w postaci law fundamentowych z betonu C16/20, tawy
zbrojone podtuznie 412 stal A-0. Pod tawami warstwa podbetonu C8/10.

Na tawach i $cianach fundamentowych wykonaé izolacj¢ pozioma z papy asfaltowej
klejonej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6, gr. 24 cm na zaprawie
cem. M10.

3.4. Zabezpieczenia przed wplywami szkéd gorniczych
Dzialka przeznaczona pod inwestycje nie jest zlokalizowana na terenie szkod
gorniczych.

3.5. Mury zewngtrzne
Projektuje si¢ jako $ciang dwuwarstwowa od strony wewnetrznej z bloczkéw z betonu
komérkowego odm. 600 gr. 24 ¢cm na zaprawie klejowej, ocieplenie od zewnetrznej
strony styropianem EPS 70 — 040 gr. 15 cm.
Projektuje si¢ ocieplenie istniejacych $cian zewnetrzych styropianem EPS 70 — 040 gr.
12 cm.

3.6. Sciany zewngtrzne szkieletowe
Istniejaca obudowe szkieletu drewnianego nalezy oderwaé i przybi¢ nowe deski gr.
min. 25 mm.

3.7. Sciana szczytowa od strony rozbudowy
Projektuje si¢ jako $ciang dwuwarstwows z bloczkéw z betonu komoérkowego odm.
600 gr. 24 cm na zaprawie klejowej, ocieplenie od zewngtrznej strony styropianem
EPS 70-040 gr. 5 cm.



3.8. Dach istniejacy
Istniejgce pokrycie dachu przeznacza sie do rozbiérki. Po oderwaniu istniejacych lat
oraz wymianie okolo 30% belek dachowych, wykona¢ izolacje z folii
paroprzepuszczalnej i obi¢ polacie kontrtatami i fatami. Dach pokry¢ blachodachéwka
modutowg. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0.6 mm, rynn,
stalowe malowane proszkowo. A4

3.9. Dach proj. rozbudowy o 89.100 WAGROWIE
Konstrukej¢ dachu rozbudowy zaprojektowano z rur prostokatnych. Belka dachowa -
120x80x4, ptatwie — 100x50x4 oraz 40x40x3. Pokrycie dachu — plyta warstwowa z
rdzeniem poliuretanowym Ds. 135/100. Obrébki i opierzenia systemowe z blachy
powlekanej. Rynny i rury spustowe stalowe malowane proszkowo.

3.10. Przegrody wewnetrzne
Scianki dzialowe gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 na zaprawie
klejowe;.

3.11. Kominy
Komin dymowy projektuje si¢ jako prefabrykowany systemowy z keramzytu,
z wkladem ceramicznym.
Kominy weatylacyjne z ceramicznych ksztaltek wentylacyjnych 20x20 @15 cm,
zakoriczone ponad potacia dachu systemowymi kominkami wentylacyjnymi. Do pom.
kottowni i garazu wykona¢ wentylacje nawiewna 14x20 cm, na wysokosci 30 cm od
podtogi

3.12. Nadproza
Nadproza prefabrykowane strunobetonowe, nadproza opiera¢ na $cianie min. 15 cm.
Oparcie pod naproza przemurowaé jedng warstwa cegly ceramicznej petnej ki.100.

3.13. Wience
Wience z betonu C16/20, zbrojone pretami @12 stal A-III, strzemiona @6 co 25 cm
stal A-0.

3.14. Stolarka
Stolarka okienna z pve, szklona podwéjnie; drzwi wewnetrzne plytowe, rama
drewniana z wypeknieniem z plyty wiérowej otworowej, drzwi do pomieszczen
sanitarnych z kratka nawiewna, oscieznice drewniane na cala szerokosé osciezy; drzwi
zewnetrzne stalowe oraz drewniane, bramy rozwierane oraz segmentowa — proj.
indywidualnie.

3.15. Posadzki
Podlogi i posadzki wg opisow na rysunkach, posadzki zbrojone siatka stalows.

3.16. Tynki
Projektuje si¢ tynki suche z plyt g-k oraz maszynowe cem.-wap. z gladziami
gipsowymi, $ciany malowane dwukrotnie farbg akrylowa; w lazienkach glazura na
pelng wysokos¢ scian, w pom socjalnym przy zlewozmywaku i umywalce glazura do
wys. 1,6 m.

3.17. Sufity
Projektuje si¢ sufity z plyt g-k na ruszcie metalowym. W czedci zaplecza i
sanitariatow pomigdzy belkami ulozyé docieplenie z welny mineralnej o gr. 20 cm na



izolacji paroszczelnej z folii- polietylenowej uktadanej na ruszcie metalowym Gorna
warstwe stropu wykonczyc ptytami OSB.

3.18. Elewacje
Elewacje budynku wykonane tgcznie z ociepleniem $cian zewnetrznych styropianem
EPS 70-040 gr. 12-15 cm w systemie docieple ISPO lub podobnym metoda lekka
mokrg. Wszystkie narozniki elementéw styropianowych wzmocnione elementami
aluminiowymi z siatkg. Kolorystyka elewacji: powierzchnie pokryte tynkiem
RAL1015 (piaskowy), podbitki okapéw RAL8028 (brazowy), obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe w kolorze RAL8028 (brazowy), blachodachéwka oraz plyta

warstwowa w kolorze RAL8028 (brgzowy), stolarka okienna RAL 90’119 (bialy) T POWIAT OWE
fsul“f Archite ury | Budownictw:

ul, Kodeluszki 1\;, tal, 67 268 05
3.19. Schody zewnetrzne %“ZO“ WAGROWLE
Schody zewngtrzne wylewane z betonu C8/10 na podsypce zwirowej, schody obtozy¢

ptytkami gres mrozoodpornymi.

3.20. Daszki nad wej$ciami do budynku
Nad wejsciami do budynku zamontowaé systemowe daszki systemowe z poliweglanu
na konstrukcji stalowe;j.

3.21. Dojscia i dojazd do budynku
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm na warstwie podsypki ZWirowej
oraz podbudowie Zwirowo-cementowej, gr. 15 cm.
Wzdhuz dojs¢ wykonaé obrzeze betonowe 8x30x100, utozone na lawie oporowej z
betonu C12/15 szer. 25 cm.

4. Izolacyjnosé cieplna przegréd i podiég na gruncie (po 2017r.)

Sciana zewnetrzna U=0.23 W/m*K<0.23 W/m2K
Podloga na gruncie U=0.26 W/m?K<0.30 W/m2K
Dach U=0.18 W/m*K<0.18 W/m?K
Okna U=1.10 W/m?K<1.10 W/m?K
Drzwi zewnetrzne U=1.50 W/m?K<1.50 W/m?K

5. Uwagi koncowe

¢ Przed rozpoczeciem robot budowlanych zebraé ziemie urodzajna w obrebie
projektowanego budynku, po zakoficzeniu budowy wykorzystaé ziemie do
uksztaltowania terenu wokoét budynku.

¢ Budynek wyposazony w instalacj¢ elektryczng z istniejacych przylaczy; kanalizacje
sanitarng podigczong do istniejacego zbiornika bezodplywowego; centralne
ogrzewanie z istniejacej kottowni na paliwo state.

e Wszystkie zmiany konstrukeyjne uzgodnié¢ z nadzorem autorskim.

* Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wagrowiec, grudzien 2015

-Opracowal-




