ANALIZA MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH I
SRODOWISKOWYCH ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

1. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania,
wentylacji, przygotowanla cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia.
Epr = 138,19 kWh/(m**rok)

2. Dostepne nosniki energii.

2.1.Energia geotermalna.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci zrédet energii geotermalne;j.

2.2_Energia promieniowania stonecznego.
Budynek posiada istniejgcg instalacje elektryczng. W zwiazku z planowang inwestycjg
projektuje sie rozbudowe istniejgcych instalacji. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
wykorzystania energii stoneczne;j.

2.3.Energia wiatru.
Nie przewiduje si¢ wykorzystania energii wiatrowej z uwagi brak mozliwosci usytuowania
turbin na terenie inwestycji.
)1
3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych. 7‘\’ ARDY H‘i@ Jﬁ}éﬁéﬁﬁﬁr
Budynek posiada istniejgce przylacza. W zwigzku z powyzszym é% é'{"t fé{n{ 69 268 05 3
poréwnywania warunkéw przytaczenia do sieci zewnetrznych. . “’g;uj UL‘) WAGROWIEC

4. Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
W zwigzku z tym, Zze budynek posiada istniejace instalacje, rezygnuje sie z analizy
porownawczej dwoch systemow zaopatrzenia w energie.

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie.
Nie dotyczy.

6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.
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