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7. Obliczenia techniczne.
7.1. Dobdr kabla zasilajgcego.

Pszcz = 14,65 kW
Iszez = 22,20 A przy cos® = 0,95

Dobrano kabel YKYZo 5 x 10 mm2 0 ld= 56 A

Ze wzgledu na sposob utozenia kabla ldd = 56,00 A

Zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajacej S303-C25A.

Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajgcej ze wzgledu na diugotrwatg obcigzalnoseé i
przeciazalnos¢ pradowg — zabezpieczenia i kabel winny spetniac réwnoczesnie dwa
warunki:

IB<In<ldd
lad=2kz2xIn/ 1,45

2220 A<25A<56,00 A
56,00 A>25A
Warunek obcigzalnosci i przecigzalnosci spetniony.

7.2. Sprawdzenie spadku napiecia.

AU% =(PxLx100)/ (u xs xUn?
AU% = (14650 x 40 x 100) / (56 x 10 x 400%) = 0,65 % < AUdop

Spadek napiecia w normie.

7.3. Sprawdzenie w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. e
Dokonano obliczen samoczynnego wylgczenia zasilania na skutek zwarcia dla\najgamzbw%} P@W]ATQV‘I
niekorzystnego wariantu zasilania za pomoca programu obliczeniowego ..SIMAR%@H;WW{I{“‘LEHUW i Badawnlct\’:ﬂr
obliczen znajdujg sie w archiwum projektanta. Wyniki obliczer potwierdzaja prawidiossi 15, tel. 67 268 05
dobdr kabli przewodow i zabezpieczen ze wzgledu na samowyigczenie. 62-100 WF\GI\OWWC

7.4. Bilans mocy elekiryczne;j.

Dokonano bilansu mocy dla obiektu biorac pod uwage moc urzadzen zainstalowanych i
technologie pracy obiektu w trakcie jego uzytkowania.

Lp. | Nazwa i oznaczenie obwodu Pn [KW] ki [-] Ps [kW]
1. | Obwody o$wietleniowe wewnetrzne 1,50 0,70 1,05
2. | Obwody gniazd wtyczkowych 15,00 0,40 6,00
3. | Obwody trojfazowe 9,00 0,70 6,30
4. | Zasilanie pieca c.o. 0,90 1,00 0,90
5. | Zasilanie oswietlenia zewnetrznego 0,95 0,40 0,40
Razem: 27,35 0,54 14,65

Zatem moc zapotrzebowana dla obiektu wynosi 14,65 kW.
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