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Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

= 2
wspoiczynniku U >= 0,9 [W/m2K] Ll
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 141 00m2
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz §cian zewnetrznych E :
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°Az + 0,03°Aw = 21,15m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spelniony

Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koricowej
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Budynek remizy OSP

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta

QxkH QpH
kWh/rok kWh/rok

1 wegiel kamienny i energia elektryczna

6589,46 |8679,03

Suma

6589,46 |8679,03

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédita Nazwa zrodia

Qkw Qpw
kWh/rok KWh/rok

1 wegiel kamienny

6020,99 |6693,29

Suma

-16020,99 6693,29

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+QpL

15372,32 kWh/rok

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+Qxw) / At

113,36 kWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/Ar

138,19 kWh/(m?erak)

ArCADia-TERMO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 +.6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1 4
Licencja dla: PROJECT STUDIO mgr inz. CEZARY CHOJNOWSKI [L01]

Budynek referencyjny

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 111,24 m?
Czgstkowa maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPusw 60,00 kWh/(m ?erok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna wartoé¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 100.00 KWh/(m 2erok)
oswietlenia & '

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, EPmax 150,00 R “srk)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
138,19 < 160,00 Warunek spetniony
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Sprawdzenie warunkéw granicznych

EP - budynek oceniany

'l‘ 138.19 kWhf{m?rok)
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Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagitl KO@WM 15 ¢l. 67 268 05 b7
Warunek izolacyjnoéci cieplnej przegrod Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

Bilans mocy

Lp. Branza Zapmgp?:?;ﬁg}foi? e Uwagi
1 Ogrzewanie 476,87
2 Przygotowanie cieptej wody 23,40
3 Ogrzewanie 476,87
4 Przygotowanie cieptej wody 23,40
5 Ogrzewanie 476,87
6 Przygotowanie cieplej wody 23,40
7 Ogrzewanie 476,87
8 Przygotowanie cieptej wody 23,40
9 Ogrzewanie 476,87
10 Przygotowanie cieptej wody 23,40
11 Ogrzewanie 476,87
12 Przygotowanie cieptej wody 23,40
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