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6. Opis Techniczny — rozwigzania projektowe.
6.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zasilanie obiektu begdzie sie odbywac z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej
ENEA Operator S.A. w oparciu o umowe o dostawie energii elektrycznej jaka posiada
Inwestor. Zapotrzebowanie na moc elektryczng wynosi 14,65kW przy zabezpieczeniu 25A. Z
tablicy zabezpieczeniowo - licznikowej istniejgcej w korytarzu na parterze nalezy wykonaé
wewnetrzng lini¢ zasilajgcg wiz do nowoprojektowanej rozdzielnicy w czesci projektowanego
obiektu. Linig nalezy wykonac¢ kablem typu YKYZo 5x10 mm? w rurze instalacyjnej ostonowej
50 mm na catej diugo$ci biegu kabla w ziemi i pod tynkiem w uprzednio wykonanej bruzdzie.
Zabezpieczenie linii wiz wykonac zabezpieczeniem S303-C25A.
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Rozdziat energii elekirycznej dla potrzeb projektowanego obiektu zrealizowany zZostanie w
rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG przy drzwiach wejsciowych do czesci gospodarczej, ktérej
schemat ideowy pokazano na rysunku E-3. Zaprojektowano rozdzielnice modutowa w wersji
podtynkowej o stopniu ochrony minimum IP44 z doprowadzeniem zasilania od dotu
rozdzielnicy i wyprowadzeniem obwodéw odptywowych od géry rozdzielnicy. Rozdzielnica
wyposazona begdzie w drzwi systemowe peine z zamkiem typowym dla zastosowanego
typoszeregu rozdzielnic. Dobrana rozdzielnica posiada rezerwe miejsca w wysokosci
minimum 25% dla mozliwosci dalszej rozbudowy. Widok rozdzielnicy RG na rysunku E-3/4.

6.3. Instalacje oSwietleniowe i gniazd wtyczkowych.

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V
w wykonaniu podtynkowym z zastosowaniem osprzetu elektroinstalacyjnego typowego dla
instalacji podtynkowych w czesci socjalno — biurowej. Przewody typu YDYzop3x1,5mm? dla
instalacji oswietleniowych oraz typu YDYZzop3x2,5mm? dla instalacji gniazd wtyczkowych
prowadzi¢ pod tynkiem z przykryciem ich minimum 5mm warstwg tynku. W przypadku $cian
warstwowych wypetnionych warstwg ocieplajgco — wygluszajgcg przewody prowadzié w
rurach ochronnych gietkich typu RVKL na catej dtugosci ich biegu. Przewody prowadzié w
ciggach poziomych w strefie 20cm ponize] krawedzi sufitu, natomiast ciggi pionowe
przewodéw ukiadac¢ prostopadle do podiogi z zachowaniem minimum 10cm odlegtosci od
o$cieznic drzwiowych. tgczniki instalacyjne o$wietlenia instalowaé na wysoko$ci minimum
1,30m od poziomu posadzki, natomiast gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach biura
instalowa¢ na wysokosci 0,30m od poziomu posadzki, a pozostate gniazda w kuchni,
tazience, kottowni na wysokosci 1,10m od poziomu posadzki. Przekroje przewodéw
pokazano na rysunku E-3. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i tacznikéw
instalacyjnych pokazano na rysunku E-1 natomiast rozmieszczenie gniazd wtyczkowych
pokazano na rysunku E-2. Oprawa zewnetrzna o$wietlajaca wejscia gtéwne do budynku
oraz oprawa bedgca podéwietlanym numerem administracyjnym obiektu beda wyposazone
w czujnik zmierzchowy realizujacy funkcje tgczeniowe tych opraw.

6.4. Instalacje tréjfazowe.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje trojfazowe prgdu przemiennego pracujgce w
uktadzie sieciowym TN-S. W pomieszczeniu garazowym zaprojektiowano gniazda
wtyczkowe 3P+N+PE/16A. Obwody tréjfazowe wykonaé przewodami pieciozylowymi o
przekrojach pokazanych na rysunku E-3 prowadzonymi w rurach instalacyjnych ochronnych
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na cafej diugosci ich biegu. Nalezy pamieta¢ iz Srednica rury ostonowej winna wynosié
minimum 1,5 raza srednicg chronionego kabla dla odcinkéw krétkich do 5m, natomiast przy
odcinkach dluzszych nalezy przestrzega¢ zasady 2,5 krotnosci $rednicy rury w stosunku do
Srednicy kabla chronionego. Zaleca sig zastosowaé zestaw gniazd wtyczkowych
zintegrowanych z rozigcznikiem w jednej obudowie. Wysoko$é montazu gniazd wynosi
minimum 1,10m od poziomu posadzki w pomieszczeniu.

6.5. Instalacje uziomowe.

Dla wiasciwego funkcjonowania instalacji obiektu w uktadzie sieciowym TN-S nalezy
wykona¢ sztuczny uziom pionowy pretowy. Zaprojektowano sztuczny uziom pionowy
wykonany z preta stalowego pomiedziowanego $rednicy 16mm i dlugosci 6m. Od tak
wykonanego uziomu pionowego wykona¢ odejscie do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU
zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym obiektu z tasmy stalowej pomiedziowanej FeCu
25x4 mm tgczonej przez spawanie z uziomem pionowym - miejsce taczenia zabezpieczyé
antykorozyjnie lakierem asfaltowym. Przewod uziemiajgcy w czesci nie zakrytej tynkiem
oznaczyC trwale w paski koloru Zzétto — zielonego zgodnie z norma. Zmierzona wartosé
rezystancji uziomu musi byé mniejsza niz 30Q. W przypadku uzyskania niezadowalajacej
wartosci rezystancji uziemienia nalezy wykonaé drugi uziom pionowy w odlegiosci nie
mniejszej niz 3m od pierwotnego i polaczyé je z taéma stalowg pomiedziowana
FeCu25x4mm biegnaca do GSU w pomieszczeni socjalnym.
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6.6. Instalacje potgczen wyréwnawczych. STAROSTW

Wydziat Archite
Dla ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano instalacje " petgczén 15, tﬂj‘-
wyréwnawczych obejmujgcg giéwna szyne uziemiajgca GSU oraz lokalne szyny uziemiajzos WAS
LSU zlokalizowane w pomieszczeniach mokrych (pom. socjalne, sanitariaty). GSU
zZlokalizowana zostanie w pomieszczeniu socjalnym obiektu w miejscu pokazanym na
rysunku E-2 na wysokosci 0,30m od poziomu posadzki do ktérej zostanie potaczony
ptaskownik stalowy pomiedziowany FeCu 25x4 wyprowadzony z uziomu pretowego
pionowego. GSU zainstalowa¢ na tynku. Do GSU nalezy podigczyé wszystkie LSU jakie
zostang zastosowane na obiekcie oraz instalacje wodng, centralnego ogrzewania, oraz
wszystkie elementy metalowe obiektu. Potgczenia te wykonaé przewodem LgYzz 1x6mm?
prowadzonym w RVKL18mm pod tynkiem. GSU nalezy potgczyé z szyng PE rozdzielnicy
gtéwnej RG przewodem LgYzz 1x10mm? prowadzonym pod tynkiem w rurze ochronnej
RVKL18mm.

6.7. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen pragdem elektrycznym zastosowaé szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane za pomocg wylgcznikéw  nadpradowych i
przeciwporazeniowych réznicowo - pradowych. Rozdziat przewodu PEN na przewdd
ochronny PE i przewdd neutralny N oraz uziemienie tego punktu wykonane zostanie w
rozdzielnicy gtéwnej catego obiektu skad zasilana bedzie remiza OSP.. W pom. socjalnym
remizy wykonac¢ Gtéwng Szyne Uziemiajgcg GSU w typowej obudowie podtynowej z kitéra
potgczyC szyng PE rozdzielnicy gidwnej RG remizy przewodem LgY10 mm2 w rurze
ochronnej RVKL 18 pod tynkiem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby poza tym miejscem
rozdzialu nie {gczyC ze sobg przewodéw ochronnych PE i przewodéw neutralnych N.
Dodatkowo zgodnie z wymaganiami PN-92/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych” nalezy w pomieszczniach mokrych takich jak pomieszczenie socjalne i
sanitariaty wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze.



6.8. Ochrona przepieciowa.

Stosujgc sie do wymagan PN-IEC 60364-4-443 zainstalowaé w rozdzielnicy gtéwnej RG
ochronniki przepieciowe klasy B+C. Zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowy o
Up=1,2 kV . In=5 KA i Imax=15 kA. Ochronnik potaczy¢ z szyng PE instalacji elektrycznych
zgodnie ze schematem dla rozdzielnicy giéwnej RG.

6.9. Uwagi koncowe.

Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE oraz z Polskg Norma. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystanciji izolacji przewodéw oraz pomiary
rezystancji uziemien. Protokély badan stanowig podstawe do odbioru robét
elektroinstalacyjnych.
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