OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE

1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Charakterystyka ogélna
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodnej, c.w.u, kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania dla projektu rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na remize OSP. ey
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* obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegélowe dotyczace instalacji wod. —
kan. oraz c.o0.;

e rzuty architektoniczne budynku.

1.3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje instalacj¢ wewnetrzna wody zimnej, ciepltej wody uzytkowe;j,
kanalizacji i centralnego ogrzewania.

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Wlasciwodci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych ( po 2017r.)

Sciana zewnetrzna U=0.23 W/m’K<0.23 W/m’K
Podtoga na gruncie U=0.26 W/m*K<0.30 W/m’K
Dach U=0.18 W/m’K<0.18 W/m’K
Okna U=1.10 W/m’K<1.10 W/m’K
Drzwi zewnetrzne U=1.50 W/m’K<1.50 W/m’K

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Projektowany budynek remizy zaopatrywany bedzie z sieci wodociggowe] przylaczem
@32mm wprowadzonym do budynku remizy.

Opis instalacji

Instalacj¢ wodociggowa wody zimnej i cieptej wykonaé z rur Wirsbo-PEX (polietylen
sieciowany) taczonych za pomoca zlaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek
mosigznych. W miejscu podigczenia baterii oraz zaworéw czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie zigezek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowa. Rury wodociagowe ukladane w posadzce nalezy
montowa¢ w rurach karbowanych ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.
W miejscach przej$¢ przez $ciany stosowaé rury ostonowe z PE. Wszystkie przewody (woda
zimna, c.w.u.) prowadzone w $ciankach i bruzdach nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki
poliuretanowej (np. TURBOLIT DG) o grubosci izolacji 9mm. Przewody rozprowadzajgce
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem ok. 2%. w kierunku pomieszczenia, w ktorym znajduje sie
wodomierz w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Projektuje si¢ odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z budynku przykanalikiem wykonanym

z tur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych @160mm do projektowanej istniejacego zbiornika
bezodptywowego.



Opis instalacji

Piony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP, Piony kanalizacyjne wyprowadzié ponad dach
i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Usytuowanie pionow oraz sposobéw podlaczenia
przyboréw pokazano na rysunkach.

S. INSTALACJA 1 URZADZENIA GRZEWCZE

Zr6dto ciepla to projektowany kociot wraz z zasobnikiem 5 generacji 50 kW na paliwo stale.
Kociol wraz pojemnosciowym zasobnikiem wody stanowi zespol grzewezy reapewnigiacy) Wi
dostawe ciepla dla potrzeb instalacji c.o. i niezbednej ilodci cieplej Wodiz;sglgz{ﬁtkm?ﬁ@j'iu_rg‘r ':‘;‘f’:‘iﬁjgh
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5.1. Opis instalacji & “},’Eﬁgé WAGROWIEC
Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur PEX/Al/PEX (polietylen sieciowany) laczonych za
pomoca zlgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosigznych. Projektuje sie
prowadzenie instalacji w posadzce w systemie dwururowym. Po wykonaniu instalacji nalezy

Ja podda¢ probie cisnienia i szezelnosei i nastepnie zaizolowac ksztattkami z pianki PE.

5.2. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe, plytowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie stalowych grzejnikéw plytowych PURMO Ventil Compact, wyposazonych
W zawory termostatyczne z regulacja wstepng oraz zawory odpowietrzajace.

6. INSTALACJA I URZADZENIA WENTYLACYJNE

6.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszezelniane lub nawiewniki
okienne umieszczone w dolnej lub gornej ramie okna. -Dodatkowo w pomieszczeniu
sanitarnym zastosowano drzwi z kratka nawiewowg dolem o wolnym przekroju 150 ¢cm?

6.2. Wentylacja wywiewna

Wentylacja wywiewna grawitacyjna z prefabrykowanych elementéw ceramicznych oraz
poprzez przewody wyprowadzone bezpodrednio przez dach, zakofczone kominkami
systemowymi.

7. UWAGI KONCOWE
Obowiazkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszezen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzadzenia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, kiére nie
podlegajg obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
mowigeg o zgodnosei tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania oraz wymogami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia posiadajace kontakt z wodg uzytkowa wymagaja atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wagrowiec, grudzien 2015 r.




