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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane o obiekcie
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powierzchnia uzytkowa 109,84 m? ul. Kodeluseki 18, tal, 67 268 05 °
kubatura 700,0 m? 62-100 WAGROWIEC
wysoko$é budynku 7,1 m
liczba kondygnacji I
budynek niski N

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych i granic dzialek

Budynek remizy OSP znajduje si¢ w odlegtosci okolo 12,9 m od budynku $wietlicy
wiejskiej z czescia mieszkalna usytuowanego na tej samej dziatce oraz w odleglosei 26,0
m od drogi publiczne;.

Parametry pozarowe wyst¢pujacych substancji palnych
Materialami palnymi beda typowe materialy stanowigce wyposazenie i wystroj
pomieszczen budynku (papier, drewno, elementy drewnopochodne, tkaniny, poliuretan).

Kwalifikacja przeciwpozarowa — ZL III.

Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej
Budynek zaprojektowano w wymaganej klasie odpornosci pozarowej —,,D”.

Strefy pozarowe
Budynek zaprojektowano jako jedng strefe pozarowa ZL III.

Ewakuacja

Dlugos$¢ przejsé nie przekracza w pomieszczeniach ZL — 40 m
Szerokosé przejs¢ — min. 0,90 m

Zaprojektowano przejscia przez maksymalnie 3 pomieszczenia.

Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budynku spelniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego

Zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, shuzacej celom ewakuacji nie dopuszcza si¢ stosowania
materialow latwo zapalnych.

Na powierzchniach sufitdéw nalezy stosowa¢ materialy niepalne lub niezapalne, nie
kapigce i nie odpadajace pod wplywem ognia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna) spetniaja wymogi
przewidziane dla Srodowiska, w ktérym beda pracowaé. Przejscia instalacyjne przez
przegrody budowlane o klasie odpornosci ogniowej min. EI 60 nalezy uszczelni¢
materialami budowlanymi o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd.
Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materialéw niepalnych. Budynek wyposazony
w instalacje odgromowg i przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Wyposazenie w ga$nice:
Budynek wyposazy¢ w przenosne gasnice w ilosci:
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Gasnice proszkowe ABC 4 lub -6 kg Wg wskaznika 2kg s$rodka  gasniczego
(1 Jednostka) na kazde 100m pow1erzchn1 =

Gasnice $niegowe ( CO2) 5kg —min 1 szt. w pomleszczemu techmcznym

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku w ktorym moze przebywaé
czlowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m, do gasnic powinien byé
zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej Im. , szczegélowy wykaz gasnic
przeno$nych 1 ich rozmieszczenie zostanie ustalony w instrukcji bezpieczefstwa
pozarowego.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana 1los¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10l/s. Powyzsza ilos¢ wody zapewniona jest z hydrantu DN80 znajdujacych sie
na sieci w drodze dojazdowej w odleglosci < 75 m.

Drogi pozarowe:

Do budynku nie jest konieczne zapewnienie drogi pozarowej poniewaz gesto$é
obcigzenia ogniowego obiektu nie przekracza 500 MJ/m” oraz nie wystepuja W nim
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Wagrowiec, grudzien 2015
- Opracowat -

Upr. budoy

]

z Tyika
A i nadzerowania
"ber ograniczed,

Nr ewid. } JIA- WP-0334
ol 045 A0 696
NZ. Darfusz tog
Uprawnicnia budow!fine ¢o projektowaniz
bez Gyranige S;,eré!na;s‘c:; :
konsirukcyy fdowlanei

Nr ewn| W;{Pl’"‘ZZ 6IPCOKIOE

STARGETWE POWIATOWE

Wydzlad Arg h'f‘r,‘ﬁ%.u.r:r' | Budownlcte

ul, Ka ek 15, tel. 67 268 05 ©
62-100 WM_’:.HQWEEC




