STRONA TYTULOWA
Temat nr : LUK-LUK-IIOD

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :
Adres :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - tukowo

45112700-2, 45233220-7, 45233290-8, 45233280-5, 45233222-1, 45232130-2 Roboty w
zakresie ksztattowania terenu, Roboty w zakresie nawierzchni drég, Instalowanie znakéw
drogowych, Wznoszenie barier drogowych, Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania, Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - tukowo - odcinek Il

Brzezno Stare, Lukowo

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo

45112700-2, 45233220-7, 45233290-8, 45233280-5, 45233222-1, 45232130-2 Roboty w
zakresie ksztattowania terenu, Roboty w zakresie nawierzchni drdg, Instalowanie znakdw
drogowych, Wznoszenie barier drogowych, Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
i asfaltowania, Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania

Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22 62-100 Wagrowiec



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUK-LUK-IIOD KOBRA wer. 12

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo
Budowa: Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - tukowo
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo - odcinek Il
Adres : Brzezno Stare, tukowo

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.02.04

3 Przepusty
Numer specyfikacji : D.06.02.01

4 Podbudowy
Numer specyfikacji : D.04.04.02

6 Pobocza gruntowe: uzupetnianie
Numer specyfikacji : D.02.03.01
7 Chodniki
Numer specyfikacji : D.08.02.02
8 Elementy ulic
Numer specyfikacji : D.08.01.01
9 Oznakowanie
Numer specyfikacji : D.07.01.01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUK-LUK-IIOD

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo
Budowa: Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - tukowo
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo - odcinek Il
Adres : Brzezno Stare, tukowo

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
Numer specyfikacji : D.01.02.04
1| KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,80 | km
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01
08= 0,80
Razem = 0,80 | km
2| KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa 2150,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa, o grubosci: 10 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
2150 = 2150,00
Razem = 2 150,00 | m2
3 | KNR 231-0802-02-00 IGM Warszawa 2150,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa, o grubosci: ponad 10 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm (do tacznie 20
cm) z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
2150 = 2150,00
Razem = 2150,00 | m2
4 | KNR 231-0801-05-00 IGM Warszawa 2150,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia - Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, o grubosci: 4 cm z
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
2150 = 2150,00
Razem = 2150,00 | m2
5 | KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 800,50 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia - Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, o grubo$ci: 3 cm z
wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.01.02.04
800.50 = 800,50
Razem = 800,50 | m2
6 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 6,00 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
Numer specyfikacji : D.01.02.04
6= 6,00
Razem = 6,00 | szt
2 | Roboty ziemne
7 | KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1910,00 ' m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 wraz z
odmuleniem rowdw, w gruncie kategorii: I-Il z wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Numer specyfikacji : D.02.01.01
1910 = 1910,00
Razem = 1910,00 | m3
8 | KNR 201-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 155,00 | m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej

$rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
Numer specyfikacji : D.02.03.01




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUK-LUK-IIOD

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo
2. Roboty ziemne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
155 = 155,00
Razem = 155,00 | m3
9 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 155,00 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
I-111
Numer specyfikacji : D.02.03.01
155 = 155,00
Razem = 155,00 | m3
10 | KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa 3 750,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Koryta wykonywane na cafej szerokoci i poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o gtebokosci: 10 cm
Numer specyfikacji : D.04.01.01
350*15*2+450%6 = 3750,00
Razem = 3750,00 | m2
11| KNR 231-0102-02-00 IGM Warszawa 3 750,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Koryta wykonywane na cafej szerokoci i poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o gtebokosci: ponad
10 cm - dodatek za kazde 5 cm (tacznie do 47 cm)
Numer specyfikacji : D.04.01.01
3750 = 3750,00
Razem = 3750,00 | m2
3 | Przepusty
Numer specyfikacji : D.06.02.01
12| KNNR 001-0209-04-00 MRRiB 155,75 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki: 0,25 m3 - grunt kat. IlI
Numer specyfikacji : D.06.02.01
89*(2+15)/2= 155,75
Razem = 155,75 | m3
13 | KNNR 006-0605-01-00 MRRiB 712 m3
tawy fundamentowe przepustdw rurowych wykonywane ze zwiru
Numer specyfikacji : D.06.02.01
89%0.40*0.20= 712
Razem = 7,12 m3
14| KNNR 006-0605-06-00 MRRiB 26,00 m
Przepusty rurowe pod wlotami, wykonywane z rur PEHD o $rednicy: 60 cm
Numer specyfikacji : D.06.02.01
26 = 26,00
Razem = 26,00 | m
15| KNNR 006-0605-06-00 MRRiB 63,00 | m
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonywane z rur PEHD o $rednicy: 40 cm
Numer specyfikacji : D.06.02.01
63 = 63,00
Razem = 63,00 | m
16 | KNNR 011-0501-05-00 MRRiB 267,00 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych,wykonywane w gotowym wykopie umocnionym, na gtebokosci do 5 m o
normalnej wilgotnosci, przy zastosowaniu: dowiezionego piasku
Numer specyfikacji : D.06.02.01
89%15*2= 267,00
Razem = 267,00 | m3
17 | KNR 201-0512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,00 | m2
Brukowanie skarp przepustu przy wysokosci skarp do 1,5 m, z zaklinowaniem, ubiciem i zazwirowaniem bruku
utozonego na betonie
Numer specyfikacji : D.06.02.01
6*2%20%2.0= 48,00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUK-LUK-IIOD

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo

3. Przepusty
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 48,00 | m2
4 | Podbudowy
Numer specyfikacji : D.04.04.02
18 | KNR 231-0113-01-00 IGM Warszawa 3750,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy grubosci 15 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5-2,5 MPa
Numer specyfikacji : D.04.05.01
350*1.5%2+450*6 = 3750,00
Razem = 3750,00 | m2
19 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 3750,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 13
cm
Numer specyfikacji : D.04.04.02
3750 = 3750,00
Razem = 3750,00 | m2
20 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 3750,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 10 cm
Numer specyfikacji : D.04.04.02
3750 = 3750,00
Razem = 3750,00 | m2
21 | KNR 231-1004-01-00 IGM Warszawa 500,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Czyszczenie reczne nawierzchni drogowej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
500 = 500,00
Razem = 500,00 | m2
22 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 500,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Numer specyfikacji : D.04.03.01
500 = 500,00
Razem = 500,00 | m2
23| KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 420,00 | t
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa: mechaniczne roz$cielenie i zageszczenie
Numer specyfikacji : D.05.03.05a
420 = 420,00
Razem = 420,00 |t
5| Nawierzchnie
24 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 5778,46 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
Numer specyfikacji : D.04.03.01
5521 +1839*0.14 = 5778,46
Razem = 5778,46 | m2
25 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 5778,46 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Numer specyfikacji : D.04.03.01
5778.46 = 5778,46
Razem = 5778,46 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUK-LUK-IIOD KOBRA wer. 12

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo
5. Nawierzchnie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

26 | KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 5778,46 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05a

5521 +1839*0.14 = 5778,46
Razem = 5778,46 | m2
27 | KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 5778,46  m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy

dalszy 1 cm (tacznie do 5 cm) z utozeniem siatki zapobiegajacej spekaniom na potgczeniach
Numer specyfikacji : D.05.03.05a

5521 +1839*0.14 = 5778,46
Razem = 5778,46 | m2
28 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 5521,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumiczne;
Numer specyfikacji : D.04.03.01
5521 = 5521,00
Razem = 5521,00 | m2
29 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 5521,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Numer specyfikacji : D.04.03.01
5521 = 5521,00
Razem = 5521,00 | m2
30 | KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 17 862,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.05b
17862 = 17 862,00
Razem = 17 862,00 | m2
31| KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 5521,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm (tacznie do 4 cm)
Numer specyfikacji : D.05.03.05b
5521 = 5521,00
Razem = 5521,00 | m2
6 | Pobocza gruntowe: uzupetnianie
Numer specyfikacji : D.02.03.01
32| KNR 231-1402-02-00 IGM Warszawa 1 155,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne plantowanie poboczy z gruntu i kruszywa z odzysku
Numer specyfikacji : D.02.03.01
1540*0.75 = 1155,00
Razem = 1155,00 | m2
33| KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1155,00 | m3

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : |-l
Numer specyfikacji : D.02.03.01

1155 = 1155,00

Razem = 1155,00 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : LUK-LUK-IIOD

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo

7. Chodniki
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
7| Chodniki
Numer specyfikacji : D.08.02.02
34 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 814,50 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V, o gtebokosci: 41 cm
Numer specyfikacji : D.08.02.02
81+170+122+55*7+23+100+ 134 +85+61= 814,50
Razem = 814,50 | m2
35 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 814,50 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwy mrozoochronne w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubosé warstwy po zageszczeniu 10
cm
Numer specyfikacji : D.08.02.02
8145= 814,50
Razem = 814,50 | m2
36 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 814,50 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia - podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9MPa, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 20 cm
Numer specyfikacji : D.08.02.02
8145= 814,50
Razem = 814,50 | m2
37 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 814,50 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3 cm z obrébka z kostki wokét studni
Numer specyfikacji : D.08.02.02
81+170+122+55*7+23+100+ 134 +85+61= 814,50
Razem = 814,50 | m2
38 | KNR 231-0502-04-00 IGM Warszawa 42,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Analogia - wyniesione przejscie dla pieszych z obustronnym odwodnieniem liniowym (dt. 10m)
Numer specyfikacji : D.08.02.02
7*6= 42,00
Razem = 42,00 | m2
8 | Elementy ulic
Numer specyfikacji : D.08.01.01
39 | KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 391,00 ' m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-Il
Numer specyfikacji : D.08.01.01
391 = 391,00
Razem = 391,00 | m
40 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 53,22 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01
391*0.1361 = 53,22
Razem = 53,22 | m3
41 | KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 391,00 ' m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajgce ze Sciekiem z dwdch rzeddw kostek, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01
391 = 391,00
Razem = 391,00 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LUK-LUK-IIOD KOBRA wer. 12

Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo
8. Elementy ulic

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

42 | KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa 77,00 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-Il
Numer specyfikacji : D.08.01.01

7= 77,00
Razem = 77,00 | m
43 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 9,15\ m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.01.01
77*0.1188 = 9,15
Razem = 9,15 | m3
44 | KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 77,00 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Krawezniki betonowe obnizone ze $ciekiem z dwdch rzeddw kostek, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce
cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01
8+8+5+8+6+9+8+8+8+9= 77,00
Razem = 77,00 | m
45 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 472,00 m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-Il
Numer specyfikacji : D.08.03.01
472 = 472,00
Razem = 472,00 | m
46 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 27,38 | m3
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : D.08.03.01
472*0.058 = 27,38
Razem = 27,38 | m3
47 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 472,00 m

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
Numer specyfikacji : D.08.03.01

6+42+87+65+28+28+14+53+68+43+19+19= 472,00
Razem = 472,00 | m
9 | Oznakowanie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
48 | KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 40,00 | m
Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05
Numer specyfikacji : D.07.05.01
2*120+2*8= 40,00
Razem = 40,00 | m
49 | KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 10,56 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane:
mechanicznie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
10.56 = 10,56
Razem = 10,56 | m2
50 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 13,68 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane:
mechanicznie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
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Przebudowa drogi gminnej Brzezno Stare - Lukowo
9. Oznakowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
13.68 = 13,68
Razem = 13,68 | m2
51| KNR 231-0706-05-00 IGM Warszawa 32,00 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
malowane: recznie
Numer specyfikacji : D.07.01.01
32= 32,00
Razem = 32,00 | m2
52 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 16,00 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Numer specyfikacji : D.07.02.01
16 = 16,00
Razem = 16,00 | szt
53 | KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 20,00 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
Numer specyfikacji : D.07.02.01
20= 20,00
Razem = 20,00 | szt
54 | KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 2,00 | szt
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przymocowanie aktywnych znakéw drogowych znaki informacyjne
Numer specyfikacji : D.07.02.01
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt
55 | KNR 231-0703-05-04 IGM Warszawa 1,00 | szt

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia - zamontowanie radarowego wyswietlacza predkosci z wtasnym zasilaniem z ogniwa fotowoltaicznego
Numer specyfikacji : D.07.02.01

- Koniec wydruku ---




