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Konstrukcja zjazdu bitumicznego

warstwa Scieralna: befon asfattowy AC 115 5em

skropienie emulsjz asfaltowg 0,7 kg/m2

podbudowa: thuczen tamany stabilizowan y mechanicznie

frakcii 0/63mm (wg opisu z tabell) 25¢m
grunt rodzimy G1 po wyprofilowaniu i doggszezeniu
E2 min. 80 MPa

30¢em

Wymagania dotyczace thucznia famanego:

nasigkliwosé: WA24 - 2
mrozoodpornosc: F4
rozdrabnianie: LA =35
Scieranie: MDE < 30
wskaznik piaskowy WP: 35 - 70 [%]

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce

ze skaf osadowych, bez domieszek i zanieczyszczen,

spefniajace wymagania krzywych uziarnienia.
Np. wapien.
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Konstrukcja zjazdu z kruszywa droga gminna ) )
Tolerancja wymiarowa:
thuczeri famany stabilizowany mechanicznie 5 h o
frakeji 0/63mm (wg opisu z tabeli) 25¢m pobocze gruntowe 1. Grubos¢ podbudowy: +/- 10%.
grunt roazimy G1 po wyprofilowaniu | dogeszczeniu
£2 min. 80 MPa Zjazd - nawierzohnia z kruszywa 2. Grubo$c warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%,
'f’f‘?f‘fﬁfgi::f“? Zjazd - nawierzchnia bitumiczna
UWAGI TECHNOLOGICZNE:

Ze wzgledu na rézne pochodzenie materiatu, duzag zawartosé pyféw
oraz wysoki wspéfczynnik Scieralnosci w bebnie Los Angeles,

nie nalezy stosowac kruszyw wapiennych w betonie asfaltowym
warstwy wigzqcej i $cieralnej. Minimalna odpornosé na

polerowanie kruszyw wg PN-EN 1097-8, wynosi PSV > 44.

Na fgczeniach (dzienne dziatki robocze, pofgczenia z istnigjgca
nawierzchnia), nalezy zastosowaé bitumiczne tagém ¥ uszczelniajgce.

Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi
w celu lokalizacji mediéw podziemnych.

W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne,
nalezy przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy,
a fakt ten zglosic inwestorowi oraz gestorowi sieci.
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