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PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawa opracowania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:500, 1:2000

¢) mapa topograficzna — skala 1:25000,

d) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z p6ézn. zm.),

e) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatlow drogowych
(Dz. U. z2002r. Nr 170 poz.. 1393),

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3  lipca  2003r.
w sprawie szczegélowych warunk6w technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181) Igcznie
z zalgcznikami 1-4,

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729),

h) wizja lokalna w poblizu obiektu.
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OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania.

W zwiazku z przystgpieniem przez Gming Wagrowiec do przebudowy drogi
gminnej dojazdowej w m. Rudnicze zachodzi konieczno$¢ opracowania stalej
organizacji ruchu dla tej drogi. Wobec powyzszego opracowanie projektu stalej
organizacji ruchu dla uzytkownikéw i uczestnikow ruchu dla zachowania

bezpieczenstwa jest niezbedne.

3.2, Stan istniejgcy .

W stanie istniejacym droga posiada nawierzchni¢ utwardzong: kruszywem z
recykligu oraz na odcinku 30mb betonem asfaltowym. Szeroko$¢ zmienna —

nieregularna. Pobocze zawyzone.

3.3. Stan projektowany.

- klasa drogi D (droga dojazdowa),

- kategoria ruchu: KR-1,

- dopuszczalny nacisk na o$: 100 kN,

- szeroko$¢ jezdni 4,5 - 5,0m,oraz 4,0m z mijankami
- obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75m.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rudnicze,
dziatki nr 92, 97, 101 i 104 o lacznej diugosci trzech odcinkéw rob6t réwnej 990mb.
Przebudowywana droga stanowi lokalne uzupelnienie istniejacej infrastruktury drogowej o
nawierzchni bitumicznej taczacej budynek $wietlicy oraz sklep z zabudowg wiejska. Zakres
prac dotyczy:

- profilowanie i zaggszczenie istniejacej nawierzchni thuczniowej,
- korytowanie na poszerzeniach
- wykonanie dolnej podbudowy na poszerzeniach,
- wykonania gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tfamanego 0/31,5mm na calej szerokosci
jezdni
- ulozenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4cm.
- utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm.
W ramach projektowanego zadania nie zmienia si¢ przebiegu drogi w planie,

wpisujac 0§ w granice istniejacego pasa drogowego.
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3.4 Rozwigzanie sytuacyjne- projektowane oznakowanie.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Rudnicze gm. Wagrowiec. Projektuje si¢ wprowadzenie oznakowania pionowego 1
poziomego w obrebie skrzyzowan (D-1, A-7 wraz z P-13oraz D-42/43 i B-33, A-12a, A-30
)ponadto umieszczone zostang tabliczki typu T pod znakami informujacymi D-1 1 A-7.

Szczegolowy lokalizacje znakow przedstawiono na planie sytuacyjnym
(Rys. 2.1- skala 1:500)
(Rys. 2.2— skala 1:2000)

3.5 Charakterystyka ruchu na drodze.
Ruch na tej drodze gminnej generowany jest gtéwnie przez mieszkancow.

Teren rolniczy.

3.6 Zagroienia i utrudnienia.

Po przebudowie nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen i utrudnien. Caly ruch

regulowac bedzie wprowadzona stala organizacja ruchu.

3.7. Zasady oznakowania i zabezpieczenia robét w pasie drogowym.

Znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych  oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zmianami) Igcznie

z zalgcznikami 1-4,

3.8. Uwagi koricowe.

Na_co _najmniej 7 dni_przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu naleZy

zawiadomicé _organ_zarzgdzajmy ruchu na danej drodze oraz komendanta Policji,

Mariusz Tomczak‘

mgr inz. |

0 terminie jej wprowadzenia.

3.9.Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu. ‘ :
Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem rok 2020r. - rewic “ WKPI
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ZESTAWIENIE ZNAKOW UZYTYCH DO STALEJ ZMIANY

ORGANIZACJI RUCHU
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OBIEKT: Przebudowa drogi w Rudniczu. Projekt statej organizacji ruchu.
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Odleglos¢ znakéw od jezdni

oraz wysokos$¢ ich umieszczania- schematy
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