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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 4.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania:
.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Przysieka na terenie czesci dziatki o nr ewid.74/5 obreb
Przysieka, gmina Wagrowiec”

Rodzaje prac do wykonania:
> Konstrukcja drewniana ogrodzenia

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéline.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspoinego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

> drewno iglaste zabezpieczone przeciw korozji biologicznej — impregnowane ciénieniowo {j: krawedziaki
heblowane o wym.10x20 cm,

> furtka o konstrukcji z drewna iglastego zabezpieczonego przeciw korozji biologicznej, wyposazona w okucia
umozliwiajgce zamkniecie,

> impregnat ochronno-dekoracyjny do drewna zabezpieczajacy przed plesnia, grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgcy przed wilgocia i oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych — barwiacy drewno na kolor wg
projektu

> elementy okuc stalowych ocynkowane ogniowo.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i woudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie i montaz ogrodzenia oraz palisad drewnianych .

Zakres prac i wymagania ogdlne:

Wykonanie wykopéw pod montaz palisad

Montaz konstrukcji z drewna - palisad

Drewno uzyte do konstrukgji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz 23%

Zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatem ochronno-dekoracyjnym nakfadajac minimum trzy warstwy
preparatu
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6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkdw transportu podano w ST 0.0

Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznos$ci od rodzaju robdt i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna moze byé

przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdt.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

>  wbudowanych materiatow

> wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

> gotowej konstrukcji

Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w

dzienniku i zadwiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii

technicznej oraz norm.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

> Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$é z wymaganymi podanymi w dokumentacji techniczne;.

>  Sprawdzenie wymiardw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementéw konstrukcii
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru ta$ma lub inng miarg stalowg z podziatka milimetrows, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

> Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

> Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okreslaé w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.

> Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy braé pod uwage najbardziej wadliwy przekréj w
danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtosé od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie
pominigcie sekéw o $rednicy mniejszej niz 5 mm.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zalozeniach szczeg&lowych”
zawartych w kazdym z rozdziaiéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

lios¢ robdt oblicza sie wediug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiadac wazne certyfikaty legalizagji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:

> Objetos¢ konstrukeji drewnianych

W m?® mierzy sie:

>  Powierzchnie do impregnagii

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ~Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacija odniesienia jest:
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SIWZ umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogéine

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projekiowanie.
Materiaty.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje.

PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zigcza.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.



