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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt w zakresie zieleni dla zadania:
~Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi w Mikolajewie na terenie czesci dziatki o nr ewid.115 1 139,
obreb Wiatrowiec, gmina Wagrowiec”

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwieri (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 gg:ﬁg w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem ninigjszej specyfikacji sa:
-+ ziemia zyzna

-+ nawozy mineralne

-+ sadzonki drzew — rabinia akacjowa, min.2-3 letnia

-+ sadzonka traw ozdobnych — rozplenica japonska

-+  sadzonka byliny — lawenda waskolistna

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigjszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie, sprzet:

a) bronarotacyjna

b)  gladki walec do stabilizacji trawnka

c)  Kkosiarka do trawnkow

d)  sprzetdo rozprowadzenia Ziemi (f. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanege Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$c robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robot zasadniczych

Wykenanie i utrzymanie trawnikow.

5.2 Zasady wykonania robot

Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznoéci od 2rédla pochodzenia powinna spelni¢ nastepujace charakterystyki:

a) ziemia naturalna — powinna byc zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w haldach nie wyzszych niz 2 m,
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b) ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

c) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie trawnikow,

d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementow, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).

Wymagania dotyczace drzew i krzewow

Dostarczone rosliny powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone tzn. muszg mieé

etykiety, na ktorych podana jest nazwa lacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, nr normy. Powinny byé prawidiowo

uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik

Rosliny powinny by¢ sadzone z prawidlowo uformowang i nie uszkodzong bryig korzeniowa

Pedy koron nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych

Przewodnik powinien byé prosty

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione, dopuszcza sig 4 niecatkowicie zarosniete blizny na

przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew

e Krzewy lisciaste powinny posiada¢ min.6 peddéw o wysokosci charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany

e Krzewy iglaste odmiany kolumnowej powinny mieé wysokosé min, 0,8 m

*  Krzewy iglaste odmiany plozacej powinny mie¢ $rednice min. 0,4 m oraz min. 5 réwnomiernie roziozonych pedow

Niedopuszczalne wady materiatu

¢  Silne uszkodzenia mechaniczne roslin

Qdrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia

Slady zerowania szkodnikéw i oznaki chorobowe

Zwigdnigcia, martwice i pomarszczenie kory na korzeniach i czgs$ciach nadziemnych

Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

Jedno lud dwupedowe korony drzew formy piennej

Uszkedzenia i przesuszenia bryly korzeniowej

Nieprawidlowe zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadkg

@ © ¢ o & o o

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemoéw technologicznych.

Kontrola jako$ci podczas zakfadania trawnikow poleqa na sprawdzeniu:

a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

b) lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,

¢}  iloscirozrzuconego torfu lub kompostu,

d) prawidiowosci watowania terenu,

e)  zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

f) gestosci wysiewu,

g) prawidiowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastaw,

h)  okreséw nawadniania, szczegolnie w okresach suszy,

i) dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikéw obeimuje:

a)  glebokosé murawy,

b}  obecno$¢ nie wysianych gatunkow i chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:
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1. m°® - powierzchnia wykonanych trawnikéw
2. szt.-sadzonki
8. ODBIORROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne”,
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kentrolne daty wyniki pozytywne.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. SIwWZ
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajacego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4.  normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




