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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 i 441.

OPIS TECHNICZNY

1. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wagrowiec, dnia STARRNIWE POWIATOWE
IGP.6733.12.2019.BD Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Kodciuszki 15, tel, 67 ?63 05 52

DECYZJA 62-100 WAGROWIEC

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz U. 2018 r.
poz. 1945 ze zm.), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.z 2003 r. Nr 164, poz. 1589), w trybie
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2018 poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2019r, ztozonego przez
Inwestora: Gmine Wagrowiec,

Wéjt Gminy Wagrowiec
ustala
lokalizacjg inwestycji celu publicznego
terenu sktadajgcego sig z dziatek o nr ewid. 441, 415, 121, 163, 448 obreb Rabczyn, gmina
Wagrowiec
dla inwestycji obejmujacej:
przebudowe drogi w Rabezynie na dziatce nr 441, 415,

1. Rodzaj zabudowy: droga gminna.
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: teren komunikacji.
3. Ustalony zakres inwestycji:
- przebudowa drogi gminnej w Rabczynie polegajaca na wykonaniu na odcinku o dtugosci ok.
650,0m jezdni z betonu asfaltowego.
4. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania ladu przestrzennego -
okreSlenie  parametréw i wskaZnikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: linia zabudowy, wskaznik wielkosci powierzchni nowej
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki, maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej,
maksymalna wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, okapu lub attyki,
wysoko$¢ gtownej kalenicy, uklad gtéwnych potaci dachowych, kierunek gtéwnej kalenicy
dachu w stosunku do frontu dziatki - elementy ktére nie wystepuja w planowanej inwestycji,
zatem odstapiono od ich okreslenia,
. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
4.1. Planowang inwestycje nalezy projektowaé i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi,
4.2. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 ze zm.) i nie znajduje sig w katalogu rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreélenia rodzaju przedsiewzie¢ZA 7ZGOT"
moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o ; E’JUJV’-{"“
oddzialywaniu na $rodowisko (t,j. Dz. U. z 2016 ., poz. 71). 7 ORYGINAL:M
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 i 441.

4.3. Ochrona Srodowiska naturalnego - inwestycja nie bedzie realizowana w granicach
obszaru chronionego przyrodniczo w mysl przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (t,j. Dz. U.z 2018 r, poz. 1614).

4.4. Nakaz zastosowania takich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, ktére
spowodujg, ze faza budowy przedsiewziecia, w zakresie wprowadzania gazéw lub
pytéw do powietrza oraz emisji hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw
jakosci poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. STA#@S}WB P?WTQWE

, . : . . Wydaal Architektury i Budownictwa
4.5. Nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacjj, rozw:qgggogggggmlﬁg}{gbsy 968 05 52
srodowisko wzakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby Z2#80@ WHBROWIEC
powierzchniowych i podziemnych.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspélczesne;j:
5.1. Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
- zabezpieczy(¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwlocznie zawiadomié¢ o tym Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jedli nie jest to mozliwe - Wéjta Gminy Wagrowiec.
6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
6.1. Spos6b zaopatrzenia w wode: nie dotyczy,
6.2. Sposob zaopatrzenia w energie elektryczna: nie dotyczy,
6.3. Sposdb odprowadzania $ciekéw: nie dotyczy,
6.4. Sposob odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych: zgodnie z przepisami
odrebnymi,
6.5. Sposob gospodarowania odpadami: nie dotyczy,
6.6. Dostep do drogi publicznej: nie dotyczy,
6.7. Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy,
7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
7.1. Projektowane obiekty budowlane powinny speinia¢ wymogi okreélone w art. 5 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pd2n. zm.).
7.2. Realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych
dziatkach.
7.3. Realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich;
7.4. Realizacja inwestycji nie moze powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa pozarowego, a
takze nie moze powodowac przekroczen, zaklocen elektrycznych i promieniowan
przewidzianych w przepisach odrebnych.
7.5. Realizacja inwestycji nie moze pozbawia¢ oséb trzecich dostepu do drogi publicznej i
dostepu do $wiatla.
7.6. Realizacja inwestycji nie moze powodowac wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby.

8. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie stwierdzono ograniczen.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznacza si¢ na kopii mapy zasadniczej
stanowigcej integralng czes¢ decyzji - zatacznik nr 1 (wykonano na zeskanowanym
oryginale kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 - oryginat kopii ww. mapy znajduje sie
w dokumentacji sprawy). ZA ZGODNOSC

10, 201
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10. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nieleéne.
11. Inne warunki:
11.1. Po zakoriczeniu robét ziemnych teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego,
11.2. Nalezy zachowa, zgodne z przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami,
odlegtosci projektowanych obiektéw od infrastruktury podziemne; inadziemne;j
przebiegajacej przez teren objety wnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu; zaleca
si¢ uzgodnienie tych odlegloéci z whagcicielami sieci; dopuszcza sie us\BiigeROkdia PGWMQWE
na warunkach okreslonych przez whasciciela sieci. Wydzlal f’u‘chigt»@ktu'fyli éi;sggﬁégb:;
11.3. Realizacja inwestycji nie moze naruszacé przepiséw ustawy z dnia 7 lipca ﬂgﬁ%’;ﬁ%&é&gﬁo\mgc
budowlane (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z péin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462).

UZASADNIENIE

W dniu 12.06.2018 r. wplynat do tutejszego Urzedu Gminy w Wagrowcu wniosek
w przedmiotowej sprawie,

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku
jego braku, w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 56 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odméwi¢ ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

W obszarze objetym wnioskiem nie obowiazuje obecnie zaden miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Nie wystapily okolicznoéci stwarzajgce obowiagzek
sporzadzenia miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji ustalono po przeprowadzeniu analizy, o ktérej
mowa w przepisach art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedstawione wyiej przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego w razumieniu
przepisu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (tj. Dz. U. z
2018 r, poz. 2204).

Dnia 05.07.2019r. do tut. Urzedu wptyneta proéba Rady Soteckiej wraz z Soltysem Wsi
Rabczyn o zwiekszenie zakresu inwestycji. Jednakze, Organ po przeanalizowaniu powyzszej
prosby uznat, iz na etapie prowadzonego postepowania nie ma mozliwosci zwiekszenia zakresu
inwestycji.

Po rozpatrzeniu okolicznoéci faktycznych i prawnych stwierdzono, Ze wszystkie
przestanki majgce zastosowanie do przedmiotowej inwestycji sg spelnione oraz zaistniala
podstawa do wydania niniejszej decyzji.

W Swietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnieto jak w sentencji decyzji.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z Powiatowym Zarzadem Drég w Wagrowcu.

INFORMACJA

Integralng czes¢ decyzji stanowig opieczgtowane i ponumerowane zatgczniki.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzja o warunkach zabudowy mozna wyda¢
wiecej niz jednemu wnioskodawcy. Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej
decyzji w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub zostanie
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajgcy ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe (art. 65 upzp).

ZA ZGODNOSC
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 i 441.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzjg lokalizacyjna.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe ani nie stanowi zgloszenia robét budowlanych.
0 pozwolenie na budowe lub ze zgloszeniem robét budowlanych nalezy wystgpi¢ do Starostwa
Powiatowego w Wagrowcu - Wydziat Architektury i Budownictwa.

Stosownie do zapisu art. 50 ust. 4 ustawy, projekt niniejszej decyzji zostat opracowany
przez Marie Wieczorek posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty (nr
dyplomu 59406, UAM, 2008).

STAROSTWO POWIATOWE

POUCZENIE Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Koscluszki 15, tel, 67 268 05 52

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kol&ighfi0 WAGROWIEC
Odwotawczego w Pile za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. =~ \MN A

Zalgczniki: i 0 - } bl
Nr 1 - zalgcznik graficzny - mapa zasadnicza w skali 1;1000, j l 5'\ e -'\t Th
Nr2 - analiza stanu prawnego i faktycznego terenu - czes¢ tekstowa. ' ‘[ I\ D p’ttu{
g 3\ I o d
WO
()
Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca,
2. Strony postgpowania wg rozdzielnika w aktach sprawy,
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Powiatowy Zarzad Drég

w Wagrowcu

ul. Gnieznieriska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wagrowiec (67) 26 85480  NIP: 766-16-40-504
www.pzdwagrowiec.pl e-mail: biuro@pzdwagrowiec.pl
’”j; rfo =8 v’.‘_ (96 Wagrowiec, dnia 22.10.2019 r.
PZD-DM/435/124/2019
! 67 26 57 480

POSTANOWIENIE

GR203 NIP 76 -lu - -_ JQJ,
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),
w nawigzaniu do art. 25 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 1. poz. 2222 z pdzn. zm.)
oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego,
. . : : STAROSTWO POWIATOWE

po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Wagrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 qurov&%cazi O¥-hitektury | Budownictwa
wplynal dnia 22.10.2019 r.; reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Mariusza Ulofeéaikgzki 15, tel. 67 268 05 52

o . . ’ . 62-100 WAGROW}EC
przedstawiciela firmy: .DROGA™ Mariusz Tomczak, os. Przylesie 22, Osiniec, 62-200 Gniezno.

uzgadniam

na etapie projektowania - plan zagospodarowania terenu, dla przebudowy drogi w Rabezynie na
dziatkach 121; 163; 441 i 415 na polaczeniu z droga powiatowg nr 1609 P — bez uwag
przy spelnieniu nastepujacych warunkéw:

WARUNKI UZGODNIENIA

1. Nalezy uzgodni¢ projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

2. Nalezy uzgodni¢ projekt stalej organizacji ruchu, kiéra ma obowigzywaé po wykonaniu

przebudowy.

3. Przed przystapieniem do robot nalezy zawrzeé z zarzgdea drogi umowe uzyczenia na czas

prowadzenia prac.

4. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna dokonaé czynnosci wymaganych przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane,

5. O odbiorze robét nalezy powiadomié pisemnie PZD w Wagroweu celem odebrania_pasa

drogowego i robdt w obrebie skrzyzowania przez upowaznionego pracownika.

6. Po_wykonaniu robét nalezy przestaé do tut. Zarzadu kopie geodezvinei inwentaryzacii

powykonawcze] dla obrebu skrzyzowania.

7. Uzgodnienie powyZsze nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie
drogowynm.
8. Uzgodnienie powyzsze jest rownoznaczne z przekazaniem prawa do dysponowania dziatkami ZA ZGODNOSC
nr 1211 163 obreb Rabezyn, gmina Wagrowiec na cele budowlane zwigzane z przebudowg drogi @ 1018
>

w Rabezynie. 7 ORYGINALEM
1z2
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 i 441.

UZASADNIENIE
Na podstawie art, 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zin.).
projektant musi uzyskaé wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiazan projektowych

w zakresie wynikajacym z przepisow.

POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Pile za poSrednictwem organu wydajgeego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

ninigjszego postanowienia.

S{AROSTWO POWIATOWE

. odziat Architeibury | Budownictwa
Zataezniki: :ﬁ?’%ﬂ;ﬁ‘luszk’l 15, tel. 87 2%3@5 52
1. Opieczetowany plan zagospodarowania terenu. §2-100 WAGROW!

2. Opieczetowany rysunek przekrojéw normalnych.

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Tomezak, os. Przylesie 22, Osiniec, 62-200 Gniezno.
2. ala

Sprawg prowadzi®

Powiatowy Zarzgd Drég w Wagroweu
Michal Piaskiewicz - kierownik komorki/dziatu ds. drog i mostow.
1el. (67) 26 B5 480

7ZA ZGODNOSC
~10. 2019

Yol A
Z ORYGINALEM

2z2
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 i 441.
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 441,

2. Plan zagospodarowania terenu.

2.1 Przedmiot opracowania oraz cel inwestycji.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi gminnej od skrzyzowania z drogg
powiatowg na odcinku 412,27m i 217,30 w miejscowosci Rabczyn, Gmina Wagrowiec.
Zakres prac dotyczy wykonania konstrukeji drogowej o nawierzchni bitumicznej w miejscu
istniejgcej drogi o nawierzchni z kruszywa famanego. Celem prac jest usprawnienie obstugi
komunikacyjnej przylegtego terenu oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki. STAROSTWQC ?GW%HYQWL‘;
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 52

Dziatki nr 121, 163, 415 i 441 stanowig pas drogowy drogi powiatowej oraz g“ﬁﬂH??e;‘."’O\?“OW‘EC

obszarze skrzyzowania (dziatki nr 121 i 163) droga w planie przebiega po tuku o wartosci

promienia 125m, szerokosci jezdni 6,5m oraz jednostronnym spadku 8%. Jezdnia posiada

nawierzchnig bitumiczng z obustronnymi  poboczami trawiastymi. Uksztattowanie

wysokosciowe skrzyzowania (spadek poprzeczny 8%), stanowi duze utrudnienie przy

wigczaniu sie do ruchu, szczegélnie pojazdom ciezarowym z przyczepami. Na odcinku

gminnym (dziatki 415 oraz 441) droga posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem z

recyklingu o szerokosci od 3,5 - 7,0 [m]. Wody opadowe odprowadzane $g poprzez spadki

poprzeczne i podiuzne w pobocza trawiaste | rowy bezodptywowe.
2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje wykonanie konstrukcji drogowej z betonu
asfaltowego na istniejgcej nawierzchni z kruszywa recyklingowego. Ze wzgledu na
Zagospodarowanie terenu przylegtego droga na odcinku od skrzyzowania do km 0+172,00
bedzie zaprojektowana pod ruch cigzki KR 3, przy szerokosci jezdni 6,5m. Natomiast na
pozostatym odcinku pod ruch lekki KR 1 z jezdnig o szerokoéci 5,0m. W celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu, zaprojektowano wykonanie nakfadki z betonu asfaltowego na
skrzyzowaniu (tuk drogi powiatowej), majgcej na celu zmniejszenie wartosci pochylenia
poprzecznego z 8% do 5%. Niweleta drogi przebiega w lekkim nasypie ok. 20cm w
poréwnaniu ze stanem istniejacym. Wody opadowe odprowadzane beda w pobocza
trawiaste oraz do istniejgcych rowéw, ktére zostang odmulone i oczyszczone.

11 ii\ (rona
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121,163, 415i441.

2.4 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 121, 163, 415 i 441, s3 to tereny przewidziane

pod pas drogowy. Zakres prac obejmuje przebudowe infrastruktury drogowej z

zastosowaniem nowej technologii i materiatow budowlanych w granicach w/w dziatek bez

ingerenciji w tereny sasiednie. Niweleta projektowanej drogi przebiega w niskim nasypie ok.

0,2m z uwzglednieniem minimalnego spadku podiuznego oraz istniejgcych zjazdéw i

skrzyzowania z przylegtymi drogami, co umozliwia obstuge komunikacyjng dziatek

przyleglych do terenu inwestycji. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana jest poprzez

spadki podiuzne i poprzeczne w pobocza trawiaste i rowy bezodptywowe, bez mozliwosci

Sptywu na dziatki sasiednie. Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania‘téfenliViecz OWIATOWE
. . e . Wydzial Architektury | Budownictwa

tylko poprawia parametry uzytkowe ulicy. Przebudowa drogi nie ogranicza funkejonowania:. 67 268 05 52

terenéw sagsiednich. Zakres inwestycji pod wzgledem rodzaju prac (przebud%wgod%ﬁﬁowmc

0,63km) nie wymaga przeprowadzania postepowania sprawdzajgcego wptyw inwestycji na

Srodowisko,

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do pasa drogowego ulicy.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

W zwigzku z powyzszym, stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego

na otoczenie.

2.5 Bilans terenu inwestycji.

Powierzchnia przebudowywanej drogi, skrzyzowarn i Zjazdéw, wynosi: 3.872m2.

2.6 Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie.

Dziatki na ktérych planowania jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie.

2.7 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki.

Nie dotyczy.

2.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

12]\{5‘(}11 a
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Przebudowa drogi w Rqbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 441.

Planowana przebudowa drogi nie zawiera cech zagrozen dla $rodowiska, higieny oraz
zdrowia uzytkownikow.

2.9 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Przebudowa drogi o nawierzchni z kruszywa famanego i betonu asfaltowego bedzie
realizowana w oparciu o powszechnie Znang technologie wykonania warstw konstrukcyjnych
jezdni, przy uzyciu typowych maszyn budowlanych, w zwigzku z powyzszym prace te sg
nieskomplikowane oraz nie zachodzi potrzeba wyszczegéiniania innych danych.

3. Cel i podstawa opracowania Wydzial Architekbury i Budownictwa

ul. Kosciuszk! 15, tel. 67 268 05 62
) _ o . . e . 22100 WAGROWIEC

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku 629,57m w

miejscowosci Rabczyn, Gmina Wagrowiec. Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie

terenu przylegtego, na odcinku od 0+000,00 do 0+172,00 zaprojektowano wykonanie jezdni

0 szerokosci 6,5m pod kategorie ruchu KR 3 jako dojazd dla pojazdéw cigzarowych z

Przyczeps do terenu przemystowego. Pozostaly odcinek drogi zaprojektowano jako dojazd

do gruntéw rolnych i posesiji mieszkalnych, przyjmujac jezdnig o szerokosci 5,0m pod ruch

KR 1. Przebudowa obejmuje réwniez wykonanie naktadki bitumicznej na skrzyzowaniu z

drogg powiatowg w celu korekty spadku poprzecznego na fuku drogi.
Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach: 121, 163, 415 | 441

nr: 121, ark. 4; obreb Rabczyn, jed. ewiden. Wagrowiec - obszar wiejski. Wiasciciel: Powiat
Wagrowiecki, trwaty zarzad: Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu, ul. Gnieznieriska 53; 62-
100 Wagrowiec.

nr: 163, ark. 4; obreb Rabczyn, jed. ewiden. Wagrowiec - obszar wiejski. Wiasciciel: Powiat
Wagrowiecki, trwaty zarzad: Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu, ul. Gnieznieriska 53; 62-
100 Wagrowiec.

nr: 415, ark. 5; obreb Rgbczyn, jed. ewiden. Wagrowiec - obszar wiejski. Wiasciciel: Gmina
Wagrowiec, ul. Cysterska 22: 62-100 Wagrowiec.

nr: 441, ark. 5; obreb Rgbczyn, jed. ewiden. Wagrowiec - obszar wiejski. Wtasciciel: Gmina
Wagrowiec, ul. Cysterska 22; 62-100 Wagrowiec.

Wg stanu na dzier 29.05.2019r.
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 441,

Podstawa opracowania:

3.1. Zlecenie prac projektowych umowa nr 140/2019 z dnia 01.07.2019r.

3.2. Wizja lokalna w terenie dnia 08.08.2019r.

3.3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500, Opracowana przez Ushugi Geodezyjne mgr

inz. Aleksander Strzelecki geodeta uprawniony $wiadectwo MGPIB 8752-1,2,4: przyjeta do
zasobow geodezyjnych pod numerem P.3028.2019.1308. w dniu 21.08.2019r.

3.4. Warunki gruntowo - wodne, opracowane przez mgr inz. Jacek Swist, geolog uprawniony

upr. nr V-1758 hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, XI/10/2010 dozér geologiczny

nad pracami geologicznymi, XI1/11/2010 kierowanie w terenie robotami geq;gm@gg mwmmm
3.5. Rozporzadzenie Ministra Transporty i Gospodarki Morskiej z dnia 2.2: :ﬁﬁ%;&? %‘éﬁ?‘éﬁ
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi puﬁ?réﬂH"e"‘k"ﬁ\GﬁﬂW!Ec
usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124 t.j.).

3.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w Sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j.).

3.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki techniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422. t.j.).
3.8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202. tj.).

3.9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w
Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz.
Jozefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad oddziat
Warszawa, wersja 11.03.2013

3.10. Uzgodnienia rozwigzari projektowych z Inwestorem.

4. Stan istniejacy

Droga gminna posiada nawierzchnig utwardzong kruszywem betonowy z recyklingu oraz
zuzlem wielkopiecowym. Szerokosé jezdni jest zmienna i wynosi 6,0 - 7,5 [m] w obszarze
wystepowania zaktadu przemystowego oraz od 3,5m do 5,0m na pozostalym odcinku.
Niweleta drogi przebiega po istniejgcym terenie w niskim nasypie wynoszgcym s$rednio 10 -
20 [cm]. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane $3 W pobocza trawiaste i czesciowo do
rowéw bezodptywowych. Szerokogé pasa drogowego wynosi 10m. Uzbrojenie terenu
stanowig sieci mediow podziemnych: prad, teletechnika, woda oraz lokalnie kanalizacja
deszczowa i gazociag - jako przylacza do zakiadu Przemystowego. Uzbrojenie naziemne
sktada sie z sieci hydrantéw oraz stupow elektrycznych.

Stan istniejacy przedstawiono na zdjeciach ponizej:

14 I Strona
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 4157 441.

STWO POWIATOWE
chitektury i Bucownictwa

sz 15, té. 87 268 05 52

2100 WAGROWIEG

X R e SRy e,
Foto 1. Odcinek nr 1 - pod ru

! '
¥ :

ol s L

ch KR3.

L,

Foto 1. Odcinek nr 1 - pod ruch KR1.
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 441,

5. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne zostaly rozpoznane przez firme HYDROGEOLOGIA |
GEOLOGIA INZYNIERSKA, mgr inz. Jacek Swist, geolog uprawniony upr. nr V-1758
hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, X1/10/2010 doz6r geologiczny nad pracami
geologicznymi, X11/11/2010 kierowanie w terenie robotami geologicznymi.

VI. Ocena warunkow geologiczno - inzynierskich

1. W podtozu drogi wystepujg grunty rodzime noéne o korzystnych parametrach

geotechnicznych, oraz nasypowe. Grunty nasypowe na podstawie wskaznika zageszczenia

zakwalifikowano do nasypéw budowlanych. STARGSTWO POWIATOWE
yehitektury i Budownictwa

. Wydzial A
2. Brak wystepowania wody gruntowej w poziomie konstrukgji drogi kﬂ%ﬁg@ﬁ@giqagy 968 05 52
62-100 WAGROWIEG

wptywat na przebieg prac budowlanych drogi.
3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podioza ma charakter punktowy. Przekroje
geotechniczne przedstawiajace budowe geologiczng podioza w niniejszym opracowaniu s3
interpretacjg autora na podstawie wykonanych otworéw badawczych w terenie.

VII. Wnioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie Sg proste — wystepujgce w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, Przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: | Hz=0,8m ppt.

3. W przypadku wymiany gruntéw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntéw
nienosnych (w przypadku gdyby pojawity sie lokalnie Np. grunty organiczne), ubytek nalezy
uzupetni¢ zasypkg piaszczysta Zadeszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia IS™ =
0.97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w srodowisku wodnym jest mato
efektywne.

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne - wymagania ogéine. Wykopy powyzej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu - w
przypadku zalegania migzszych gniazd nasypéw.

B. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzglgdem stopnia
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Przebudowa drogi w Rgbczynie na dziatkach nri121, 163, 415441,

skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, omawiany teren miesci sie w kategorii
prostych warunkéw gruntowo - wodnych.

w-
T

4#"’/,

|
Cj&gbpkggé wiercenia[m]  ap i : POWIATOWE
Data wykonania 102019 STAROSTWO
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| 62-400 WAGROWIEC
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Przebudowa drogi w Rqbczynie na dziatkach nr 121, 163, 415 441.
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Peten opis oraz zatgczniki stanowig odrgbne opracowanie techniczne.

6. Stan projektowany.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w celu uzyskania

obstugi komunikacyjnej terenéw przemystowych (pod ruchu KR 3) oraz gruntéw rolnych z
zabudowg jednorodzinng (pod ruch KR 1). Zakres prac obejmuje odcinek drogi o dtugosci
629,57m i szerokosci jezdni od 5,0m do 6,5m. W obszarze skrzyzowania z drogg powiatowa
km 0+000,00, zaprojektowano wykonanie naktadki bitumicznej w celu zmniejszenia wartosci

spadku poprzecznego, a tym samym usprawnienie wigczania sie pojazdéw do ruchu.
Przebudowa obejmuje réwniez istniejgce zjazdy. Inwestycia w sposéb istotny poprawi
nosnosc konstrukeji drogi oraz bezpieczenstwo ruchy.
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Woda opadowa bedzie odprowadzana poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w
tereny zielone oraz do lokalnych rowow trawiastych, ktére nalezy odmulié. Wszystkie wody
opadowe zagospodarowane $3 W granicach pasa drogowego bez mozliwosci sptywu na
dziatki sgsiednie. Niwelete jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcych skrzyzowan i
zjazdéw przy zachowaniu minimalnego spadku ptuznego 0,3%.

Zakres przebudowy dotyczy réwniez wprowadzenia statego oznakowania pionowego
i poziomego Opracowanego wg odrebnej dokumentacii technicznej (Projekt Statej Organizaciji
Ruchu PSOR).

6.1. Zatozenia projektowe

- teren zabudowany,
- klasa drogi D (dojazdowa),
- warunki gruntowo - wodne G1

) aaaiEd BN nt()%
- predkosé projektowa Vp = 30 km/h, STARQETWO “féﬁmm

- kategoria ruchu KR 3 oraz KR 1, ﬁy%;%@%::i?;i g@?ﬁces 52
- dopuszczalny nacisk na 0§ 115 kN, '
- diugosé przebudowywanego odcinka: 629,57m,
- szerokos¢ jezdni: 5,0 - 6,5 [m],
- Spadek poprzeczny: daszkowy 2%,
- obramowanie krawedzi jezdni:
opornik betonowy 12x25x100 [cm] na odcinku pod ruch KR 3,
stopniowanie podbudowy +0,2m na pozostatym odcinku, pod ruch KR 1,

- odwodnienie: pobocze i rowy trawiaste.

Natezenie ruchu do km 0+172,00: do 100 pojazdéw ciezarowych z przyczepg na dobe
Kategoria ruchu:;
N11s = 0,50 x 1,06 x 1,00 x (1.200.000 x 1,7) = 1.081.200 = 1,1 min osi
przyjeto kategorie ruchu KR 3

Pozostaty odcinek drogi: ruch lokalny oraz dojazd do pdl uprawnych: przyjeto KR 1.
6.2. Droga w planie.

Przebudowywana droga sktada sie z dwéch odcinkéw prostych krzyzujace sie pod katem
86,784°, Catkowita diugo$¢ drogi wynosi 629,57m, natomiast szeroko$¢ 5,0 - 6,5 [m]. Po obu
stronach drogi zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75m, ktére na odcinku
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przewidzianym pod ruchu KR 3, beda utwardzone kruszywem tamanym frakeji 0/31,5mm z
zaklinowaniem miatem kamiennym 0/4mm.

6.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Przekroje normalne”

6.3.1. Droga gminna - ruch ciezki KR 3

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR3 4cm

- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 22 W, KR3 5cm

- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

- podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P, KR3 7cm

- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

- podbudowa pomochnicza: kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm wg opisu STAROS IGMPOWIATOWE

L . _ . Wydzia! Architektury i Budownictwa
- istniejgca nawierzchnia z kruszywa betonowego z recyklingu ul. KoéclueAOgmmel. 87 268 05 52

82-100 WAGROWIEC
RAZEM: Soem

6.3.2. Droga gminna na istn iejacej nawierzchni - ruch lekki KR 1

- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR3 4cm
- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 22 W, KR3 5cm
- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

- gérna podbudowa: kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0/31 ,5mm wg opisu 15¢cm

- istniejgca nawierzchnia z kruszywa recyklingowego

po wyprofilowaniu i dogeszczeniu 10cm
RAZEM: 34cm

6.3.3. Droga gminna poszerzenie - ruch lekki KR 1

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR3 4cm
- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 22 W, KR3 5cm
- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm wg opisu 20cm
- podioze rodzime G1 po wyprofilowaniu i dogeszczeniu

RAZEM: 29cm
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6.3.4. Droga gminna, obnizenie niwelety - ruch lekki KR1

- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR3 4cm
- skopienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 22 W, KR3 5cm
- skopienie emulsjg asfaltowa w ilogci 0,7 kg/m2

- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm wg opisu 20cm
- podioze rodzime G1 po wyprofilowaniu i dogeszczeniu

RAZEM: 29cm
6.3.5. Zjazdy pod ruch ciezki
- warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR3 4cm
- skopienie emulsjq asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 STAROSTWO POWIATOWE
- Wydziat Architelkiury { Sudownictwa
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 22 W, KR3 ul. KogcilRGEMS, tol. 47 268 05 52

2-100 WAGROW
- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 e e

- podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P, KR3 7cm
- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?2
- podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm wg opisu 10cm
- wzmocnienie podioza: kruszywo betonowe z recyklingu frakcji 0/80mm 40cm
RAZEM: 66cm

6.3.6. Zjazdy pod ruch lekki

- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S, KR3 5cm

- skopienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2

- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm wg opisu 20cm
RAZEM: 25cm

6.3.7. Zjazdy / pobocza utwardzone kruszywem
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31 ,5mm wg opisu 20cm

6.4 Wymagania materialowe:

6.4.1 Beton asfaltowy

Ze wzgledu wtasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni drogowych do projektowania
mieszanek mineralno - asfaltowych, nalezy stosowaé kruszywo o minimalnym wskazniku
polerowalnosci PSV 48 dla KR3 - KR4; zgodnie z PN-EN 1097-8. Na tgczeniach (dzienne

21{Strona
X.2019



Przebudowa drogi w Rabcezynie na dziatkach nr 121,163, 415 441,

dziatki robocze, potgczenia z istniejaca nawierzchnig), nalezy zastosowaé bitumiczne tasmy
uszczelniajgce.

6.4.2 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechaniczneyj:

Frakcje

a0 _piaskowa iwirowa / 0
Va

90 7 / / 1

8 / 20

/ 4

S v / k)
Sw / / ,/ w =X ¢
9 ’j/ / d STARCSTWG POWIATOWE
R Wylial Brchitektury | Budownictwa
N /2 4 il Kodrigszki 15, tel, 67 268 05 52
) A I LA 50 62-400 WAGROW'E
S w il ) 2 n 3
U (=]
& L L §

2 ///j e 80

T el B %0

-
S o

100
0075 0.125 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1520 315 53

Bok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (96rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)

Wymagania dotyczace kruszywa tamanego dla podbudowy:

nasigkliwosé: WA24 - 2

mrozoodpornoéé: F1

odpornosé na rozdrabnianie: LA <25

odporno$é¢ na $cieranie: MDE < 15 (opcjonalnie przy ttuczniu granitowym)

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat magmowych, bez domieszek i
Zanieczyszczen, spefniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Gomg warstwe podbudowy
(ok. 7cm), nalezy ulozyé rozécietaczem mas bitumicznych w celu uzyskania jednorodne;j
struktury i wymaganych spadkéw. Np. amfibolit, bazalt, gabro, granit, melafir.
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Wymagania dotyczace kruszywa tamanego dla poboczy i zjazdow:

nasigkliwosé: WA24 -2
mrozoodpornosé: F4
odporno$é na rozdrabnianie: LA<35
odpornosc¢ na $cieranie: MDE = 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skat osadowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, speiiajace wymagania krzywych uziarnienia. Z zaklinowaniem miatem
kamiennym 0/4mm. Np. wapien.

6.5 Wymagana no$noéé, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

° Wymagaﬂy Wtéfny modut odksztatcenia E2 S’fﬁﬁﬁb!wt PG?J”J{FOWE
Wydzist Aschiieirtury | Budownictwa
- podbudowa z kruszywa tamanego: KR 3 E22180 MPa; E2/E1 < 24 Kodciuszil 15, iel. £7 268 05 52

82-100 WABROWIEC
- podbudowa z kruszywa tamanego: KR 1 E2 2140 MPa; E2/E1<2,2

e Tolerancja wymiarowa:

- grubos¢ podbudowy: +/- 10%,
- grubos¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%,
- spadek poprzeczny: +/- 0,5%,

- dopuszczalne warto$ci odchylers réwnosci poprzecznej i podtuznej pomiar tatg 4-metrowg
lub rownowazng metodg dla nawierzchni asfaltowych klasy D - 9mm.

7. Roboty ziemne.

Przedstawiony w dokumentacji bilans mas ziemnych dotyczy branzy drogowej i prac jakie
muszg zostac¢ wykonane w celu wbudowania nawierzchni drogowych. Podczas robét chronié
systemy korzeniowe drzew, krzewéw, a w przypadku gtebokich wykopow, ktére moglyby
prowadzi¢ do ich naruszenia, poinformowaé Projektanta w celu rozwigzania ew. kolizji.
Roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu obejmujg profilowanie istniejgcej nawierzchni
oraz wykonanie wykopéw na poszerzeniach w celu uzyskania wymaganej rzednej koryta
nawierzchni drogowych. Prace sprzetem mechanicznym, nalezy poprzedzié recznymi
przekopami kontrolnymi w celu ustalenia lokalizacji i rzgdnej sieci mediéw. W przypadku ich
uszkodzenia koszty zwigzane z naprawa ponosi Wykonawca. W przypadku natrafienia na
nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwa¢ roboty budowlane, zabezpieczyé
teren budowy, a fakt ten zglosié inwestorowi oraz gestorowi sieci. Urobek uzyskany z
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wykopu, mozna wbudowaé w nasyp pod konstrukcje drogowg pod warunkiem, ze podioze to,
spetnia minimalne wymagania w zakresie CBR i E2 (opisane ponizej), grunt nie speiniajgcy
tych wymagan, mozna wbudowaé w tereny zielone nieprzewidziane pod nawierzchnie
drogowe lub wywie$é z terenu budowy na sktadowisko odpadow. Wszelkie prace ziemne
muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang oraz norma PN-S-002205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dno wykopu nalezy zabezpieczyé
przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi. w przypadku nawodnienia podioza
rodzimego (brak zabezpieczenia otwartego wykopu), Wykonawca zobowigzany jest,
rozmoczone podtoze wymienié¢ na wiasny koszt stosujac grunt spetniajagcy wymagania G1.
Dno koryto nalezy wyprofilowaé nadajgc mu projektowane spadki poprzeczne i podiuzne
oraz zagescic. Podioze rodzime Po wyprofilowaniu i dogeszczeniu, powinno spetniaé wymoég:
G1, CBR 210 oraz E2 = 80 MPa

) POWIERZCHNIA
DROGI O RUCHU DROG! O RUCHUY I AUTOSTRADY OREUST B
LEKKIM | SREONM | CIEZKM 1B CIEZAM | | DROG! EKSPRESOWE TR
Is E2| ls E l s E l ls Ex ] & f 's B POWIERZCHNIA
—————— e | o - —
N e e -+ - = ' "] i ——— RCBOT ZIEMNYCH
< g1, v, w120 4 ¢120 v 120 120 | _
0 _w® s ogw|uwyw o v ywle g )l
087 Ja_u.l G & 10 g4 |0 LRl _‘L‘gﬂ R LA Cim v
‘ | AROSTWO POWIAT
Sp ll Nsp : Sp |[ Nsp Sp | Nsp ?l niR 0' POWJ OWE
Wydzial Architektury i Buiig?-fnxctwa
o ul. Kodeiugzki 18, tel. 87 268 05 52

Y - wartos¢ E; na powierzchni warstwy 62100 WAGROWIEG
Sp - grunt spoisty  Nsp — grunt niespoisty

Rysunek 4 - Wartosci wymagane w podlozu wykopow:
wskainika zageszczenia /, i wtérnego modulu odksztalcenia E, megapaskali

7.1 Poszerzenie podbudowy

Tabela projektowanych Pposzerzer podbudowy - odcinek 1

km ISty B szg'(r)?ﬁs'é pos.g;g.enie odleglosé | sr. poszerz. p:;OzZ.rz Uwaga
[m] [m] [m] [m] [m] [m2]
0.00 20.0 19.5 0.00
50.00 7.0 6.5 0.00 50.00 0.00 0.00
100.00 7.0 6.5 0.00 50.00 0.00 0.00
150.00 £2 6.5 0.00 50.00 0.00 0.00
173.00 6.0 6.5 0.50 23.00 0.25 575
182.00 4.0 5.8 1.80 9.00 1.15 10.35
230.00 3.2 52 2.00 48.00 1.90 91.20
280.00 3.0 52 2.20 50.00 2.10 105.00
320.00 2.9 5.2 2.30 40.00 225 90.00
370.00 3.6 5.2 1.60 50.00 1.95 97.50
412.27 3.5 5.2 1.70 4227 1.65 69.75
412.27 469.55
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Tabela projektowanych poszerzer podbudowy - odcinek 2

K istn. szer. 5 5_ ;?as,é posf ;?_J; s odlegtosé | sr. poszerz. p cfs Ozv;.-rz. T
[m] {m] [m] [m] [m] {m2]
0.00 3.3 5.2 1.90
50,00 4.1 5.2 1.10 50.00 1.50 75.00
90.00 4.7 52 0.50 40.00 0.80 32.00
107.00 5.0 5.2 5.20 17.00 285 48.45 o
150.00 5.0 5.2 5.20 43.00 5.20 223.60 Dnj;’;'fe’;f
217.30 5.0 5.2 5.20 67.30 5.20 349.96
217.30 729.01

STAROSTWO POWIATOWE
Wydzia! Architektury i Budownictwa
ul. Kodoiuszki 15, tel. 67 268 05 52

52-100 WAGROWIEC
Woda opadowa z nawierzchni drég odprowadzana jest poprzez spadki podituzne i

8. Odwodnienie jezdni.

Poprzeczne w tereny zielone (pobocza trawiaste, rowy optywowe). Cato$¢ wod opadowych
jest zagospodarowana w pasie drogowym bez mozliwoéci zalewania terenéw sgsiednich.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu przyjmujgc wartosé
spadkow od 0,313% do 1,17%: natomiast spadki poprzeczne (daszkowe i jednostronne) 2%.

9. Sieci mediéw, warunki techniczne.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy z wyprzedzeniem poinformowaé wiascicieli
sieci o planowych robotach. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia
podziemne, nalezy przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten
zgtosic¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.

Wykonujgc roboty budowlane, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

- sprawdzi¢ lokalizacje, stosujac przekopy kontroine,

- roboty w obszarze sieci prowadzi¢ metoda reczng z zachowanie zasad bezpieczeristwa,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci zgodnie z normami i przepisami,

- prace na sieciach prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tych sieci,

- przy wykopach w obszarze sieci, nalezy stosowaé zabezpieczenia przed jej obsunieciem
lub uszkodzeniem.

W przypadku uszkodzenia sieci, koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca.
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10. Uwagi technologiczne.

10.1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczyé projektowane rzedne
nawierzchni, elementy drég oraz spadki celem sprawdzenia ich poprawnosci w terenie.

10.2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych
robét.

10.3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi zatozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

10.4. Materiaty rozbiérkowe (ziemia, gruz), nalezy wywozié na sktadowisko odpadéw z
uwzglednieniem opfat recyklingowych Iub zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami

szczegobtowymi. :,]ARJ* ,vnf{, &,@w.;gof;

10.5. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi wieelu Aok 1 : ’H g;%‘;nés 5a2
rmgi}r‘ .) 4

mediéw podziemnych. J! KD»E'; 100 WAGRCNHEC

10.6. W przypadku natrafienia na niewykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwaé
roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi
sieci.

10.7. Prace prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty muszg mieé $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiadac¢ znak CE.

10.8. Roboty zanikajgce podlegaja zgtoszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzory
inwestorskiego.

10.9. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspétudziale
Inspektora oraz Inwestora.

10.10. Po zakonczeniu przebudowy, nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

11. Informacja do Planu Bezpieczernstwa i Ochrony Zdrowia

11.1. Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

11.2. Wstep.

Specyfikga robét drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zZwigzku z tg
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sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji rob6t do zastanych warunkéw,
zabezpieczenia i oznakowania robot, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych
pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

11.3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegbinych elementdw.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie koryta pod jezdnie,

- wykonanie elementéw odwodnienia,

- ograniczenie kraweznikiem i obrzezem betonowym,

- profilowanie i zageszczenie gruntu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- utozenie nawierzchni drogowych,

- regulacja studni kolektorowych i innych urzgdzen podziemnych,

- wykonanie elementow organizacji ruchu.

52100 WAGROWIEC
11.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci mediow podziemnych,

- stupy napowietrzne, hydranty,

- state przeszkody terenowe,

- istniejgce drzewa.

11.5. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie ogodlne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikéw ruchu
drogowego,

- mozliwo$¢ uszkodzenia urzgdzen podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja wysokos$ciowa urzadzen infrastruktury techniczne;.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z2003r. Nr 120 poz. 1128).

11.6. Plan bioz powinien zawiera¢:

-Zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
lokalizacje pomieszczer higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.
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11.7. Zabezpieczenie robét.

Roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkaricow byty jak najmniejsze, lecz

jednoczesnie zapewniaty bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe. Przed

rozpoczgciem rob6t nalezy powiadomi¢ mieszkaricéw o utrudnieniach w ruchu. Zmiane

organizacji ruchu oraz rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzgdzajgcemu

ruchem. Wydzieli¢ przejécie dla pieszych i je zabezpieczyé. W przypadku utrudnien

komunikacji kierowcéw, ruch musi byé nadzorowany przez pracownikéw uprawnionych do

kierowania ruchem. Do oznakowania robét, nalezy stosowaé wylgcznie znaki drogowe

odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich

stabilnos¢. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ wyposazeni w odziez

ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczeg6towych w tym zakresie.

Sprzet pracujgcy na robotach musi byé Wyposazony w sprawne urzgdzenia ostrzegawcze

zgodnie z wymogami przepisow szczegétowych w tym zakresie. Urzadzenia bezpieczenstwa '
STARG:S TWO POWIATOWE
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zabezpieczy¢ podwdjng zaporg drogowg U-20c. Lica urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

(zapory drogowe, tablice kierujgce i prowadzace — od strony ruchu pieszych lub pojazdéw)
powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowosé urzadzen powinna by¢ nie mnigjsza niz
odblaskowo$¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi.
Konstrukcje wsporcze urzgdzen bezpieczerstwa ruchu muszg byc stabilne i nie mogag
powodowaé zagrozenia dla uczestnikdw ruchu. Tablice prowadzace nalezy ustawié¢ na
wysokosci 0,9m, liczac od ptaszczyzny stanowigcej przedituzenie ptaszczyzny jezdni do
dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice
ciggte lub pojedyncze ustawia sie w taki sposob, aby byty dobrze i w catosci widoczne z
odleglosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy
umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapér. Zapory drogowe powinny byé pokryte po obu stronach pasami
biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie Zapory rozpoczynajg sie¢ i konczg polem
czerwonym. Dopuszczaine diugosci zap6r drogowych wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 i
2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna
krawgdz znaku nie moze znajdowaé sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakow
uzytych do oznakowania powinna zapewnié ich stabilno$é. Podczas oznakowania roboét
prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysoko$é umieszczania znakéw to 2,2m;
jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz
najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni
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drogi; wysoko$¢ umieszczania znakéw mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym,
ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wplywu na wysokos$é umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami. Do oznakowania robét, nalezy stosowaé wylacznie
znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna
Zapewni¢ ich stabilnosé. Roboty wykonywaé Zgodnie z warunkami okreslonymi
wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw oséb
trzecich, przepisow zwigzanych z wykonywanymi robotami,

11.8. Instruktaz pracownikéw.

- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikéw,

- pracownikow nalezy zapoznaé z technologig i kolejnoscig wykonywanych robét,

- wskazac pracownikom posadowienie urzadzeri podziemnych i okresli¢ waruég -‘} gﬁ;&(}g{:

poblizu, ul. Koéeiviszki 5, 161, 67 20t
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- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie PO raz pierwszy

wykonuje dang czynnos¢ technologiczng,

- kazdorazowo nalezy informowaé o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach,

ktére majg byé aktualnie wykonywane,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed

skutkami zagrozern,

- bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyzZnaczone w tym

celu osoby,

- 0znakowanie maszyn drogowych,

- $rodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,

rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;j.

11.9. Czesé informacyjna planu bioz:

- diugos¢ odcinka 629,57m,

- teren zabudowany,

- zabudowa jednorodzinna,

- droga gminna klasy D,

- teren uzbrojony w media, B
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