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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu

OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot opracowania oraz cel inwestycji.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe ulicy Pszennej w miejscnggﬁ%ﬁ%l%wmwﬁ
odcinku 129,5m. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchnie twarddraisbeniopgicrmictva
ul, Koscluszki 15, tel. 67268 05 52
kruszywem famanym. Zakres prac obejmuje przebudowe jezdni oraz zjazdowag-granicypasa/IEC
drogowego. Celem prac jest usprawnienie obstugi komunikacyjnej przyleglego terenu oraz

poprawa bezpieczerstwa ruchu.
1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatki nr 9/3 oraz 11, stanowig pas drogowy ulicy Pszennej i Zbozowej w miejscowosci
Kobylec. Jezdnia ulicy Pszennej o szerokoéci 5,0 [m], posiada nawierzchnie z kruszywa
tamanego oraz zwiru. Woda opadowa wchianiania jest w podioze w granicy pasa
drogowego. Uzbrojenie terenu stanowig: sie¢ elektryczna, sieé wodociggowa z hydrantami,
sie¢ teletechniczna i kanalizacja sanitama. Pas drogowy ma szerokoé¢ 8m.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje przebudowe ulicy, zjazdow i skrzyzowania z ul.
Zbozowg w granicach pasa drogowego. Ze wzgledéw ekologicznych zdecydowano sie na
zastosowanie konstrukcji drenazowej umozliwiajacej wchtanianie wody opadowej, co
zapobiega przesuszaniu sie terenu i obnizaniu sie poziomu wod gruntowych. Konstrukcja
jezdni sktada¢ sig¢ bedzie z warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa tamanego.
oraz warstwy $cieralnej z kostki betonowej typu Behaton ECO. Na zjazdach utozona
zostanie kostka betonowa peina. Szerokosé¢ jezdni wynosi 5,0m, a dtugosé 129,50. Na
skrzyzowaniu z ul. Zbozowg zaprojektowano na odcinku 20mb utozenie nowej warstwy
scieralnej wraz z warstwg wyrownawczg AC 11 S o grubosci 4cm z wyréwnaniem 50kg/m2.

1.4 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 9/3 i 11. S to tereny zagospodarowane jako
pas drogowy. Zakres prac obejmuje przebudowe infrastruktury drogowej z zastosowaniem
nowej technologii i materiatéw budowlanych w granicach w/w dziatek bez ingerenciji w tereny
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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu

sgsiednie. Niweleta projektowanej drogi przebiega po istniejacym $ladzie z uwzglednieniem
minimalnego spadku podtuznego oraz istniejgcych zjazdoéw i skrzyzowania, co umozliwia

obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych do terenu inwestycji. Woda deszczowa i
roztopowa bedzie wchtaniania w drenazowg konstrukcje drogi, bez moiljg%&gg%u pr% {ATOWL
dziatki sgsiednie. Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania tergnu AleczitytkoBudownictws
poprawia parametry uzytkowe ulicy. Przebudowa drogi nie ograniczau,' u"g”“ig”‘.nﬁ‘i{%’ﬁﬁﬁ.%ﬁé’ g
terendw sasiednich.

Oddziatywanie ze wzgledu na forme i funkcje:

- zakres inwestycji pod wzgledem rodzaju prac (przebudowa drogi 0,13km) nie wymaga
przeprowadzania postepowania sprawdzajgcego wptyw inwestycji na $rodowisko,

- inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza si¢ do pasa drogowego ulicy.
Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

W zwiazku z powyZzszym, stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego

na otoczenie.
1.5 Bilans terenu inwestycji.
Powierzchnia przebudowywanej ulicy, skrzyzowar i Zjazddw, wynosi: 872m2.

1.6 Informacja o wpisaniu dzialek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegajg
ochronie.

Dziatki na ktorych planowania jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie.

1.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikow.

Planowana przebudowa drogi nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska, higieny oraz
zdrowia uzytkownikow.
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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu

1.9 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych,

Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu o nawierzchni z kruszywa famanego i kostki
betonowej bedzie realizowana w oparciu o powszechnie znang technologie wykonania
warstw konstrukeyjnych jezdni, przy uzyciu typowych maszyn budowlanych, w zwigzku z
powyzszym prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi potrzeba wyszczegbiniania

Tyt A STAROSTWO POWIATOW!:
Wydziat Architektury i Budownictw:
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 6~

2.Celi podstawa opracowania 62-100 WAGROWIEC

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 215548P w miejscowosci
Kobylec o szerokoéci 5,0m na odcinku 129,5m (dziatka nr 9/13) wraz ze skrzyzowaniem z ul.
Zbozowg (dziatka nr 11). W ramach prac zostanie wykonana jezdnia o normatywnej
szerokosci 5,0m, poprawie ulegnie spadek poprzeczny oraz przebudowane zostang zjazdy
indywidualne. Powyzsze prace majg na celu poprawe bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu,
zmniejszenie hatasu, wibracji oraz pylenia w trakcie eksploatacji ulicy. Przebudowa swym
zakresem obejmie takie czynnosci jak: rozbiérka istniejacej nawierzchni, pogtebienie koryta,
utozenie konstrukcji drogi z zastosowaniem warstw filtracyjnych i kostki drenazowej typu
Behaton ECO. Na zjazdach indywidualnych, zastosowano kostke petng. Na skrzyzowaniu z
ul. Zbozowg wzmocniona zostanie istniejgca nawierzchnia bitumiczna, poprzez wbudowanie
warstwy wyréwnawczej i écieralnej z AC 11 S na odcinku 20m.

Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:

nr: 11; obrgb 302807_2.0008 Kobylec; jed. ewid. Wagrowiec - obszar wiejski. Wiasnos¢:
Gmina Wagrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.

nr: 9/3; obreb 302807_2.0008 Kobylec; jed. ewid. Wagrowiec - obszar wiejski. Wiasnosé:
Gmina Wagrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.

Wg stanu na dzier 09.12.2019r.
Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie prac projektowych umowa nr 116/2019 z dnia 17.05.2019r.
2.2. Wizja lokalna w terenie.
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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu

2.3. Mapa zasadnicza z osrodka geodezji z dnia 2019.06.05 nr P.3028.2014.1058,
przekazana przez Zamawiajgcego.

2.4. Opinia geotechniczna okreslajaca budowe geologiczng, warunki hydrogeologiczna oraz
geotechniczne parametry podtoza gruntowego, opracowana przez mgr inz. Jacek Swist,

geolog uprawniony upr. nr V-1758 hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, XI/10/2010

doz6r geologiczny nad pracami geologicznymi, XIl/11/2010 kierowanie w terenie robotami
geologicznymi. Badania wykonano w dniu 10.10.2019r.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 ”«J?AE?UE,%?&J Pvg) WATOE
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publigznenitd:tigh Budownictw:s
usytuowanie (t.Dz.U.2016.124 t.). “ K%?fﬁéﬁ“ijfgﬁggﬁffc"5 5
2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018.1935t,j. ze zm.).

2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki techniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t.j. ze zm.).

2.8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. 2019.1186 t.j. ze zm.).

2.9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w
Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz.

Jozefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oddziat
Warszawa, wersja 11.03.2013

2.10. Uzgodnienia rozwigzar projektowych z inwestorem.
3. Stan istniejgcy

Dziatki nr 9/3 oraz 11, stanowig pas drogowy ulicy Pszennej i Zbozowej w miejscowosci
Kobylec. Jezdnia ulicy Pszennej o szerokosci 5,0 [m], posiada nawierzchnig z kruszywa
tamanego oraz zwiru. Gruboéé nawierzchni wynosi od 30cm do 40cm. Niweleta ulicy ma
rzedne od 88,88m do 89,71m. Woda opadowa wchtaniania jest w podioze w granicy pasa
drogowego. Uzbrojenie terenu stanowia: sie¢ elektryczna, sie¢ wodociagowa z hydrantami,
sie¢ teletechniczna i kanalizacja sanitarna. Pas drogowy ma szerokosé 8m.

Stan istniejacy przedstawiono na zdjeciach ponizej:
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& % '-smngsrwo  POWIATOW:
al Arch.ltekturyl Budownictws
Jl. Kosoluszkl 15 tel 67 268 05 57
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Foto 1. Poczatek projektowanej przebudowy ulicy.
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Foto 2. Koniec projektowanej przebudowy ulicy.
4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne zostaly opracowane przez mgr inz. Jacek Swist, geolog
uprawniony upr. nr V-1758 hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, X1/10/2010 dozér
geologiczny nad pracami geologicznymi, XIl/11/2010 kierowanie w terenie robotami
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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu

geologicznymi. Badania wykonano w dniu 10.10.2019r. Opinia geotechniczna, stanowi
odrebne opracowanie, ponizej zamieszczono streszczenie.

VI. Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

1. W podiozu drogi wystepujg grunty rodzime no$ne o Kkorzystnych parametrach
geotechnicznych, oraz nasypowe. Grunty nasypowe  zakwalifikowano do nasypow
budowlanych.

2. Podczas wiercen do giebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Nalezy zwrécié uvaage ze nasypy zdeponowane sg na g‘ru1.'1tacl'1 spmstgg%ﬂ% égan,tn?(r;n KE(CE,WIHI"OM
opadach moze w nich zalega¢ czasowo woda pochodzgca z infiltracii. Wydziat Architektury i Budownictws
3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter puﬁ&tgﬁgﬁf&ﬂ&@%ﬁggs 5?
geotechniczne przedstawiajgce budowe geologiczng podioza w niniejszym opracowaniu s

interpretacjg autora na podstawie wykonanych otworéw badawczych w terenie.
VII. Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie s3 proste - wystepujgce w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Zaleca sie mechaniczne dogescié istniejgce nasypy, podczas prac moze doj$é do ich
rozluznienia (nalezy wykonaé sprawdzenie wskaznika zageszczenia).

3. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: | Hz=0,8m ppt.

4. W przypadku wymiany gruntéw (jesli zajdzie koniecznoéc) ubytek nalezy uzupetié
zasypky piaszczysta zageszczonag mechanicznie do stopnia_zageszczenia IS™ = 097

zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w $rodowisku wodnym jest mato
efektywne.

5. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowo-wodnych, omawiany teren mieéci si¢ w kategorii prostych warunkéw gruntowo -
wodnych.
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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu
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5. Stan projektowany.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w celu poprawy
bezpieczenstwa i komfortu obstugi komunikacyjnej. Zakres prac obejmuje odcinek 129,5m
jezdni o szerokosci 5,0m wraz ze Zjazdami i skrzyzowaniem. Inwestycja w sposéb istotny
poprawi nos$no$¢ konstrukgji. Zakres prac obejmuje korytowanie na gtebokos¢ 0,6m,
wbudowanie kraweznika najazdowego 15x22x100 [cm] na fawie betonowej z oporem oraz
obrzeza betonowego 8x30x100 [cm] na tawie betonowej, jako obramowanie Zjazdow.
Konstrukcja jezdni zostanie wykonana w technologii drenazowe;j, umozliwiajgcej wehfaniania
wod opadowych i roztopowych. Jezdnia bedzie si¢ skiadaé z warstwy mrozoochronnej:
kruszywo naturalne G1 o parametrach WP > 35 U =5 j wsp. filtracji > 8m/dobe i grubosci
25cm; podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/63mm, grubosci
25cm i warstwy scieralnej z kostki betonowej typu Behaton ECO 8cm, szarej z wypetnieniem
szczelin grysem np. bazaltowym 2/5cm na podsypce piaskowej gr. 3cm. Na skrzyzowaniu z

S|85irons
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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu

ulicg Zbozowa nalezy wbudowaé¢ warstwe $cieralng wraz z wyréwnawczg o grubosci 4cm +
50 kg/m2 z AC11S na dtugosci 20m i szerokosci 5,0m.

Zakres przebudowy dotyczy réwniez wprowadzenia oznakowania pionowego i
poziomego opracowanego w odrebnej dokumentacji technicznej (Projekt Statej Organizacji
Ruchu PSOR).

5.1. Zalozenia projektowe

- teren zabudowy,

- nr drogi 215548P,
- klasa techniczna: "D" (dojazdowa), STAROSTWO POWIATOWES
Wydziat Architektury i Budownictwa
- kategoria ruchu KR 2 (przebudowa nie wptynie na wzrost natezenia ruchu), ul. Koéciuszki 15, tsl. 67 268 05 57
- dopuszczalny nacisk na 0o$ 100 kN, S T
- warunki gruntowo - wodne G4,
- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,
- dlugos¢ przebudowywanego odcinka: 129,50m,
- szeroko$¢ jezdni 2x2,5 [m],
- spadek poprzeczny: daszkowy 2%,
- obramowanie krawedzi jezdni: kraweznik wjazdowy 15x22x100 [cm] oraz obrzeze
betonowe 8x30x100 [cm],
- odwodnienie: nawierzchnia drenazowa oraz pobocza trawiaste,
- minimalna grubos$¢ konstrukcji odpornej na wysadziny:
strefa przemarzania: Wagrowiec (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m
e G4;KR-2 0,65 xhz=0,65x0,8=0,52m droga

o G4, KR-1 0,60 x hz=0,60 x0,8 =0,48m zjazdy
5.2. Droga w planie.

Przebudowywany odcinek ulicy przebiega po istniejgcym $ladzie w granicach pasa
drogowego. Jest to odcinek prosty o diugosci 129,5m i szerokosci 5,0m. Pas drogowy ma
szerokos¢ 8,0m. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy o wartosci 2%.

5.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Przekroje normalne"

5.3.1. Skrzyzowanie ul. Zbozowa
- warstwa $Scieralna: beton asfaltowy AC 11 S wraz z warstwg wyréwnawcza
w ilosci 50kg/m2 4-6cm

10|Strona
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Przebudowa ulicy Pszennej w Kobylcu

- skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni 0,5 kg/m2
- istniejgca nawierzchni bitumiczna po lokalnym frezowaniu

5.3.2. Jezdnia ul. Pszenna
- kostka betonowa typu Behaton ECO szara z wypetnieniem szczelin grysem

np. bazaltowym 2/5mm w ilo$ci 8dm3/m2 8cm
- podsypka piaskowa 3cm
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/63mm wg opisu 25cm

-warstwa mrozoochronna: kruszywo naturalne G1 o parametrach

WP > 35, U 2 5 i wsp. filtracji > 8m/dobe 25cm
RAZEM: STAROSTRM POWIATOWE
warunek odpornosci na wysadziny jest spetniony: f“;;fﬁl‘z‘if%m&‘?;g‘é‘g” |
0,61m > 0,52m 62-100 WAGROWIEC

5.3.3. Zjazdy indywidualne

- kostka betonowa typu Behaton petna grafitowa lub ECO przy spadku do posesji 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 5 MPa lub piaskowa 3cm
- podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/63mm wg opisu 20cm

-warstwa mrozoochronna: kruszywo naturalne G1 o parametrach

WP > 35, U 2 5 i wsp. filtracji > 8m/dobe 20cm
RAZEM: 51cm
warunek odpornosci na wysadziny jest spetniony:
0,51m > 0,48m

6.1 Wymagania materiatowe:

6.1.1 Beton asfaltowy

Zgodnie z zaleceniem Inwestora do projektowania nawierzchni z betonu asfaltowego
warstwy scieralnej, nalezy stosowaé kruszywo spetniajgce parametr PSV 44 dla KR1 - KR-2;
zgodnie z PN-EN 1097-8. Na fgczeniach (dzienne dziatki robocze, potaczenia z istniejgca
nawierzchnig), nalezy zastosowaé bitumiczne tasmy uszczelniajgce.

6.1.2 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
Pole dobrego uziarmienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej:
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Wymagania dotyczgce tlucznia tamanego:

nasigkliwos¢: WA24 -2

mrozoodpornosc: F1

odporno$é na rozdrabnianie: LA =25 (opcjonalnie przy tluczniu granitowym)
odporno$¢ na scieranie: MDE < 15

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat magmowych, bez domieszek i

zanieczyszczen, speiiajgce wymagania krzywych uziamienia. Np. amfibolit, bazalt, gabro,
granit, melafir.

6.2 Wymagana nosnos$é, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:
e Wymagany wtérny modut odksztatcenia E2

- podbudowa z kruszywa famanego: E2 =140 MPa; E2/E1=22
e Tolerancja wymiarowa:

- grubos¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%,
- grubosé podbudowy: +/- 10%,
- spadek poprzeczny: +/-0,5%,
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- dopuszczalne wartosci odchylen réownosci poprzecznej i podtuznej pomiar tatg 4-metrowg
lub rownowazng metodg dla nawierzchni asfaltowych klasy L i D - 9mm.

7. Roboty ziemne.

Przedstawiony w dokumentacji bilans mas ziemnych dotyczy prac jakie muszg zostaé
wykonane w celu wbudowania nawierzchni drogowych. Roboty ziemne wraz z
przygotowaniem terenu obejmujg korytowanie do giebokosci 0,6m w celu uzyskania
wymaganej rzednej koryta nawierzchni drogowych. Prace sprzetem mechanicznym, nalezy
poprzedzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi w celu ustalenia lokalizacji i rzednej sieci
mediow. W przypadku ich uszkodzenia koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwa¢ roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestoBwEsiac) POWIATOWE

. . Wydzial Archifektury i Budowracts
Urobek uzyskany z wykopu nalezy wywiesé z terenu budowy na sk{adowmggKgaﬂagg%I tel. 67 261 05 57
Wszelkie prace ziemne muszg byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang oraz noﬁ?fﬁe?(bwﬁﬁgowmﬁ
S-002205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dno wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi. W przypadku nawodnienia
podioza rodzimego (brak zabezpieczenia otwartego wykopu), Wykonawca zobowigzany jest,
rozmoczone podtoze wymieni¢ na wilasny koszt, stosujac grunt speiniajgcy wymagania G1.
Dno koryto nalezy wyprofilowaé nadajgc mu projektowane spadki poprzeczne i podiuzne
oraz zagesci¢. Podtoze rodzime po wyprofilowaniu i dogeszczeniu, powinno spetnia¢ wymaog:

G1; CBR210oraz E2 280 MPa

e Zageszczenie korpusu drogi w wykopie:
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8. Odwodnienie jezdni.

Woda opadowa z nawierzchni drég oraz zjazdéw wchianiana bedzie w drenazowg
konstrukcje jezdni. Catos¢ wéd opadowych jest zagospodarowana w pasie drogowym bez
mozliwosci zalewania terenéw sgsiednich. Niwelete osi jezdni zaprojektowano w nawigzaniu
do istniejgcego terenu przyjmujgc wartos¢ spadkéw od 0,6% do 1,6%; natomiast spadek
poprzeczny zaprojektowano daszkowy 2%. Rzedne jezdni wynoszg od 88,88m do 89,64 m.

9. Sieci mediow, warunki techniczne.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy z wyprzedzeniem poinformowaé wiascicieli
sieci o planowych robotach. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia
podziemne, nalezy przerwa¢ roboty budowlane, zabezpieczyé teren budowy, a fakt ten .
zgtosic inwestorowi oraz gestorowi sieci. gfgﬁﬂiﬂ?ﬁ?ﬂfﬁf
Wykonujgc roboty budowlane, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad bezﬁleé%%%qd %ﬂglp.‘g?\’ J&FEEC% 52
- sprawdzi¢ lokalizacje, stosujgc przekopy kontrolne,
- roboty w obszarze sieci prowadzi¢ metoda reczng z zachowanie zasad bezpieczenstwa,
- zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci zgodnie z normami i przepisami,
- prace na sieciach prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tych sieci,
- przy wykopach w obszarze sieci, nalezy stosowac zabezpieczenia przed jej obsunieciem
lub uszkodzeniem.
- sieci znajdujgce sig w strefie oddziatywania konstrukcji drogi, nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

W przypadku uszkodzenia sieci, koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca.
10. Uwagi technologiczne.

10.1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ projektowane rzedne
nawierzchni, elementy drég oraz spadki celem sprawdzenia ich poprawnosci w terenie.

10.2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych
robét.

10.3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi zalozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodnié z Inwestorem i
Projektantem.
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10.4. Materiaty rozbiérkowe (ziemia, gruz), nalezy wywozi¢ na skiadowisko odpadéw z
uwzglednieniem opfat recyklingowych Ilub zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami
szczegbtowymi.

10.5. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu lokalizacji
mediéw podziemnych.

10.6. W przypadku natrafienia na niewykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwaé
roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi
sieci.

10.7. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ $wiadectwo dopuszczenia

do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiadac znak CE. STAROSTWCO POWIATOWE

10.8. Roboty zanikajace podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi pmezﬂ%@gﬁggqmwﬁ s
inwestorskiego. 62-100 WAGROWIEC

10.9. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspotudziale
Inspektora oraz Inwestora.

10.10. Po zakonczeniu przebudowy, nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

11. Informacja do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

11.1. Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

11.2. Wstep.

Specyfikg rob6t drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zwigzku z tg
sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji robét do zastanych warunkéw,
zabezpieczenia i oznakowania robot, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych

pracownikow w $rodki zapewniajgce im ochrone.

11.3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych elementdw.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- roboty ziemne,

- ograniczenie kraweznikiem i obrzezem betonowym,

- profilowanie i zageszczenie gruntu,
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- utozenie nawierzchni drogowych,

- regulacja studni kolektorowych i innych urzgdzen podziemnych,
- wykonanie elementéw organizacji ruchu.

11.4. Wykaz istniejgcego uzbrojenia terenu.
- kanalizacja sanitama,

- sie¢ wodociggowa, ERp—

STAROSTWC POWIATOWE

- kable energetyczne, Wydzial Architelchury i Budownictwa

slai talatehn ul. Kogcluszki 15, tel. 67 268 05 52
- slec teletechniczna, £2-100 WAGROWIEC

- przytacza wody, gazu itp.

11.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci mediéw podziemnych,

- stupy napowietrzne, hydranty,

- state przeszkody terenowe.

11.6. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie ogolne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikéw ruchu
drogowego,

- mozliwo$é uszkodzenia urzadzen podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

Szczegblowy =zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.7. Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.
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11.8. Zabezpieczenie robét.

Roboty oznakowac¢ tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkaricow byly jak najmniejsze, lecz
jednoczesnie zapewnialy bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe. Przed
rozpoczgciem robét nalezy powiadomié mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu. Zmiane
organizacji ruchu oraz rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzadzajacemu
ruchem. Wydzieli¢ przejscie dla pieszych i je zabezpieczyé. W przypadku utrudnien
komunikacji kierowcéw, ruch musi by¢ nadzorowany przez pracownikéw uprawnionych do
kierowania ruchem. Do oznakowania robét, nalezy stosowaé wytgcznie znaki drogowe
odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania powinna SZAPEWHIGYCICROWIATOW S
stabilnos¢. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ wypos;%?cﬁ%ﬁ 5{%1? g%g”&%‘,
ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczegbtowych w tyﬁ?ziggrggﬁéqROW!Ec
Sprzet pracujgcy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia ostrzegawcze
zgodnie z wymogami przepiséw szczegotowych w tym zakresie. Urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robét, powinny by¢ dobrze widoczne i
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ podwoéjng zapora drogowg U-20c. Lica urzadzen bezpieczenstwa ruchu
(zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace — od strony ruchu pieszych lub pojazdéw)
powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowo$¢ urzadzert powinna byé nie mniejsza niz
odblaskowos¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi.
Konstrukcje wsporcze urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i nie mogg
powodowac zagrozenia dla uczestnikéw ruchu. Tablice prowadzace nalezy ustawi¢ na
wysokosci 0,9m, liczac od pfaszczyzny stanowigcej przedituzenie ptaszczyzny jezdni do
dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice
ciggte lub pojedyncze ustawia si¢ w taki sposéb, aby byly dobrze i w catosci widoczne z
odlegfosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajace miejsca robét nalezy
umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapér. Zapory drogowe powinny byé pokryte po obu stronach pasami
biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i konicza polem
czerwonym. Dopuszczalne diugosci zapér drogowych wynosza: 750, 1250, 1750, 2250 i
2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna
krawgdz znaku nie moze znajdowaé sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakéw
uzytych do oznakowania powinna zapewnié¢ ich stabilnosé. Podczas oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki o jedng grupe wielkosci Wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysoko$¢ umieszczania znakéw to 2,2m:
jezeli na jednym stupku umieszcza sie wigcej niz jedna tarcze znaku, dolna krawedz
najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni
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drogi; wysoko$¢ umieszczania znakéw mierzy sig od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym,
ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wplywu na wysoko$¢ umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczyé zaporami. Do oznakowania robot, nalezy stosowaé wytgcznie
znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna
zapewni¢ ich stabilno$é. Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi
wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw
dotyczgcych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw osob
trzecich, przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

11.9. Instruktaz pracownikéw.
- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikéw,
- pracownikéw nalezy zapoznaé z technologig i kolejnoscig wykonywanych SPhGDSTWO POWIATOW]

X A itald i By ictw:
- wskazac pracownikom posadowienie urzadzer podziemnych i okreslié w%ﬁiﬁg&ﬁgﬁ& é\‘f\‘&tﬁf}}’ 3%‘;"55 5;

poblizu, 62-100 WAGROWIEC
- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynnosé technologiczna,

- kazdorazowo nalezy informowaé o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach,
ktdre majg by¢ aktualnie wykonywane,

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen,

- bezposredni nadzor nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- 0znakowanie maszyn drogowych,

- Srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,
rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;j.

Projektowat:

Crunan
mgr inz. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08
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