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1  Strona tytulowa.

2 Spis tresci.

3. Podstawy prawne.

4. Karta uzgodnien.

5. Opis techniczny.

6. Zestawienie znakéw uzytych do czasowej zmiany organizacji ruchu.
7. Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny.

8. Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny (schemat oznakowania).

9. Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny (schemat oznakowania).

10. Rysunek nr 4 — Schematy umieszczania znakéw (wysokosci).
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PODSTAWY PRAWNE

1. Podstawa opracowania projektu:

a)
b)

c)
d)

g)

h)

zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:1000

mapa topograficzna — skala 1:25000,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie ~ Ministréw Infrastruktury ~ oraz  Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych (Dz.
U. z2002r. Nr 170 poz.. 1393),

Rozporzadzenie ~ Ministra Infrastruktury  z  dnia 3 lipca  2003r.
W sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181) tacznie
z zalacznikami 1-4,

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 23 wrzeénia 2003r.
W sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729),

wizja lokalna w poblizu obiektu.
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OPIS TECHNICZNY

3.1. Cel opracowania.

W zwiazku z przystapieniem przez Gmine Wagrowiec do przebudowy drég - ulicy
Klonowej i Cedrowej na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzkg do
ul. Jalowcowej w miejscowosci Kobylec zachodzi koniecznosé opracowania stalej
organizacji ruchu dla tej drogi. Wobec Powyzszego opracowanie projektu stalej
organizacji ruchu dla uzytkownikéw i uczestnikéw  ruchu dla zachowania
bezpieczenstwa jest niezbedne.

3.2. Stan istniejgcy .

Dzialki nr 60, 82/3, 93 oraz 124 stanowia pas drogowy ulic gminnych o szerokosé
ok. 10m. Istniejgca jezdnia ma zmienng szerokos$é wynoszgca 5,0 - 6,0 [m] o nawierzchni
bitumicznej z licznymi latami oraz sp¢kaniami. Chodniki oraz zjazdy maja nawierzchnie
utwardzong od kruszywa recyklingowego, poprzez plyty betonowe, trylinke oraz kostke
betonowa (typu Holland, Behaton, Starobruk). Woda opadowa odprowadzana jest
W pobocze trawiaste oraz cze$ciowo do wpustow kanalizacji deszczowej. Ulica posiada
oswietlenie oraz elementy stalej organizacji ruchu tzn. znaki pionowe i progi zwalniajace.

3.3. Stan projektowany.

W ramach prac zostang wlozone na jezdni dwie warstwy bitumiczne, przebudowane zostang
chodniki oraz zjazdy na posesje oraz rozbudowana zostanie istniejgca sie¢ kanalizacji
deszczowej. Powyzsze prace maja na celu poprawe bezpieczenstwa i plynnosci ruchu w obszarze
zabudowy mieszkalnej oraz usprawnienie odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego.
Wzmocnienie nawierzchni jezdni, poprzez ulozenie dwdch warstw z betonu asfaltowego AC1W
oraz AC11S o lacznej grubosci $rednio 7cm, spowoduje wzrost noénosci konstrukeji drogi do
obcigzenia 100 kN/os. Przebudowa swym zakresem obejmie takie czynnosci jak: frezowanie
korekcyjne jezdni, rozbiérka nawierzchni w miejscu budowanego kolektora deszczowego,
rozbiérka chodnikéw i zjazdow, wykonanie robét ziemnych, wbudowanie kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami, studniami i przykanalikami, wbudowanie kraweznikow
1 opornikow oraz ulozenie nowej konstrukcji nawierzchni drogowych. Geometria ulic przebiega
po istniejgcym $ladzie z uwzglednieniem istniejacego pasa drogowego. Laczna dhugosé
przebudowywanych ulic wynosi: 995.75m. Szeroko$¢ jezdni na odcinku od skrzyzowania
z drogg powiatowg do ul. Jarzgbinowej wynosi 5,0m: natomiast na pozostatych odcinkach 5,5m.
Szeroko$¢ chodnika dostosowano do przebiegu granic pasa drogowego i wynosi 2,0m do 3,0m
z lokalnymi przewezeniami do 1,25m. Na ulicy klonowej w km 0+090,30 zaprojektowano
zatoke autobusowg z peronem i watg przystankows, natomiast w km 0+270,00 wyniesiony peron
autobusowy. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu skrzyzowania ulic Klonowej i Cedrowej
z ul. Modrzewiowa wraz z przejsciami dla pieszych, zaprojektowano jako wyniesione. Cala
inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego, ulic gminnych na dzialkach nr 60,
82/3, 93, 124.
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3.4 Rozwigzanie sytuacyjne- projektowane oznakowanie.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drog - ulicy Klonowej i Cedrowej na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka do ul. Jalowcowej w miejscowosci Kobylec.
Projektuje si¢ wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego wg zalaczonego schematu.

Szczegodlowa lokalizacje znakow przedstawiono na planie sytuacyjnym
(Rys. 2.1, 2.2 — skala 1:1000)

3.5 Charakterystyka ruchu na drodze.
Ruch na tej drodze gminnej generowany jest glownie przez mieszkancow.

3.6 Zagrozenia i utrudnienia.

Po przebudowie nie przewiduje sie wyslepowania zagrozen i utrudnien. Caly ruch regulowa¢
bedzie wprowadzona stala organizacja ruchu.

3.7. Zasady oznakowania i zabezpieczenia robét w pasie drogowym.

Znaki  nalezy ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drodze (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zmianami) fgcznie
z zalacznikami 1-4,

3.8. Uwagi koricowe.

Na co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu nalezy zawiadomic

organ zarzgdzajmy ruchu na danej drodze oraz komendanta Policji, o _terminie jej

wprowadzenia.

3.9.Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Oznakowanie robé6t zgodnie z zatwierdzonym projektem rok 2020r.

mgr inz. Mariusz Tomczak _
Uprawnienia budowlane bez ograniczen
w specjalnosci drogowej do:
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ZESTAWIENIE ZNAKOW UZYTYCH DO STALEJ ZMIANY
ORGANIZACJI RUCHU

B-43 szt.2
B-44 szt.2
D-15 szt.2
B-5 szt.1
i i szt.1 napisem ,, Nie dotyczy pojazdéw docelowego
zaopatrzenia, stuzb komunalnych i dojazdu do posesji .,
D-6 szt.12
D-6 szt. 4 aktywny LED zasilany solarnie z detektorem ruchu dla pieszych
A-lla 5212
T szt.12
szt. 6 ,,prog wyspowy — poduszka berliniska™
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PLAN ORIENTACYJNY
w skali 1:25 000




