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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy trzech drog
w m. Lukowo w Gminie Wagrowiec w obrebie istniejgcych paséw drogowych.
Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie twardg tj.: bitumiczng, brukowg oraz
z elementéw betonowych ,trylinki”. Przebudowa ma za zadanie naprawe

i wzmocnienie istniejgcych nawierzchni oraz czesciowe poszerzenie jezdni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

— Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — poz. 2181, Dz. U. Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003r.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016
r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

— Zafgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r.w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach - poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

3. CEL OPRACOWANIA
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-
budowlanym, opiniami, uzgodnieniami stanowig przygotowanie podstaw

techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.
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4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii

poszczegolnych elementow obejmuje:

- roboty ziemne — wykonane w miejscach poszerzen jezdni,

- wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni,

- uzupetnienie warstwg wyrownawczg ubytkow w nawierzchni,
- wzmochnienie istniejgcej nawierzchni warstwg bitumiczna.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu doprowadzenie

istniejgcych drog do prawidtowego stanu.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 Ukiad sytuacyjny

W obecnym stanie mamy uktad trzech drég potozonych w centralnej czesci

wsi tukowo o nastepujgcych parametrach geometrycznych:

- droga ,A” - dtugos¢ istniejgcego odcinka wynosi 216,75m, szerokos¢ 5,0m,

- droga ,B” - dtugosc istniejgcego odcinka wynosi 224,78m, szerokos¢ 3,5m,

- - droga ,C” - dlugos¢ istniejgcego odcinka wynosi 173,92m, szerokosc
5,5m, 3,5m, i 4,0m.

Droga ,A” ma przebieg prostoliniowy, a drogi ,B” i ,C” posiadajg przebieg

krzywoliniowy.

5.2 Istniejaca infrastruktura
W obszarze przebudowy drogi ,B” pod istniejgcg jezdnig przebiega
wodocigg, ktéry nie wymaga przetozenia. Nad jezdniami zainwentaryzowano

rowniez przejscia linii napowietrznych niskiego napiecia.
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Uktad sytuacyjny

Zaprojektowano przebudowe trzech drég gruntowych zachowujgc ich obecny

przebieg uwzgledniajgc wykonanie niezbednych poszerzer:

- droga ,A” - dlugos¢ przewidziana do przebudowy wynosi 216,75m,
projektowana szeroko$¢ wynosi 5,0m,

- droga ,B” - dtugos¢ przewidziana do przebudowy wynosi 224,78m,
projektowana szerokos¢ wynosi 4,5m i 3,5m,

- - droga ,C” - dtugo$¢ przewidziana do przebudowy wynosi 173,92m,
projektowana szerokos$¢ wynosi 5,5m, 3,5m, i 4,5m.

Droga ,A” ma przebieg prostoliniowy, a drogi ,B” i ,C” posiadajg przebieg

krzywoliniowy.

6.2 Drogi
Catkowita dtugos¢ projektowanych drég wynosi 615,45mb.
Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach
oraz wzmocnienie istniejgcych nawierzchni.
Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drog:
- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi D
- predkos¢ projektowa Vpr = 20 km/h
Jezdnia:
- szerokosc¢ jezdni 5,0m, 4,5m, 3,5m

- pochylenie poprzeczne jezdni 2%

Konstrukcja poszerzen:

- warstwa sScieralna z BA AC5S gr. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z BA AC11W gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr.25cm.

Konstrukcja wzmocnienia istniejacych nawierzchni:

- warstwa scieralna z BA AC5S gr. 4 cm,

- warstwa wyréwnawczo-profilujgca z ktsm 0/31,5 mm.
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6.2.2 Parametry fizyczne
- nawierzchnia utwardzona: droga ,A” 1084m? droga ,B” 852m?
droga ,C” 956m? — tgcznie 2892m?,
- dtugos¢ projektowanych drog: droga ,A” 216,75mb, droga ,B” 224,78mb,
droga ,C” 173,92mb —tgcznie 615,45mb.

6.3 Odwodnienie
Odwodnienie drog odbywac sie bedzie jak dotychczas powierzchniowo w

kierunku zieleni znajdujgcej sie w obrebie paséw drogowych.

6.4 Oswietlenie uliczne
Nie planuje sie budowy nowego oswietlenia ulicznego. Drogi oswietlone bedag

przez istniejgce lampy.

6.5 Kolizje
W ramach inwestycji nie stwierdzono wystgpienia kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem terenu.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddzialywanie na srodowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z
uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny,
krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie
oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie
ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy
maszyny i sprzet bedzie wytgczony posiadajgcym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalno$ci w tym zakresie. Materialy rozbiérkowe zostang
wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do
gromadzenia sciekéw socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych

teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
7.2 Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony

konserwatorskie;j.
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7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

7.4 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa

geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.).

7.5 Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegte
Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terenow przylegtych i nie
zmienia zagospodarowania dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania

obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposob zapewniajacy

dostep dla os6b niepetnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania na wode i odprowadzenie sciekoéw
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie
zmieni sie sptyw ani kierunek sptywu wdd opadowych. Nie zostang

naruszone interesy oséb trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechniczne;j.

7.9 Zaplecze budowy
Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg
materiatowo-sprzetowg, bez szczegdtowego okreslania lokalizacji na tym
etapie. Plac budowy i zaplecze nalezy wykona¢ oszczednie gospodarujgc
terenem, dazagc do obstugi placu budowy przy uzyciu istniejgcych drog.
Zaplecze budowy wraz z bazg materiatowo-sprzetowg nalezy zlokalizowacé
poza obszarem w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekdbw wodnych oraz
obszarow podmoktych. Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-
sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania sprzetu oraz pojazdow nalezy
wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do gruntu paliw
i olejow. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi
zbiornikami bezodptywowymi, ktorych zawartos¢ bedzie usuwana przez

uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia teren
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zaplecza budowy oraz teren robdét zostang uporzgdkowane oraz

przywrécone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materiaty do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb
sktadowane. Materiaty sypkie przechowywane bedg w szczelnych workach
(cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynow.
Materiaty sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na podtozu
utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi
betonowe, pokrywy studzienek itp. magazynowane bedg na podtozu
utwardzonym i ogrodzonym.

Projektowat:




