Przebudowa drogi w Rudniczynie
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Przebudowa drogi w Rudniczynie

OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot opracowania oraz cel inwestycji.

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Rudniczyn,
Gmina Wagrowiec, stanowigcej potgczenie komunikacyjne miedzy Rudnicze i Wiatrowcem.

Prace obejmujg odcinek drogi o dtugosci 294mb.
1.2 Istniej acy stan zagospodarowania dziatki.

Dzialka nr 97 stanowig pas drogowy, drogi gminnej. W stanie obecnym droga posiada
nawierzchnie z bruku oraz kruszywa tamanego o szerokosci ok. 3,0m. Woda opadowa

odprowadzana jest poprzez spadki podiuzne i poprzeczne w pobocza trawiaste.
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach prac zostanie przebudowana droga o jezdni bitumicznej szerokosci 4,0 [m]. Ze
wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego oraz uwzgledniajgc natezenie ruchu kotowego,

zastosowano przekroj jednojezdniowy, jednopasowy dwukierunkowy.
1.4 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 97. Jest to teren przeznaczony pod pas drogowy.
Zakres prac obejmuje budowe infrastruktury drogowej z zastosowaniem nowej technologii i
materiatbw budowlanych w granicach w/w dziatki bez ingerencji w tereny sgsiednie. Niweleta
projektowanej drogi przebiega po istniejacym sladzie z uwzglednieniem minimalnego spadku
podiuznego, terenu przylegtego oraz skrzyzowania z istniejgcymi drogami, co umozliwia
obstuge komunikacyjng dzialek przyleglych do terenu inwestycji. Woda deszczowa i
roztopowa odprowadzana jest poprzez spadki podiuzne i poprzeczne w pobocze trawiaste,
bez mozliwosci sptywu na dzialkki sagsiednie. Inwestycja nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu, lecz tylko poprawia parametry uzytkowe drogi. Przebudowa drogi
nie ogranicza funkcjonowania terendw sgsiednich.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do pasa drogowego. Realizacja

inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terendw przylegtych.
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Przebudowa drogi w Rudniczynie

W zwigzku z powyzszym, stwierdza sie brak oddzialywania zamierzenia budowlanego

na otoczenie.

1.5 Bilans terenu inwestyciji.

Powierzchnia przebudowywanej drogi, wynosi: 1.176m2.

1.6 Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki.

Nie dotyczy.

1.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istni  ejgcych i przewidywanych zagro zen

dla srodowiska, higieny oraz zdrowia u  zytkownikow.

Planowana przebudowa drogi nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska, higieny oraz

zdrowia uzytkownikow.

1.8 Inne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu

budowlanego lub rob6t budowlanych.

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z kruszywa tamanego i betonu asfaltowego bedzie
realizowana w oparciu o powszechnie znang technologie wykonania warstw konstrukcyjnych
jezdni, przy uzyciu typowych maszyn budowlanych, w zwigzku z powyzszym prace te sg

nieskomplikowane oraz nie zachodzi potrzeba wyszczegdlniania innych danych.

2. Cel i podstawa opracowania

Zadaniem inwestyciji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rudniczyn, dziatka nr
97 na diugosci 294mb. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie utwardzong
brukiem i kruszywem famanym. Przebudowywana droga stanowi lokalne uzupelnienie
istniejgce] infrastruktury drogowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku Rudnicze -
Wiatrowiec. Zakres prac dotyczy:

- profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni tluczniowej,

- korytowanie na poszerzeniach,

- wykonanie dolnej podbudowy na poszerzeniach,

- wykonania gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm na catej szerokosci

jezdni,
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- utozenia warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. 4cm,
- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm.

W ramach projektowanego zadania nie zmienia sie przebiegu drogi w planie,
wpisujgc 0s w granice istniejgcego pasa drogowego. Niweleta drogi nie ulega zmianie i
przebiega po istniejgcych rzednych z uwzglednieniem podwyzszenia wynikajgcego z
projektowanej konstrukcji. Wody opadowe z nawierzchni przewiduje sie odprowadzic¢

powierzchniowo w tereny zielone w obszarze pasa drogowego.

Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na nastepujgcej dziatce:

nr 97 ark. 2, obreb 302807_2.0027 Rudnicze, jed. ewid. Wagrowiec - obszar wiejski.
Wiasnos¢: Gmina Wagrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec.

wg stanu na dzieh 06.05.2019r.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie prac projektowych.

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Mapa zasadnicza w skali 1:1000, stan aktualny na dzieh 04.03.2020r.

4. Warunki gruntowo - wodne, opracowane przez mgr inz. Jacek Swist, geolog uprawniony
upr. nr V-1758 hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, X1/10/2010 dozor geologiczny
nad pracami geologicznymi, X11/11/2010 kierowanie w terenie robotami geologicznymi.

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2019 poz. 1643),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018.1935t..).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki techniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t.}.).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019.1186 t.}.).

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany w
Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz.
Jézefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oddziat
Warszawa, wersja 11.03.2013

10. Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.
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3. Stan istniej gcy

Droga gminna posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem tamanym z recyklingu oraz z
bruku. Jest to droga lokalna stuzgca obstudze komunikacyjnej gospodarstw rolnych.
Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 3,0m. Jest to teren réwninny o rzednych terenu od 81,50m do
86,00m. uzbrojenie terenu stanowig: napowietrzne stupy elektryczne, wodocigg i lokalnie

sie¢ teletechniczna.

Stan istniejgcy przedstawiono na zdjeciu ponizej:

Foto 1. Istniejgca droga o nawierzchni z kruszywa famanego.

4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne zostaly rozpoznane przez firme HYDROGEOLOGIA |
GEOLOGIA INZYNIERSKA, mgr inz. Jacek Swist, geolog uprawniony upr. nr V-1758
hydrogeologia, VII-1549 geologia inzynierska, X1/10/2010 dozér geologiczny nad pracami
geologicznymi, XI1/11/2010 kierowanie w terenie robotami geologicznymi.

W ramach prac terenowych poprzedzonych wizjg terenu i uzgodnieniami ze Zleceniodawca,
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009, przy pomocy zestawdw recznych, metodg okretng
z zastosowaniem swidrow okienkowych, dwunozowych wykonano:
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- 4 otwory wiertnicze o srednicy @ 64mm w zakresie gtebokosci maksymalnie do 3,0 m
(gtebokosc¢ wiercenia wskazana przez Zleceniodawce),

- 4 sondowania dynamiczne sondg DPL-10 w warstwie gruntow rodzimych niespoistych oraz
nasypowych,

- 4 pomiary lekka ptytg dynamiczng modutu dynamicznego wg. TP BF-StB czes¢ B 8.3
tacznie odwiercono 12,0 m i przesondowano 9,1 m profilu geologicznego przy otworach
geologicznych. Otwory badawcze zostaly zlokalizowane w miejscach wskazanych przez

Zleceniodawce w istniejgcej drodze.

Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich

1. W podiozu drogi wystepujg grunty rodzime nosne o korzystnych parametrach
geotechnicznych, oraz nasypowe. Grunty nasypowe spetniajg warunku nasypow
budowlanych, zdeponowane sg na gruntach piaszczystych, rodzimych o korzystnych

parametrach geotechnicznych.

2. Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanej konstrukcji drogi, nie powinna miec
wplywu na przebieg prac remontowych / budowlanych drogi. Zaleca sie przewidzie¢ lokalne
odwodnienia koryta drogi - prace terenowe niniejszej dokumentacji prowadzone byly w

okresie parutygodniowej pogody bez opaddw.

3. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza ma charakter punktowy. Przekroje
geotechniczne przedstawiajgce budowe geologiczng podioza w niniejszym opracowaniu sg

interpretacjg autora na podstawie wykonanych otworéw badawczych w terenie.

Whioski i zalecenia

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg proste — wystepujgce w
przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia

oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Zaleca sie usuniecie lokalnie wystepujgcych nasypow niebudowlanych i wbudowanie na
ich miejsce nasypu z pospotki (jesli bedzie wymagata tego konstrukcja drogi) lub
mechaniczne dogesci¢ istniejgce nasypy (nalezy wykona¢ sprawdzenie wskaznika

zageszczenia).
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3. Omawiany teren lezy w strefie przemarzania: Hz=0,8m ppt.

4. W przypadku wymiany gruntbw w miejscu wystepowania migzszej warstwy gruntéw
nienosnych (jesli wystgpig - lokalnie moze pojawi¢ sie poziom glebowy), ubytek nalezy

uzupeié zasypkg piaszczystg zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia IS™ =

0,97 zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna by¢ wykonana przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w Srodowisku wodnym jest maito

efektywne.

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne
- wymagania ogolne. Wykopy powyzej 1,0m nalezy wykona¢ w oszalowaniu - w przypadku

zalegania migzszych gniazd nasypow.

6. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dn.
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania  warunkdw
gruntowo-wodnych, omawiany teren miesci sie w kategorii prostych warunkéw gruntowo -

wodnych.

5. Stan projektowany.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rudniczyn w
celu poprawy obstugi komunikacyjnej gruntéw rolnych. Zakres prac obejmuje odcinek o
diugosci 294m. Szerokos¢ jezdni ze wzgledu na istniejgce granice pasa drogowego (dziatka
nr 97) bedzie wynosi¢ 4,0m dla warstwy sScieralnej. Nizsze warstwy konstrukcyjne, nalezy
wykona¢ z zachowaniem stopniowania tj.: warstwe wigzgcg 4,2m i podbudowe 4,4m.
Istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego, zostanie wykorzystana jako dolna
podbudowa. Nowa konstrukcja drogi bedzie obejmowata utozenie na istniejgcej nawierzchni
15cm goérnej podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm oraz dwodch warstw z betonu
asfaltowego AC16W i AC11S o tacznej grubosci 8cm. Na poszerzeniach wbudowana
zostanie dodatkowo dolna podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm o gr. 10cm. Woda
opadowa bedzie odprowadzana poprzez spadki poprzeczne i podiuzne w tereny zielone w

granicach pasa drogowego bez mozliwosci zalewania dziatek sgsiednich.
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5.1. Zalozenia projektowe

- klasa drogi D (dojazdowa),

- kategoria ruchu: KR-1,

- dopuszczalny nacisk na 0s: 100 kN,

- szerokosc jezdni 4,0m,

- obustronne pobocza gruntowe szer. 0,75 - 1,0 [m],

- odwodnienie: pobocze trawiaste.

5.2. Droga w planie.

Przebudowywany odcinek drogi przebiega po istniejgcym sladzie z uwzglednieniem granic
pasa drogowego. PPT zaczyna sie jako kontynuacja tuku w planie. Catkowita dtugos$¢ wynosi
294m, natomiast szerokos¢ jezdni ma 4,0 m. Po obu stronach zaprojektowano pobocze
gruntowe o szerokosci 0,75 - 1,00m. Spadek poprzeczny jest daszkowy na odcinku prostym i

jednostronny na tukach i skrzyzowaniach o wartosci 2%.

Zestawienie tukow w planie:

R Kat b T B
dlugosé¢ tuku Styczna strzatka ugiecia
[m] [grad]
m m m
380,0 14,2683 85,17 42,76 2,40

Poszerzenie jednego pasa ruchu na tuku:
30/R 30/380 =0,08m < 0,2m poszerzenie nie jest wymagane.

5.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Pr zekroje normalne”

5.3.1. Przebudowa istniej gcej nawierzchni z kruszywa i bruku

- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m2

- podbudowa: ttuczen tamany stabilizowany mechanicznie

frakcji 0/31,5mm (wg opisu z tabeli) 15cm

istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego
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5.3.2. Poszerzenie drogi

- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m2

- podbudowa: ttuczen tamany stabilizowany mechanicznie

frakcji 0/31,5mm (wg opisu z tabeli)

- dolna podbudowa: famany stabilizowany mechanicznie

frakcji 0/63mm (wg opisu z tabeli)
grunt rodzimy G1 po wyprofilowaniu i dogeszczeniu E2 min. 80 MPa

5.4 Wymagania materiatowe:

5.4.1 Beton asfaltowy

RAZEM:

4cm

4cm

15cm

10cm

33cm

Ze wzgledu wiasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni drogowych do projektowania

mieszanek mineralno - asfaltowych, nalezy stosowa¢ kruszywo o minimalnym wskazniku
polerowalnosci PSV 44; zgodnie z PN-EN 1097-8.

Na fgczeniach (dzienne dziatki robocze, polgczenia z istniejgca nawierzchnig), nalezy

zastosowac bitumiczne tasmy uszczelniajgce.

5.4.2 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg

stabilizacji mechanicznej:
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolhg warstwe)
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Wymagania dotyczgce kruszywa famanego:

nasigkliwosc: WA24 -2
mrozoodpornosc: F4
odpornosc¢ na rozdrabnianie: LA <35
odpornosc¢ na Scieranie: MDE < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skat osadowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Gorng warstwe podbudowy
(ok. 7cm), nalezy utozy¢ rozscietaczem mas bitumicznych w celu uzyskania jednorodnej

struktury i wymaganych spadkéw na przebudowywanej drodze. Np. wapien.
5.5 Wymagana no $nos$¢, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

* Wymagany wtérny modut odksztatcenia E2
- grunt rodzimy: E2 = 80 MPa,;

- podbudowa tluczniowa: E2 2150 MPa; E2/[E1<2,2

* Tolerancja wymiarowa:

- grubosc¢ podbudowy: +/- 10%,
- grubosc¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%,
- spadek poprzeczny: +/- 0,5%,

- dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej i podiuznej pomiar tatg 4-metrowg

lub rbwnowazng metodg dla nawierzchni asfaltowych klasy Z, L i D: 6mm.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu obejmujg profilowanie terenu oraz wykonanie
korytowania pod konstrukcje drogi na poszerzeniach. Prace sprzetem mechanicznym, nalezy
poprzedzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi w celu ustalenia lokalizacji i rzednej sieci
mediow. W przypadku ich uszkodzenia koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwac roboty
budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
Urobek uzyskany z wykopu, mozna wbudowa¢ w nasyp pod konstrukcje drogowg pod
warunkiem, ze podioze to, spethia minimalne wymagania w zakresie CBR i E2 (opisane
ponizej), grunt nie spetniajgcy tych wymagan, mozna wbudowa¢ w tereny zielone
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nieprzewidziane pod nawierzchnie drogowe lub wywiesc¢ z terenu budowy na sktadowisko
odpadow. Wszelkie prace ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang oraz
normg PN-S-002205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. W
przypadku nawodnienia podtoza rodzimego (brak zabezpieczenia otwartego wykopu),
Wykonawca zobowigzany jest, rozmoczone podfoze wymieni¢ na witasny koszt stosujgc
grunt spetniajacy wymagania G1. Dno koryto nalezy wyprofilowa¢ nadajgc mu projektowane
spadki poprzeczne i podiuzne oraz zagesci¢. Podtoze rodzime po wyprofilowaniu i

dogeszczeniu, powinno spetia¢ wymog: G1,; CBR 2 10 oraz E2 2 80 MPa

POWERZCHNIA

DROGI O RUCHU DROG! O RUCHU l AUTOSTRADY Y
LEKKIM I SREDNIM | CIEZKIM 1B CIEZKIM | | DROGI EKSPRESOWE Sl R .
s Bl Bl Bl Bl Bl & POWIERZCHNIA

-
5 NYCH
/,a —_—p — = __.ﬂ..-{. — - Vi ._._.l......... — ~ ROBOT ZIEMNYC
o 100 v 100 , v 120 4 v 120 , w120 | 9120

1
_10 60 “ 10y I 10y 60 Vio g.80 '1,:}3 oo 10 100 02m
0,67 Jgﬂ—‘ 07 gea. 1,0J45 Ii,o ge 10 gis |1.o g . __°~3’“
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7. Odwodnienie jezdni.

Woda opadowa z nawierzchni dr6g odprowadzana jest poprzez spadki podiuzne i
poprzeczne w tereny zielone (pobocza trawiaste). Calos¢ wodd opadowych jest
zagospodarowana w pasie drogowym bez mozliwosci zalewania terendw sgsiednich.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu przyjmujgc wartosé
spadkéw od 1,4% do 1,7%; natomiast spadki poprzeczne (daszkowe i jednostronne) 2%.

Rzedne jezdni wynoszg od 81,73m do 86,23m.

8. Sieci mediéw, warunki techniczne.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy z wyprzedzeniem poinformowacé wiascicieli
sieci o planowych robotach. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia
podziemne, nalezy przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten
zgtosic¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.

Wykonujgc roboty budowlane, nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad bezpieczenstwa:
- sprawdzi¢ lokalizacje, stosujgc przekopy kontrolne,

- roboty w obszarze sieci prowadzi¢ metodg reczng z zachowanie zasad bezpieczenstwa,
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- zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci zgodnie z normami i przepisami,

- prace na sieciach prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tych sieci,

- przy wykopach w obszarze sieci, nalezy stosowac¢ zabezpieczenia przed jej obsunieciem
lub uszkodzeniem.

W przypadku uszkodzenia sieci, koszty zwigzane z naprawg ponosi Wykonawca. W
przypadku natrafienia na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy przerwac roboty

budowlane, zabezpieczyc¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.

9. Uwagi technologiczne.

1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ geometrie drogi z uwzglednieniem

szerokosci pasa drogowego.

2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych robat.

3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi zatozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

4. Materialy rozbiérkowe (ziemia, gruz), nalezy wywozi¢ na skladowisko odpadéw z
uwzglednieniem opfat recyklingowych Ilub zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami
szczego6towymi.

5. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu lokalizacji
mediow podziemnych.

6. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy przerwac roboty
budowlane, zabezpieczyc¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz gestorowi sieci.
7. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiadac znak CE.

8. Roboty =zanikajgce podlegajg zgloszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

9. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspotudziale Inspektora
oraz Inwestora.

10. Po zakonczeniu przebudowy, nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg.
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10. Informacja do Planu Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

10.1. Podstawa opracowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

10.2. Wstep.

Specyfikg rob6t drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zwigzku z tg
sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji robét do zastanych warunkow,
zabezpieczenia i oznakowania robét, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych

pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

10.3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegdlnych elementdw.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- profilowanie i zageszczenie gruntu,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- utozenie nawierzchni drogowych,

- wykonanie elementéw organizacji ruchu.

10.4. Wykaz istniejgcego uzbrojenia terenu.

- sie¢ wodociggowa,

- siec¢ teletechniczna,

- sie¢ elektryczna ze stupami napowietrznymi,

- przylgcza do gospodarstw wiejskich itp.

10.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

- sieci mediéw podziemnych,

- stupy napowietrzne, hydranty,

- stale przeszkody terenowe,

- istniejgce drzewa.
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10.6. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie og0lne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikow ruchu
drogowego,

- mozliwosc¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury techniczne;j.

SzczegoOtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

10.7. Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

10.8. Zabezpieczenie robdt.

Roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancow byly jak najmniejsze, lecz
jednoczesnie zapewniaty bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe. Przed
rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach w ruchu. Zmiane
organizacji ruchu oraz rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzadzajagcemu
ruchem. Wydzielic przejScie dla pieszych i je zabezpieczy¢. W przypadku utrudnien
komunikacji kierowcow, ruch musi by¢ nadzorowany przez pracownikéw uprawnionych do
kierowania ruchem. Do oznakowania roboét, nalezy stosowa¢ wytgcznie znaki drogowe
odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich
stabilno$¢. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczegotowych w tym zakresie.
Sprzet pracujgcy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzgdzenia ostrzegawcze
zgodnie z wymogami przepiséw szczegotowych w tym zakresie. Urzgdzenia bezpieczehstwa
ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania rob6t, powinny by¢ dobrze widoczne i
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot. Wszystkie wykopy nalezy
zabezpieczy¢ podwdjng zaporg drogowg U-20c. Lica urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
(zapory drogowe, tablice kierujgce i prowadzgce — od strony ruchu pieszych lub pojazdow)
powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowos¢ urzadzen powinna by¢ nie mniejsza niz
odblaskowos$¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi.

Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i nie moga
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powodowaé zagrozenia dla uczestnikobw ruchu. Tablice prowadzgce nalezy ustawi¢ na
wysokosci 0,9m, liczac od pfaszczyzny stanowigce] przedtuzenie ptaszczyzny jezdni do
dolnej krawedzi tablicy, chyba Zze geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice
ciggte lub pojedyncze ustawia sie w taki sposéb, aby byly dobrze i w calosci widoczne z
odlegtosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy
umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapér. Zapory drogowe powinny by¢é pokryte po obu stronach pasami
biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i konczg polem
czerwonym. Dopuszczalne diugosci zapor drogowych wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250 i
2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna
krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakow
uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilno$¢. Podczas oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki 0 jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysokos$¢ umieszczania znakow to 2,2m;
jezeli na jednym slupku umieszcza sie wiecej niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz
najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni
drogi; wysokos¢é umieszczania znakéw mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym,
ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wptywu na wysoko$¢ umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami. Do oznakowania robét, nalezy stosowaé wytgcznie
znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna
zapewni¢ ich stabilnos¢. Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robOt nalezy przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw o0sob

trzecich, przepisdw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

10.9. Instruktaz pracownikow.

- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikéw,

- pracownikow nalezy zapoznac¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robdét,

- wskaza¢ pracownikom posadowienie urzgdzen podziemnych i okresli¢ warunki pracy w ich
poblizu,

- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynnosc¢ technologiczng,

- kazdorazowo nalezy informowac¢ o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach,
ktore majg by¢ aktualnie wykonywane,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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- stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen,

- bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- oznakowanie maszyn drogowych,

- Srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,

rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;.

10.10. Czes¢ informacyjna planu bioz:
- dlugos¢ odcinka 294m,

- teren niezabudowany,

- obszar wiejski,

- droga gminna klasy D,

- teren uzbrojony w media.

Projektowat:

mgr in z. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08

. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyijny.
2. Plan zagospodarowania terenu.
3. Przekroje normalne.

4. Profil podtuzny.
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