Zasilanie silnikdw YKYzo 5x2,5mm2
kable prowadzone w rurze gietkiej
karbowanej odpronej na UV

Zabezpeiczenie mechanizméw wsypowych
kabel zasilajgcy 2x YKYzo 5x2,5mm?2
kierunek rozdzielnica kottowni RK

Przewdd sterowniczy LiYCY 2x2x1,5mm2
kierunek szafa AKPIA kotta HDG
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Legenda:
rozdzielnica elektryczna
rozdzielnica AKAPIA kotta HDG
regulator pogodowy

trasa kablowa elektryczna szerokos¢ wg rzutu

przepust kablowy

gniazdo 1-fazowe 230V, 16A szczelne IP44
gniazdo 3-fazowe 400V, 16A

przylgcze 1-foz. 230V

przylqeze 3-faz. 400V

oprawa odwietleniowa LED 1200 4000-840 PC IPG5 28W

oprawa awaryjna LED 335im, 1h, AT, IP65, nastropowa

oprawa ewakuacyjna LED, 1h, AT, IP65, nascienna
wylqeznik 1-bieg. szczelny IP44

wylqeznik seryjny szczelny P44
wartos¢ natezenia oSwietlenia w pomieszczeniu,

PWPK  przeciwpozarowy wylqcznik produ
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oswietlenie:

1. Rozmieszczenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢

z odbierajgcym obiekt strazakiem lub rzeczoznaweq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazdym

urzqdzeniem ppoz (np. gasnica), punkt pierwszej pomocy

3. Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowaé na

wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,na sztywno'.

4. Do odbioréw koricowych budynku i do wglgdu dla odbierajqcego obiekt strazaka
nalezy przedstawi¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykona¢ nowe obliczenia.

5. Oprawy oéwietlenia awaryjnego muszq posiada¢ aktualne

Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

6. Wytqczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci h=1,35m od posadzki do $rodka puszki.

R

Zamontowa¢ szafe AKPIA kotta HDG,
przewdd zasilajgcy YDY2o Sx4mm2

z rozdzielnicy kottowni RK

(dostawa rozdzielnicy wraz z kottem)

Zmodernizowa¢ istniejgcq rozdzielnice

elektryczng kottowni (wymiana na nowq)

Zamontowa¢ regulator pogodowy RP
. przewbd zasilajgcy YDYzo 3x1,5mm2
| z rozdzielnicy kottowni RK

rojektowane trasy kablowe

Dostosowa¢ odpowiednie materiaty

do zastosowania:

* metalowe (ocynk) koryta
perforowane 50/50, 100/50

* elektroinstalacyjne listwy biate,

* elektroinstalcyjne sztywne rurki
typ. RL

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania technologiczg!w i urzqdzenia
muszq posiada¢ odpowiednie atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. |
2. Przejscia w scianach bedqcych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen wydzielonych

pozarowo, przez ktbre sq prowadzone pojedyncze kable na uchwytach, nalezy uszczelni¢ odpowiednimi

pozarowymi przepustami kablowymi. Odpornos¢ ogniowq przepustu dostosowa¢ do klasy odpornosci ogniowej sciany.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z projektami innych branz.
4. Montaz tras kablowych oraz urzqdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.
5. Instalacje gniazd prowadzi¢ w gléwnych trasach kablowych, odejécia wykona¢ w rurkach n/t.
Zejscia do gniazd wykona¢ pionowo w rurkach PCV.

6. Gniazda ogbine montowa¢ na h=1m od posadzki, chyba ze zaznaczono inacze].

7. W pomieszczeniach stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44,
8. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym — samoczynne wylqczenie zasilania.

9. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami.

10. Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
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