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Ja nizej podpisany
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020,
poz. 1333, zmiany poz. 471)

OSWIADCZAM, ZE
w/w projekt zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
kwietnia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektowat: Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
budowlanych
WKP/0496/PWOE/19
PROJRKTANT |mgr inz. Daniel Misiorny UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO 09.2020
PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN //f{mmm/

W SPECIALNOSCI INSTALACYJNE) W ZAKRESIE
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| ELEKTROENERGETYCZNYCH
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sven. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-167/2019 Poznan. dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 2 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12 ust. 2, 3. 4.
4e pki 3, art.13. art. 14 ust. [ pkt 4¢ oraz arl. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Daniel Marek Misiorny

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 maja 1985 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0496/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i arzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwangj dalej K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I.Podstawa do wykonywania samodziciny ch funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie 7 trescig ant. 127a K.p.a.:
§ 1. Wrakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decvzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia preez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od deeyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracvinego.

s - Przewodniczacy
f _ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

| & prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9Q2-ZPI-F32 *

Pan Daniel Marek Misiorny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0067/20

adres zamieszkania ul. Poprzeczna 9, 64-111 Lipno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-01 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art 24 wst ) opki 2 ustawy 7 daia 1S grudnia 2000 ¢ o samorzadach rawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (ekst jednolity Dz U 2 2016 1 poz 1725 2 poen zm piann 12 ust | pht 1, art 12
ust 23 04 oraz ust. ¢ pht | oraz arl, 13 st 1, 2 oraz ust. o an. 14 ust | pht 4¢ ustawy 2 dnia 7 lipca 1993 ¢
Frawo budowlane (tekst jednolity Dz U £ 2018 1 poz 1202 2 podn zm ) oraz § 14 ust § rozporzadzenia Ministm
Infrastrukilury | Rozwoju 2 dnia 1] wreednia 2004 r w sprawse samodzielnyeh funkegi technicznyeh w
budownictwie { Dz U 2014 ¢ paz |278) po ustalenin, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie Pray gotow ania

Zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na upeawnien bedowlane z wynikiem poryty wnvm

Pani
Paulina Leciejewska

magister in2snier
kierunek: Llektrotechnika
urod zona dnia 21 pazdziemika 1986 1 Leszno
otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0444/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elekiry cznyeh i elektroenergetycenych

ULZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzgicdnieniem w caloici zadania strony, na podstawic ant 107 § 4 K p.a. odstepuje sic
od wzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odw rocie decy zji

P renvie
I Podstawg 3o wshony wania semodnelnach funkep techmeany ch w budowmsctwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Cilownego nspebions Nadsoru Budow lanego onme wpes ai lig crlonkin wladome) i7by samorzad sanodowegs
W ninicpsze) decyefs stun odwelanic do Krsowey Komsg Ksalifikacyjng Polskicj Laby lnss nserow
Budownicrwa w Warszawie, 7z podradiictaem Wiclkopolshg Chrgporweg Ibs Inzynierdn Badowniciwa w Posmgiig
w berminae 14 de ol daty j¢ doreceenia
Zgodnic 2 rescid art 1270 ustawy Kodeks postypowania admemistracy jnege | tekst jednoling 1z |
fidn pmog
§ 1 Woarshcie becgu terminu do wisesicnsa odwolania stronz moze rec si¢ prvaa dn wnicsicnin odwalsnm wobee argany
adrmnistnacy publicmey ko wydal decy g
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Okrggowey Komisyi Kwalifikiacy jnej WOIHB
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Na podstawie art.12 ust.1 pht 11 3 ustawy Pravwo budowlane Pami Pauling Lecizjewska jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjne w zakresie sieei. instalacji 1 urzadzen elekincznych

i elektroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projcktow budowlanych w specjalnosci objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie 7z § 14 ust § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodziclnsch funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsz¢ uprawnienia uprawniajy do projektowania obicktu budow lanego takicgo jak. sicci,
instalacje i urzadzenia elektryczne 1 elektrocnergetvezne, w 1ym kolcjowe, trolejbusowe
i tramwajowe sicct trakeyjne, sicci trakevine metra, wraz 7 instalaciami urzadzemami
technicznymi zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowey i rramwajowej sieci trakeyingg, sieci
trakey jnej metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjuzdow .

Na podstawie § 10 rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z  dmia
11 wrzesnia 2014 . w sprawie samadzicinych funkeji technicznych w budownictwic,
uprawnienia  budowlane do  projekiowania w odpowiednicj  specialnosct  uprawniaja
do sporzadzama projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w rakresie dane) specjalnoder.

Skiad orzekajacy
Ohrggowe) Komisyi Kwalifikacy jne)

Precwodniczacy  prof dr hab in? Wieslaw Bucskowskio /.{_..’.l
Crionek Komisji  mygr in2. Anna Gieczewsha

C shonek Komispr  dr inz, Daniel Pawlicki:

Otrzymugy:

1. Pani Paulina Leciejewska
64-113 Osiccsna, Frankowo 14a

. Okrggowa Rada 12by

. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HYB-WXJ-A92 *

Pani Paulina Leciejewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0347/17

adres zamieszkania ul. Frankowo 14a, 64-113 Osieczna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-10 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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| WSTEP

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy w zakresie branzy
elektrycznej dla przebudowy i remontu kottowni dla budynku Szkoty Podstawowej w Zelicach.
Projektowana kottownia z kottem spalajgcymi biomase zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu
obecnej kottowni wraz z magazynem paliwa po wykonaniu podanego w dalszej czesci
opracowania zakresu niezbednych prac adaptacyjno — budowlanych.

Inwestor
GMINA WAGROWIEC
UL. CYSTERSKA 2
62-100 WAGROWIEC

W zakres opracowania wchodzg :

a) Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji elektrycznej w kottowni
b) Projekt modernizacji wewnetrznej instalacji elektrycznej w obrebie kotfowni.

2. Podstawa opracowania

a) Inwentaryzacja budowlano - instalacyjna w budynku Szkoty podstawowej w Zelicach,
b) Uzgodnienia z Inwestorem,

¢) Uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe,

d) Normy i obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci:

1. PN-IEC 364-4-481: 1994
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczefistwo. Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciw-pozarowej

w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.

2. PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona

przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona

przed skutkami oddziatywania cieplnego.

4. PN-1EC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przed pradem przetezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie

izolacyjne i faczenie.

6. PN-IEC 60364-4-47:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkéw zapewniajgcych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.



7. PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

8. PN-IEC 6036-4-473:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie

srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

9. PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia ogdlne.

10. PN-IEC 60364-5-53:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura

taczeniowa i sterownicza.
11. PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia

i przewody ochronne.

12. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

13. PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
Rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i taczenia.

14. PN-91/E-05010
Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

15. PN-E-05033:1994
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

A0



Il OPIS TECHNICZNY
1. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca kottownia zlokalizowana jest w piwnicach budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci
Zelice. Kottownia zasila w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptg wode uzytkows.

W kotfowni zainstalowany jest obecnie jeden kociot. Spaliny odprowadzane sg kominem wewnetrznym
murowanym ponad dach budynku. W kottowni istnieje wyeksploatowana instalacja elektryczna wraz
z rozdzielnicg elektryczng, z ktérej wyprowadzone sg ocbwody zasilajgce oraz obwody oswietleniowe.

2. Prace demontazowe

a. demontaz istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej w kottowni,
demontaz widocznych starych ciggdw oprzewodowania elektrycznego pomieszczen kottowni,

3. Stan projektowany

3.1. Zasilanie obiektu kottowni

Zasilanie kottowni w energie elektryczng doprowadzone jest z istniejgcej elektrycznej
rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku Szkoty kablem YKYzo 5x10mm?. Istniejgcy kabel
zasilajgcy obecng rozdzielnice kottowni pozostaje bez zmian.

3.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilania technologicznego zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S.
Zasilanie kablami 3- lub 5-2ytowymi typu YKYZo w izolacji 0,6/1kV oraz przewodami 3- lub
5-zytlowymi typu YDYzo w izolacji 450/750V. Przekroje kabli i przewoddéw dobrano
wg normy IEC 60364-5-523.

3.3. Trasy kablowe

Obwody instalacji elektrycznych w pomieszczeniach kottowni prowadzi¢ w zaprojektowanych
odpowiednich trasach kablowych. Gtéwne ciggi tras kablowych beda obejmowaty
rozprowadzenie wszystkich obwodow zasilania sifowego, oswietleniowych i automatyki
kotta. Nalezy zapewnic wszystkie podejscia do odbiornikéw i gniazd wtykowych w rurkach
instalacyjnych, listwach instalacyjnych i korytach metalowych o srednicach oraz wymiarach
dostosowanych do ilosci i przekroju prowadzonych kabli oraz przewodéw. Zapewnié wszelkie
przepusty przez $ciany wraz niezbednym ich uszczelnieniem PPOZ.

Przejscia w $cianach bedacych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen
wydzielonych pozarowo, przez ktére sg prowadzone instalacje elektryczne nalezy uszczelnic
odpowiednimi pozarowymi przepustami kablowymi. Odporno$¢ ogniowg przepustu
dostosowac do klasy odpornosci ogniowej sciany.

3.4. Potaczenia wyrownawcze - ekwipotencjalne

Instalacje potaczen wyrdwnawczych zaprojektowano celem usuniecia wystepowania réznicy
potencjatéw na urzadzeniach metalowych, a ktére moga znalez¢ sie pod napieciem. Stad
nalezy wykonac potaczenia wszystkich urzadzen metalowych w pomieszczeniu kottowni wg
normy PN-IEC-60364.

Spos6b wykonania

Na scianie wewnatrz pomieszczenia kottowni zabudowad gtdwng szyne wyrdwnawczg
kottowni GSW. Potgczenia wyrdéwnawcze winny by¢ podtgczone do szyny PE projektowanej
rozdzielnicy kottowni RK. Pofaczenia pomiedzy giéwng szyng wyrownawczg GSW,
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9,

a urzadzeniami kottowni takimi jak: konstrukcja kotta, powrdt do kotfa, zasilanie obiegu
grzewczego, powrdt z obiegu grzewczego, instalacja wodna, gazowa, konstrukcje metalowe
kottowni, metalowe korytka kablowe instalacji elektrycznych wykona¢ przewodem Cu
DY6mm2. Przewody potaczen wyrownawczych prowadzi¢ w korytkach i rurach instalacyjnych.
Gtowng szyne wyrownawczg GSW uziemic wg schematu elektrycznego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu kottowni

Przed drzwiami kottowni nalezy zabudowad przeciwpozarowy wytgcznik pradu kottowni
PWPK. Przycisk PWPK bedzie wytgczat zasilanie w rozdzielnicy kottowni RK. Ma on za zadanie
wylgczy¢ wszystkie urzadzenia zasilania elektrycznego kottowni w przypadku pozaru. Przycisk
PWPK nalezy zabudowac w czerwonej obudowie z szybka do zbicia i trwale oznaczy¢ tabliczka.
Potgczenie przycisku p.poz. wykona¢ przewodem niepalnym typu HDGs 2x1,5mm? i klasie
odpornosci ogniowej PH90. Wyzwolenie przycisku musi spowodowac zadziatanie wyzwalacza
w roztgczniku gféwnym rozdzielnicy kottowni RK.

Lokalizacje wytacznika i sposéb podtgczenia pokazano na zatgczonych rzutach i schematach.

Instalacja oswietlenia ogdlnego

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymogami Norm w zakresie
oswietlenia i miejsc pracy (PN-EN 12464-1) uwzgledniajgc wymagania funkcjonalne.
W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowane bedg oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu Zzrédet swiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu
i ograniczenia ols$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami natezenia
oswietlenia na ptaszczyinie roboczej, ktore powinno wynosic 200 Ix. Sterowanie
oswietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomoca tgcznikdw nasciennych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o srednim natezeniu nie mniejszym niz 0,5Ix
dla przestrzeni otwartych. Zaprojektowany czas podtrzymania opraw oswietlenia awaryjnego
wynosi 1h. Oprawy AW z certyfikatem CNOBP. Dioda $wiecgca LED (zielony kolor —tadowanie
prawidtowe, czerwony — brak tadowania) umieszczone na widocznej czesci oprawy beda
sygnalizowac stan akumulatora.

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe 230V+N+PE przewiduje sie rozmieszczenie zgodnie z zatgczonym rzutem
kottowni nr E-01. Gniazdo wtykowe 3-fazowe 400V+N+PE 16A przewiduje sie zlokalizowac
w poblizu rozdzielnicy kottowni RK wg zataczonego rzutu kottowni nr E-01.

Do gniazd wtykowych 230V doprowadzi¢ przewody YDYzo 3x2,5mm? Do gniazda 400V

doprowadzi¢ zasilanie kablem YDYzo 5x2,5mm?.
Zastosowaé gniazda jednofazowe hermetyczna ze stykiem ochronnym w obudowie

plastykowej i stopniu ochrony IP 44.

Dodatkowo wykonac¢ zasilania przez puszke przylaczeniowa do regulatora obiegow
grzewczych Tech, do stacji uzdatniania wody, do pompy w studzience.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne rozdzielcze i odbiorcze wykonac w uktadzie TN-S. Ochrona podstawowa
przed dotykiem bezposrednim, ktorg beda spetniac¢ wszystkie obudowy, przegrody, ostony
urzadzen i aparatow oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewodoéw, zapewniona zostanie
ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polegajgca na samoczynnym szybkim



wytaczeniu zasilania w uktadzie sieci TN-S. Jako ochrona uzupetniajgca zastosowane zostang:
e wytaczniki réznicowopragdowe z cztonem nadprgdowym dla obwodu gniazd wtykowych
nasciennych 230V, zgodnie ze schematem elektrycznym.
e  Wylgcznik réznicowopradowy EFI-4 A 63/0,1mA dla obwodu zasilania kotfa.
e Dodatkowo wykonane bedg gtéwne i miejscowe potaczenia wyrownawcze.

3.10. Uwagi

Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiatéw i aparatury
dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu.

Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonad jej rozruchu, wykona¢ wszystkie
wymagane proby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonac je
w odpowiednim czasie, prace te powinien wykona¢ personel posiadajgcy wiasciwe uprawnienia.

Przy budowie instalacji nalezy stosowac odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z potencjalnymi
zagrozeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewni¢ odpowiedni poziom
bezpieczenstwa w trakcie wykonywania prac.

Charakterystyczne i potencjalne zrédta zagrozen:

- transport, warunki transportu, - prace w poblizu instalacji pod napigeciem, - prace
elektronarzedziami, - o$wietlenie miejsca pracy, - pomiary elektryczne, - podtgczenie do instalacji,
- uZycie maszyn i narzedzi,

Podczas wykonawstwa stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75
z 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. / ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych”

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej nalezy wyjasnic
z projektantami poszczegdlnych branz.

Materialy zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
atesty. Ewentualne zmiany materiatow uzgodnic z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu o0séb trzecich zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

W miejscu przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac przepusty ogniowe.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce
prawidtowe ich wykonanie. Nalezy wykonac:

- prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania zasilania

- impedancji petli zwarcia (skutecznos¢ zerowania)

- wylgcznikéw réznicowopradowych (czas; prad wytgczenia; napiecie dotyku)

- napiecia i obcigzen

- sprawdzenie zgodnosci faz i potgczen

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary rezystancji uziomu

- ciggtosci potgczen ochronnych i wyrédwnawczych

- pomiary natezenia oswietlenia podstawowego

- pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego

Protokoty pomiaréw i prob nalezy wraz z dokumentacja powykonawcza przekazac
Inwestorowi.
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3.11. Zestawienie obwodow — bilans mocy
NF Odbiomik Pi Pz lop Przewdéd lgq
kW kW A Typ mm A
Rozdzielnica RK - kottownia Szkota w Zelnicach
1 Zasilanie rozdzielnicy kotta HDG 5,00 5,00 7,8 YDYzo 5x 4 34
2 Zasilanie - regulator pogodowy RP 0,20 | 0,20 0,9 YDYZzo 3x 1,5 22
3 Gniazdo 3-fazowe 400V 6,00 | 6,00 9,3 YDYzo 5x 2,5 25
4 Zasilanie podajnika zewnetrznego M1 2,00 | 2,00 3 YDYzo 5x 2,5 25
5 Zasilanie podajnika zewnetrznego M2 2,00 | 2,00 31 YKYzo 5x 2,5 25
6 Zasilanie podajnika zewnetrznego M3 2,00 | 2,00 3,1 YKYzo 5x 2,5 25
7 Pompa zatapialna w studzience 1,10 1,10 51 YDYzo 3x 2,5 30
8 Regulator obiegéw grzewczych TECH 0,40 | 0,40 1,9 YDYZzo 3x 1,5 22
9 Stacja uzdatniania wody 0,20 | 0,20 0,9 YDYzo 3x 1,5 22
10 Gniazda wtykowe ogdine 2,00 | 2,00 9.4 YDYzo 3x/2,5 30
11 Gniazda wtykowe ogoélne 2,00 | 2,00 9,4 YDYzo 3x 2,5 30
12 Oswietlenie kotlownia 0,15 | 0,15 0,7 YDYzo 3x 1,5 22
13 Qswietlenie sktad opatu 0,10 | 0,10 0,5 YDYzo 3x 1,5 22
14 Oswietlenie awaryjne 0,05 | 0,05 0,2 YDYzo 3x 1,5 22
15 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0
16 Rezerwa 0,00 | 0,00 0,0
|RAZEM rozdzielnica RK 23,2 | 186 | 288 YKYzo 5x 10 60
zabezpieczenie w rozdzielnicy RG Szkofy - D02 40A
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111 INFORMACIJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ w zakresie robét elektrycznych

Podstawa opracowania informacji BIOZ:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz.
1126) z pdiniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Nazwa obiektu budowlanego i inwestycji:

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole
Podstawowej w Zelicach

LOKALIZACIJA:
ZELICE 14A
62-113 ZELICE

INWESTOR:
GMINA WAGROWIEC
UL. CYSTERSKA 2
62-100 WAGROWIEC

Projektant

mgr inz. Daniel Misiorny

WKP/0496/PWOE/19
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTROENERGETYCZNYCH

Kolejnos¢ wykonywania roboét:
e prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,
e prace demontazowe,
e prace montazowe: montaz kabli, przewodow, urzadzen,
e proby i odbiory robét, uruchomienie instalacji elektrycznych.

Zagroienia moggace wystapi¢ podczas realizacji robot: zagrozienie wypadku osob
niezwigzanych z budowa — przechodniéw poruszajgcych sie po terenie budowy,
e zagrozenie ze strony spadajacych z wysokosciprzedmiotow,
e zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego podczas prowadzenia robét, zwtaszcza elektronarzedzi,
e zagroienie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych

ye



elektronarzedzi, uszkodzonych przewodow elektrycznych,
niezabezpieczonych instalacji elektrycznych,

zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie powstajgce podczas roztadunku i przemieszczania ciezkich
elementow budowlanych.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

wiasciwie oznakowac i wygrodzi¢ miejsce budowy,

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow potwierdzone
wpisami do zeszytu szkolen,

na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru
sredniego ze strony Wykonawcy,

okresowg kontrole nad prawidtowosciag wykonawstwa robot wykonuje
Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora,

w trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, skfadowania materiatéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.,

na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona
w srodki opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonow stuzb
ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP,

stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

korzystac ze sprawnego sprzetu budowlanego i nie przebywac w zasiegu jego

pracy,
pracujac na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery,

stosujgc prog uniemozliwiajgcy stoczenie sie przedmiotéow na chodnik
wokot budynku.

Catosé¢ wykonywacé zgodnie z:

warunkami wykonania i odbioru robét elektrycznych,

warunkami pozwolenia na budowe,

warunkami uzgodnien,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.nr 129 z 1997r. poz. 844),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.nr47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r. poz. 912).
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