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Ja, nizej podpisany

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - tekst jednolity:
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. ( Dz.U. z 2020 r
poz. 1333 z dnia 3 sierpnia 2020 . )

OSWIADCZAM, ZE

w/w projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

mgr inz. Mirostaw Doraw e
Uprawniony do projekiowania | kierowania robotam;
budow!qny(ni bez ograpftzényw specjalnosci instz'acyjnej
W zakresie sieci, InstalagPRuragren ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, ych i kanalizacyjnyeh

Nr uprawnis

(podpis sprawdzajacego — branza sanitarna)



b KUJAWSKO
POMORSEKA
\ i OKREGOWA

b BA

L INZYNIEROW

1 BUDDWNIC TV
OHREGOWA KOMSJA KWALIFIKACY NA
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r,

Sygn akt KUPOINB/KK-0DS4-0026/18
KUPOIIB/KK.-0055.0063/18
DECYZJA

Na podstawse at. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Z dnia 1% grudnea 2000 1 0 samarzgdach zawodowych archilekiow orgz
indynierbw budowrsctwe (tf Dz U 2 2016 poz 1725, 2 pbin zm ) art 12 ust 1 pkt 112 usl 2 ust 3 ust 4
pkt 3. art. 13 ustd ust2 ust Jiwst4 art 14 ust 1 pkt4 it byiust 3 psts ustawy z dnia 7 bpca 1854 r - Prawo
budowlane {lj Dz U. z 2018 r poz 1202 2z poin em) oraz § 10 | § 14 ust 3 rozparzgdzena Mnisira
Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wzedna 2014 r w sprawie samadzieinych funkeji technicznych w budownictwie
1Dz U 2 2074 1. poz. 1278) po ustalenu, ke roslsl spelnione warunks w zakresse pezrygotowania zawndowego
GTaz pb TI0ZETU e9ZAMING N uprawnionia budowlane z wynikem pozyiywrym.

Pan Mirostaw Marcin Dorawa
magister inzyniar o kierunku inzynieria &rodowiska
ur dnia 01 czereca 19684 1 w Bylowe

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0184/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadamia strony, na podsiawse art 107 § 4 Kodeksu
postgpowania admmnistcacyjnego ( Dz. U z 2018 r, poz. 2096) odstepuje sie oo uzasadnienia decyz)
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj:

Pouczemne

Od ninwejszey decyzy sluzy odwoanie do Krsjowe; Komesy Kwaitikacyjne, Polskig lzby In2yniertw Budowniciws w
Warszawie za podsednictwem Kujwss<o-Pomonseie] Okrggowe) Izby Inzynerdw Budownciwa w Bydgoszozy w
termmie 14 dni od caty jey doreczenia

Zgodneg z trestia an. 127a ustawy Kodeks postepowana adminsstracyjnego (1. Dz. U. 2 2018, poz 2096).

§ 1. W trakcie blegu terminu do whissienia odwolania sbhone moze rrec 51 prava do wniesienia odwolania wobec
organu administracii publiczne], kiory wydal decyzjg

§ 2 Z dniem dorgczenia organow administrac) publiczne| cédwiadczenia o zreeceeniu sig prawa do whiesiena
odwodania przez ostednig e st'on postgpowana, decyzjn staje sig ostateczna i prawoemocna,

W przypadku T02en13 proez strong céwiadozenia o zrzeczeniu 5ig prawa oo odwolania od decyz) {okredlonege w §
2} stronle nie przysiuguje prawo do cdwolania sie ani skargi do sadu adminstracyjrego

Ekiad Orzokajacy
Okrepowe] Komis)l Kwalifikacyjne|

; ; . r—f % D
Obzymugg, ) ' ar iz Justyna Sobczak-Fiastka \fiu Le) " bigatee
1 Fan Mirosiaw Marein Domawa ) i f 71
U Goscinna 372 HE inz' Wociech Klatacki WY 5 4 4.4
BS-T792 Bydgoszcz L '
2 Okregowa Rada lzby '\ . 3 e |
3. Gidwny Inspektar o iny Pawel Goncrerzewncr (,é/{;‘,—py, )
Nadzoru Budewlnego /
4 s/s
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Szczegoblowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 1art 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Mirostaw Marcin Dorawa jest upowaZniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialkki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&
)
1 / |
dr inz. Justyna Sobczak-Piasta 1 Pk l"»f‘ﬂ)(’ A3 Ao
77
¥ 4 'II
inz. Wojciech Klatecki . //’LX

-~

inz. Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7Q2-PAD-RD8 *

Pan Mirostaw Dorawa o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0065/19

adres zamieszkania ul. Goscinna 3/72, 85-792 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby In2ynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréow
Budownictwa.
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Bydgoszcz dnia 13 grudnia 2002 ¢

® o

Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

WRR- | - 7131- 24/02
Decyzia Nr 24 72002

MNa podstawre art 13 0st 1 pkt 1 ad 14 usl 1 ph! & wstewy 2 dnia 7 lipca 1594 1. - Prawo
budowlane (D7 U 7 2000 r Nr 106, por 1726 2 podn 7m ) orAz £ 8 ust 1 forporzadrenia Minisira
Gospodarki Przestrzenne | SudowriClwa 2 Snis 30 grudnia 1894 1, w sprawie samodzieinych funkcy
technicznych w budowniciwae (Or U 7 18857 N-8poz 38z . 2002r. Nr 134,poz. 1130 ), po
rozpotrzendy whniosku p. Marka Dr2zkowskiegoe z dnia 30 wrzeinio 2002+

nadaje

Panu Markowi Drazkowskiemu
magister inzynier
ur. dnia 8 lutego 1972r. w Toruniu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen : wodociggowych
i kanalizacyjnych , ciepinych , wentylacyjnych i gazowych

n nie

Komisja Egraminacyyna, cziatmjica na podstawse zarzadzenia Ni 1162002 Wojewody Kigawsko-
Fomorskiego 2 dnla 28.05.2002 r. w sprewie powolania komis|: do oceny 0s0b ublegajgoych sig
O stwierdzenie przygotowania zawodomego do peinicnia samodzielnych funkesi technicznych
w budownichee - uprawniend budowlanych | ustalenia dla niej regulameny d2i04ania, MY podstawse
zigzonych dokumentdw. Ze spedione zostaly wamnnki w zakresie Drzygolowania zawodowego
niezbpdneQo do wzyskana uprawnien tudowlanyeh oz po ziozeniu w dniv 09 1202 ¢ egraminy
na uprsvniena budowdane, 2 wyniloemn cazylywiyn, nadabd ww. uprawnienia

WViw  ukonczyt shxda na Wydriale lazyniem Scodowska  Follechniki Gdanske]  na keeunky
Inzyniena Srodowiska w zakroske in2ynierh sanitame]

Wabe s powy2ez 6o Drzekiem |BK w seatens)

O miniejsze] decysfi suly stione otwolanee do Giwnego Inspektora Nadzony Budowlanego
7a mown posrednictwem wterminie 14 dni od dnia Coreczena decy2 .

£ up. WOHHEWODY
P Zesdopoa Dyvrelctees -

W mﬁF‘crﬁl'? 8 ﬂnjjyun.ji:-?
1\ cdlmnecd.

~
T R
Fde

M Mioduizewski
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JUDOANNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmm:
KUP-J66-XH3-ZNR

Pan MAREK DRAZKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0170/03

adres zamieszkania ul. MAGNUSZEWSKA 3/10, 85-861 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inynieréw Budownictwa.

{2godnie ot 5 ust 2 ustawy 2 dnis 13 inis 2001 r. o podpis icznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dsne w postac
ﬁmrnmznq opatrzone bezgtmym puupssem dam-nmczmpn wuyﬁmnym przy pomocy \nmagln kwalifikowsnego certyfiketu =3
pod wigig P podp seEnymi

" Weryfikacje poprawnoZdi danych w niniejszym zaswisdczeniu moing spr "npm.mmmqﬁmomwm
stromie Polloej kzby Infynierow !uﬂnwmctna www.piib_org. pl lub kontsktujgc sie z biurem mqu Okrezowej lzby InZynieraw
Budownictwa.
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. WSTEP
1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej w Zelicach 14a, 62-113 Zelice.

Projektowana kottownia z kottem spalajgcymi biomase zostanie zlokalizowana
w pomieszczeniu obecnej kottowni wraz z magazynem paliwa po wykonaniu podanego w
dalszej czg$ci opracowania zakresu niezbednych prac adaptacyjno — budowlanych.

Inwestor

Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 2
62-100 Wagrowiec

W zakres opracowania wchodza:

a) Inwentaryzacja stanu istniejacego: kottfownia

b) Ustalenie mocy zainstalowanej kottowni.

c) Projekt technologiczny kottowni — stan po modernizacji.

d) Dobér urzadzer wentylacji nawiewno — wywiewnej oraz instalacji odprowadzania spalin.
e) Dobor urzadzen uktadu technologicznego kottowni oraz podstawowej automatyki.

f) Wytyczne wykonania prac adaptacyjno — budowlanych.

8) Dyspozycje wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej w kottowni.

2. Podstawa opracowania

a) Inwentaryzacja budowlano — kottownia w budynku Szkoty Podstawowej w Zelicach

b) Wytyczne do projektowania kottowni grzewczych opalanych biomasg rozdrobniong

¢) Karty katalogowe: kottéw i pozostatych urzadzen wyposazenia technologicznego
kottowni.

d) PN-EN-303-5/2002 - Kotty grzewcze na paliwo state z recznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnych do 300 kW.

e) PN-93C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania.

f) PN-87B-02411 - Kottownie wbudowane na paliwo state.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z
dnia 15.06.2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

h) Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

i) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach



Il. OPIS TECHNICZNY
A. Opis stanu istniejgcego
Istniejgca  kottownia weglowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku Szkoly

Podstawowej. Kottownia zasila w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania.

W kottowni zainstalowane sg obecnie dwa kotly. Spaliny odprowadzane sg kominem
zewnetrznym murowanym z wkiadkg.

1. Kottownia
Kottownia grzewcza zlokalizowana jest w piwnicy budynku.

Oznaczenie Nazwa Powierzchnia
[m’?]
1 Sktad opatu 9,58
2 Pomieszczenie 13,28
3 Kottownia 36,96
12 Sktad opatu 25,99
13 Sktad opatu 36,63

Wysokos$¢ pomieszczeri to 3,2 m

Komin/kanaty:

komin dymowy murowany z wktadkg 40 cm x 50 cm
kanat wentylacyjny- wywiewny : 18cm x 18cm
kanat wentylacyjny- nawiewny: 40 cm x 20 cm

Stolarka :

drzwi zewnetrzne do kottowni:
- stalowe o szerokosci 90 cm
- bezklasowe o szerokosci 80 cm

Posadzki :
Betonowe — wysoki stopien zuzycia i nieréwnosci

B. Przewidywane prace adaptacyjno — budowlane

Projektowana kottownia sktada¢ sie bedzie z nastepujacych pomieszczen :

kottownia $=36,96 m? /H=3,2m
sktad opatu S = 25,99 m? /H=32m
sktad opatu S$=36,63m? /H=32m
pomieszczenie 5=1328 m? /H=3,2m

1. Prace demontazowe

e demontaz dwdch kottéw weglowych wraz z czopuchem,

¢ demontaz rurociggdw zabezpieczajagcych (naczynie wzbiorcze typu otwartego wraz
pozostatg armaturg i orurowaniem

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach
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demontaz kompletu rurociggéw obiegu kottowego.
demontaz rozdzielacza c.o.
demontaz kanatu wyciggowego (po elewacji komina)

2. Roboty rozbiérkowe

Przekucia do montazu nowej instalacji:
podajnika slimakowego paliwa,
instalacji obiegdéw grzewczych c.o.

Przewiduje sie wprowadzenie kottéw przez istniejgcy magazyn paliwa i drzwi

oddzielajgce kottownie od magazynu paliwa. W przypadku niewystarczajacej powierzchni do
wprowadzenia kottéw przewiduje sie rozbiérke lub powiekszenie otworéw.

3.

Roboty budowlane do wykonania

Roboty budowlane:

skucie i wykonanie nowej posadzki w kottowni i pomieszczeniach magazynowych na
jednym poziomie (wg czesci rysunkowej)

skucie jednego cokotu kotta (na drugim istniejagcym cokole posadowi¢ nowy kociot — w
razie koniecznosci nalezy go powiekszyé, tak, aby kociot i popielnik w catoéci znajdowaty
sie na cokole)

adaptacja pomieszczenia kotta oraz sktadu opatu, wykonanie wydzielonego sktadu
biomasy w sktadzie opatu: mur z bloczkéw lub pustakéw ceramicznym o grubosci min
24cm z obustronnym tynkiem w klasie EI 120, zamurowaé $ciane pomiedzy
pomieszczeniami sktadu opatu (pomieszczenia nr 12§ 13),

wykonanie nowych drzwi w klasie EI 60 do pomieszczenia 12 ( wg czesci rysunkowej —
oznaczenie D2) i wymiana istniejgcych drzwi do kottowni na El 30 (oznaczenie D3).
wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do kottowni na przeszklone aluminiowe
(bezklasowe wzgledem p.poz) oraz otwierane na zewnatrz kottowni (wg czelci
rysunkowej — oznaczenie D1).

wykonanie dostgpu do magazynu paliwa poprzez drzwi rewizyjne do komory paliwowej
o wymiarach: minimum 70 cm x 70 ¢cm, — stalowe EI 60,

zapewnienie odpowiedniej wielkosci otwordw do transportu paliwa,

dostosowanie do obowiazujacych wymagan technicznych obejmujace wykonanie prac
pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne przez
przegrody budowlane),

wykonanie drewnianej podtogi w magazynie opatu ze spadkiem

wykonanie adaptacji istniejacych zsypéw paliwa do wspéfpracy z projektowanymi
transporterami biomasy

wyréwnanie $cian i sufitbw wraz z malowaniem pomieszczen 2,3,12,13 wg czesci
rysunkowej

ptytki gres w pomieszczeniu 2i 3

wykonanie nowej studni chtonnej z pompa ptywakowa wpigta do kanalizacji. Objetos¢
studzienki réwna co najmniej pojemnosci wodnej jednostki kotfowej.

Roboty sanitarne

Roboty sanitarne:
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¢ zamontowanie kotta na biomase (pellet, zrebki) o mocy 200 kW wraz z systemem
podawania paliwa,

® montaz nowego czopucha w systemie dwusciennym i wigczenie do istniejacego komina

e podtgczenie kotta do instalacji c.o.,

e montaz nowego rozdzielacza wraz z armatura

¢ wykonanie rurarzu i potaczen hydraulicznych,

® montaz armatury niezbednej do prawidtowego dziatania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych,

¢ kanat wentylacyjny wywiewny (istniejgcy) w razie koniecznoéci udroznié

* wymienic¢ kanat wentylacji nawiewnej na nowy wg istniejacym wymiaréw i w istniejacym
miejscu

e proby szczelnosci,

e uruchomienie instalacji

® przeprowadzenie szkoleri w zakresie obstugi i eksploatacji kottowni na biomase (pellet,
zrebki),

5. Wytyczne elektryczne

Nalezy zasili¢ wszystkie odbiorniki energii elektrycznej — kociot, pompy obiegowe,
sitowniki wg wytycznych dostawcy poszczegélnych urzadzen. Zaleca sie wymiane istniejacych
opraw oswietleniowych na nowe np. typu LED. W razie koniecznosci wykonaé rozbudowe
istniejgcej rozdzielni elektrycznej w kottowni.

B. Technologia projektowanej kottowni
1. Obieg kottowy

Projektowana  kottownia zostanie wyposazona w jeden kociot wodny
niskotemperaturowy o mocy 200 kW.

Dane techniczne kotta automatycznego o mocy 200kW:

e moc znamionowa 200 kW

e zakres mocy od 60 kW — 200kW

wspétczynnik sprawnosci dla zrebka min. 93,8% dla pellet min. 93,6%
temperatura spalin 100-180°C

pojemnos¢ wodna min 515 |

klasa kotta 5

maksymalne ci$nienie robocze 6 bar

max. temperatura zasilania 100°C

min. Temperatura powrotu 60°C

wymagany cigg kominowy 5 Pa

srednica czopucha 250 mm

max pobor energii elektrycznej przy pracy z mocg znamionowa — dla zrebka 529 W dla
pellet 313 W

Ponadto kociot spetnia nastepujace wymogi:
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2 strefowy ruchomy ruszt schodkowy. Ruszt wykonany ze stali odpornej na paliwa o

duzej zawartosci wilgoci i paliw zawierajgcych m.in. chlor

e pionowych 4 ciggowy wymiennik ciepta

¢ 4 komorowa $luza o $rednicy 22 cm i wymiarze otworu 16 cm x 16 cm spetniajgcych
szereg funkcji tj. zabezpieczenie p.poz. podawanego paliwa, odciecie komory spalania
od komory podajnikéw, wyréwnywanie ciénieri, mechanizm tngcy wieksze frakcje
paliwa

* mozliwos¢ regulacji powietrza pierwotnego, wtérnego, dopalania oraz uktadu
dozowania paliwa za pomoca mechanizméw nastawnych

¢ ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy

° Zzintegrowane sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin i za
pomocg sondy Lambda z automatyczng kalibracja

® automatyczny zapton przy pomocy wentylatora gorgcego powietrza

® automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymiennikéw ciepta

¢ automatyczny centralny system odpopielania do zewnetrznego pojemnika o
pojemnosci 80I

e wbudowana wewnatrz chtodnica bezpieczeristwa umozliwiajgca prace w ukfadzie
hydraulicznym zamknietym

e czujnik przepetnienia paliwem komory spalania

* wentylator wyciggowy z systemem regulacji podci$nienia spalin

® system zdalnego monitoringu

2. Opis dziatania technologii kotta

Kociot uruchamiany jest automatycznie przez szafe sterujgcg kotta. Po napetnieniu komory
spalania paliwem czujnik poziomu paliwa uruchamia rozpalanie paliwa. Do rozpalania wsadu
paliwa wykorzystana jest zapalarka wdmuchujaca powietrze o wysokiej temperaturze do
komory spalania. Powietrze to jest podgrzane elektrycznie do temperatury blisko dwukrotnie
wyzszej niz temperatura zapfonu drewna. Nastawy czaséw napetniania komory spalania
paliwem i rozpalania paliwa dokonuje serwis fabryczny a podczas pierwszego uruchomienia
kotta. Praca kotta polega na dazeniu do osiagniecia okreslonej temperatury wtasnej lub
zbiornika akumulacyjnego. Temperatura wymagana do osiggnigcia w zbiorniku akumulacyjnym
nastawiana jest na dwdch czujnikach zamontowanych w zbiorniku akumulacyjnym. Po
osiggnigciu wymaganej temperatury kociot przechodzi w faze wygaszania - czyli dopalania
paliwa znajdujacego sie na palenisku, bez dostarczania kolejnych porcji paliwa do spalania.
Sam proces spalania w kotle jest $cisle kontrolowany i sterowany przez sonde Lambda poprzez
automatyczng regulacje proporcji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz sterowanie pracg
wentylatora gtéwnego.
Pracg catej technologii zawiaduje szafa ze sterownikiem swobodnie programowalnym SPS
sterujgca pracg kotta (uruchamianiem i wygaszaniem) i jego osprzetu - podajnikami paliwa,
pompa mieszajacy kotta, napedem zaworu mieszajgcego podnoszenia temperatury wody
powrotnej, wentylatorem wyciggowym spalin oraz uktadem automatycznego odpopielania.
Szafa sterujagca wymaga zasilenia pradem tréjfazowym o napieciu 400 V. Zasilanie wszystkich
elementéw technologii odbywa sig bezposrednio z szafy sterujgcej, lub za posrednictwem kotta
- wtyczki zasilajgce wbudowane w kociot. Sterownik kotta pozwala na realizowanie kilku trybow
pracy:

- rgczny - bez regulacji,

- automatyczny - serwisowy,

- spaliny - normalna praca przy peinej regulacji spalania przez sonda Lambda.
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Nad bezpieczeristwem pracy kotta czuwa faricuch zabezpieczern w sktad ktérego wchodza
nastepujace elementy:

e czujnik poziomu wody w instalacji,

e czujnik przepetnienia podajnika FRA,

* czujnik przecigzenia silnika podajnika VBZ 160,

e czujnik STB,

e czujnik krafcowy przy drzwiach magazynu paliwa,

e wytgcznik awaryjny,

e uszkodzenie sondy Lambda.
Szafa sterujgca pracg kotta nie steruje standardowo obiegami grzewczymi. Istnieje mozliwoé¢
rozszerzenia szafy sterujgcej o regulacje pogodowa dowolng iloscig obiegéw CO z mieszaczami i
przygotowaniem c.w.u. W przypadku zainteresowania tym rozwigzaniem, nalezy dostawce kotta
poinformowac o ilosci i rodzaju obiegéw grzewczych jakimi nalezy sterowaé. Informacja ta
powinna sig¢ pojawic juz na etapie zapytania ofertowego.

3. Automatyka i sterowanie kottowni zautomatyzowanej
Projektowana kotfownia powinna by¢ w peini zautomatyzowana, zapewniajgca w petni

bezobstugowa prace urzadzen w kottowni. Odpowiednig prace kotta powinna zarzadza¢ szafa
sterujgca.

3a. Szafa sterujgca

Pracg systemowego rozwigzania jakim jest technologia kotta 200 kW zarzadza szafa sterujaca
EMD-C 215 Exclusiv. Sercem szafy jest sterownik swobodnie programowalny SPS, z przejrzystym
wyswietlaczem i menu w jezyku polskim, pozwala na fatwg i komfortowg komunikacje
personelu obstugujacego z urzadzeniem. Za posrednictwem szafy zasilane s3 wszystkie
urzadzenia peryferyjne, wchodzace w sktad technologii. W pracach instalatorskich wymagane
jest zasilenie szafy sterujgcej pradem tréjfazowym ~400 V, poprzez zabezpieczenie 25 A, o mocy
elektrycznej odpowiadajacej mocy zainstalowanych odbiornikéw.

Szafa sterujgca kotta zapewnia realizacje nastepujacych funkcji:

- zasilanie i zarzadzanie pracg uktadéw podawania paliwa

- zarzadzanie praca kotta, jego automatycznym uruchomieniem, automatycznym zaptonem
paliwa, zarzagdzanie wytwarzaniem ciepta i wygaszaniem, systemem odpopielania, systemem
czyszczenia wymiennika

- zasilanie i zarzgdzanie pracg uktadu podnoszenia temperatury powrotu

- zarzgdzanie praca uktadu akumulacji ciepta

- sterowanie funkcjami ochronnymi (przewietrzanie kotta, diagnostyczne uruchamianie
mechanizmoéw i napedow, ochrona przed zamarznieciem)

Na wyswietlaczu pokazywane s aktualne parametry pracy kotta, informacje o ewentualnych
zaistniatych usterkach, oraz widoczne sg nastawy serwisowe i eksploatacyjne technologii.
Zapotrzebowanie na moc elektryczna:

pobor mocy do 5 kW, zasilanie 400 V, zabezpieczenie 25 A

3b. Ukfad podnoszenia temperatury powrotu
Jednym z podstawowych i najwazniejszych wymogéw stawianym instalacjom grzewczym
jest uktad podnoszenia temperatury wody powrotnej. Uktad ten to zestawienie pompy obiegu
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kottowego np. WILO Stratos 50/ 1-9 i zaworu mieszajgcego 3-drogowego DN65 z napedem SM
3.30. Zadaniem tego uktadu jest zapewnienie temperatury czynnika grzewczego powracajgcego
do kotfa na poziomie minimum 60 °C, co zapobiega kondensowaniu si¢ pary wodnej na
wymienniku kotta, poprzez niedopuszczenie do osiggniecia przez spaliny temperatury punktu
rosy. Wymiernym efektem pracy uktadu podnoszenia temperatury wody powrotnej jest wzrost
sprawnosci i trwatosci kotta, poprzez wyeliminowanie zjawisk takich jak powstawania smoty w
kotle oraz korozja niskotemperaturowa.

4. Uktad podawania i magazynowania paliwa

Dla celéw magazynowania paliwa zaadoptowany zostanie istniejgcy zasyp, ktéry bedzie
napetniany paliwem poprzez 2 podajniki $limakowe o $rednicy 360 mm i wydajnosci do 40 m3/h
kazdy. Uruchamiane bed3 one z osobnej szafy przez obstuge w chwili dostawy paliwa.
Zabudowane beda wg wytycznych producenta tak aby paliwo zrzucane byto bezposrednio z
samochodu na podajnik. Zsyp nalezy tak zabudowaé aby byt zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. W magazynie nalezy zainstalowaé nagarniacz piérowy o $rednicy 5,2 m. Z
magazynu paliwo podawane jest do kotta poprzez podajnik slimakowy o srednicy 160 mm.

5. Uktad dymowy kotta 200 kw

Nad cisnieniem spalin czuwa wentylator wyciggowy pracujgcy ze zmiennymi obrotami
wyposazony w system pomiaru podcisnienia spalin. Celem uktadu regulacji podcisnienia spalin
jest zapobiezenie wybuchowemu spalaniu paliwa dzieki wyréwnywaniu przeptywu spalin w

catym uktfadzie.

6. System akumulacji ciepta

W uktadzie zastosowano uktad zasobnika buforowego o pojemnoéci 2000 I. Kociot
bedzie wspétpracowat z buforem.

7. Kominy i czopuchy

W zakresie dostawy kotta znajduje sie wentylator wyciagowy spalin aby usprawnié
proces ciggu kominowego. Czopuch DN 250 wtgczy¢ w systemie dwusciennym do istniejgcego
komina.

8. Zabezpieczenie instalacji grzewczych

Zabezpieczenie obiegu kottowego:

e czujnik poziomu wody: SYR 933.1,

® uktad hydrauliczny w systemie zamknigtym z zastosowaniem naczynia wzbiorczego
przeponowego

9. Magazyn biomasy
Paliwo magazynowane bedzie w wydzielonym pomieszczeniu.

Zaktada sie paliwo typu zrebek
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Przyjeto nastepujace wymiary | magazynu biomasy:
® powierzchnia sktadowania paliwa:  F= 33,63 m? (5,51 m x 5,70 m)

e Srednia wysoko$¢ sktadowania: h=3,2m,
e objetos¢ zgromadzonego paliwa: 107,62 m3,
e wartos¢ opatowa pelet: 12 500 MJ/m3,

e maksymalne obcigzenie ogniowe: 14 181 MJ/m2,

10. Obiegi grzewcze c.o.
W projektowanym uktadzie technologicznym przewidziano :
e obiegtadowania rozdzielacza,
e dwa obiegi grzewcze c.o.
a. Obieg1:
e pompatyp: q=4,07 m3/h;dp=4,0m st. H.0
e zawor regulacyjny 3-drogowy mieszajgcy DN 40 z sitownikiem
o regulator pogodowy

b. Obieg 2:
e pompagrzewcza: q=2,9m3/h;dp=3,0m st. H,0
e zawor regulacyjny 3-drogowy mieszajacy DN 32 z sitownikiem
e regulator pogodowy

11. Wytyczne wykonania instalacji technologicznej kottowni.
Armatura

Zawory odcinajace o srednicy do Dn40 mm dopuszcza sie jako kulowe gwintowane, a

powyzej jako przepustnice miedzykotnierzowe.

Rurociaggi

Rurociagi w obrgbie kottowni wykona¢ poprzez spawanie. Stosowaé rury stalowe czarne ze

szwem.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw nalezy oczysci¢ do 2 stopnia wg PN-70/M-97051, a
nastegpnie odttusci¢ za pomocg rozpuszczalnika (benzyna, tréjchloroetylen itp.).
Nie pozniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ do
wykonania powtok antykorozyjnych. Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej

nalezy pokryé farbg np. Sniezka UREKOR S.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/02420.
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Préby i ptukanie

Proby hydrauliczne instalacji kottowni przeprowadzi¢: na zimno — przy cisnieniu 0,45MPa
w czasie 30 min. Przed przystgpieniem do prob naleizy caty instalacje przeptuka¢ wodg
wodociggowa. Uzupetnienie ztadu c.o. poprzez stacje uzdatniania wody.

12. Napetnienie instalacji grzewczych

Instalacje c.o. i kottowa nalezy napetni¢ uzdatniong wodg — zmiekczong, spetniajacy
wymagania normy PN-85/C-04601 i PN-93/C-04607. Kazdorazowo po zakoriczonym sezonie
grzewczym lub po kilku dniach przerwy w ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia
instalacji. Zgodnie ze schematem na przytagczu wody stuzagcym napetnianiu instalacji grzewczych
nalezy zamontowac m.in. zawoér antyskazeniowy typ BA i wodomierz.

13. Ochrona przeciwpozarowa kottowni.

Podstawowe wymiary budynku

Przebudowywana kottownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku Szkoty. Hala kottéw ma
powierzchnie 36,96 m?2. Przylegte pomieszczenia techniczne potaczone bezposrednio z halg
kottéw o powierzchni tgcznej okoto 60 m? stanowi magazyn opatu.

Ocena zagrozenia wybuchem
W kottowni nie wystepuje pomieszczenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

W kottowni nie wprowadzono zmian w elementach budowlanych pomieszczenia. Wydzielenia
wewnetrzne spetniajg wymagania § 220 ust.1. - ,Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace
kottownie...” wedtug ,, Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki...”

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Kottownia wydzielona jest od przylegtych czesci budynku scianami o grubosci minimum 24 cm i
drzwiami.

Warunki ewakuacji
Kottownia jest obiektem o ograniczonej obstudze. Kottownia o$wietlone jest swiattem dziennym
i sztucznym. Z kottowni prowadza drzwi na zewngatrz. Diugos¢ dojsc i przejsé mieszczg sie w
granicach dopuszczalnych.
Kottownia na paliwo state wraz ze sktadem opatu stanowig pomieszczenia jako strefy odrebne
na zasadzie § 209 ust.3 warunkow techniczno - budowlanych, kwalifikowane jako
produkcyjno - magazynowe i oznaczane symbolem PM.
Klasa odpornosci pozarowej przyjeto na zasadzie § 220 warunkéw techniczno - budowlanych.
Pomieszczenie magazynu paliwa stanowi odrebne pomieszczenie klasy odpornosci ogniowej o
scianach EI 120 oraz stropie REI 120.
Przedmiotowe pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi - na zasadzie § 5 ust.1 pkt 1
warunkoéw techniczno - budowlanych.
Wyposazenie w sprzet ppoz. i znaki ewakuacyjne zgodnie z przepisami.

Pomieszczenia kottowni zlokalizowane sg na jednym poziomie. Pomieszczenie kottowni
jest obecnie wydzielone od pozostatej przestrzeni budynku scianami o odpornosci ogniowej
EI60 i stropem REI60 oraz od sktadu opatu scianami EI120.
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Drzwi wejsciowe do kottowni oznaczone na rysunku T-02 nalezy wymieni¢ na nowe przeszklone
aluminiowe (bezklasowe wzgledem p.poz) oraz otwierane na zewnatrz kotfowni. Kottownia na
paliwo state powinna mie¢ zapewnione oswietlenie naturalne, przy czym powierzchnia okien
nie powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni.
WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Kottownig na paliwo state oraz sktad paliwa statego nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci
okreslonej zapisem § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 109 poz. 719)
Przedmiotowg kottownig nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu ABC (np. GP-4/ABC) o
masie Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) przeznaczong do gaszenia pozaréw grupy A,B,C.
Przedmiotowy skfad paliwa statego nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu ABC (np. GP-
4/ABC) o masie srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) przeznaczong do gaszenia pozardw grupy
A,B,C. Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, w szczegdlnosci:
- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz (gasnice usytuowaé przy drzwiach wejsciowych do
kottowni);
- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);
Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep. Miejsce usytuowania podrecznego sprzetu
gasniczego oznaczyc zgodnie z PN 92/N 01256/01.

PrzejScia przewodéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegréd.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych.

Przejscia instalacji przez $ciany i stropy wydzielajace kottownie powinny by¢ wykonane w
przepustach z zastosowaniem mas ogniochronnych i technologii zapewniajacych odpornos¢
przepustow réwna odpornosci ogniowej elementu wydzielenia pozarowego, przez ktory
przepust przechodzi.

Kottownia pracuje w trybie automatycznym. Kociot pracowaé bedzie zgodnie z zadanymi
parametrami w ramach automatyki. W zwigzku z powyizszym kotfownia nie wymaga statej
obstugi. Obstuga polega¢ bedzie na codziennej kontroli ciénienia wody w ztadzie oraz kontroli
pracy palnikow, podajnikéw przy kottowych, podajnikéw paliwa, kontroli stanu paliwa w
sktadach .W trakcie dostawy kontrolowaé stan napetnienia magazynu.

Roboty budowlane i instalacyjne wyspecyfikowane powyiej zaréwno dotyczgce stanu
istniejacego jak i nowoprojektowanego zapewnia prawidtowe, z punktu widzenia przepiséw
bhp, ppoi., budowlanych, uzytkowanie i funkcjonowanie zaréwno samej kottowni jak i catego
systemu grzewczego.

14. Wytyczne ogdlne — dot. technologii.

a. Do wszystkich prac wykonywanych wewnatrz budynku obowigzuja: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - technicznych

b. Montaz elementéw automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem kottowni moga
by¢ wykonywane przez obstuge posiadajacg wtasciwe przeszkolenie i uprawnienia
producenta kotta.
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C. Zagadnienia przeciwpozarowe:

® w pomieszczeniu kottowni i magazynie paliwa obowiazuje zakaz palenia tytoniu i
uzywania otwartego ognia,

* w kotfowni i magazynie paliwa zastosowa¢ nastepujacy podreczny sprzet gasniczy:
gasnica proszkowa 6 kg - 1 szt., gasnica $niegowa 6 kg - 1 szt. — po jednym
komplecie dla kazdego pomieszczenia,

* pomieszczenie kottowni i magazyn paliwa zalicza sie do grupy pomieszczen z
zagrozeniem pozarowym, bez zagrozenia wybuchem,
d. Zagadnienia BHP:
* projektowana kottownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia,
* do obstugi wymagana jest zatoga przeszkolona ze znajomosci dziatania catej instalac;ji

kottowej, zasilania wodnego i paliwowego oraz znajomosci przepisow bhp,
przeciwpozarowych,

e obiekt kottowni jako bezobstugowy

e rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni powinny nastgpi¢c po uprzednim
opracowaniu Instrukcji Eksploatacyjnej oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzoér i
obstuge,

° poszczegolne urzadzenia zwtaszcza kociot, system podawania paliwa, uktad buforowy
ciepta, urzadzenia zabezpieczenia instalacji c.o., pompy facznie z uktadami
regulacyjnymi powinny by¢ obstugiwane zgodnie z fabrycznymi DTR.

e instalacja elektryczna: podtgczenia elektryczne wykona¢ wg kart i DTR poszczegdlinych
urzadzen.

15.  lzolacja termiczna
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu powfok antykorozyjnych rurociagi nalezy
izolowac termicznie. Zastosowac otuliny z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubos¢ izolac;i
L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m*K)?
;8 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Na izolacji przewodéw w kottowni nalezy zaznaczy¢ kierunki przyptywow, zgodnie z projektem.
Kazdy przewdd izolowad oddzielnie.
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Ill.  OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zainstalowana kottowni — dobér kotta

Projektowana moc kotfowni: 200 kW. Dobrano jeden kociot wodny
niskotemperaturowy o mocy 200 kWw.

1.1.  Dane techniczne kotta automatycznego o mocy 200kW:

e moc znamionowa 200 kW

e zakres mocy od 60 kW — 200kW

e wspdtczynnik sprawnosci dla pelet min 93,5 %
e temperatura spalin 100-180°C

e pojemnos¢ wodna min 515 |

e klasa kotta 5

e maksymalne cisnienie robocze 6 bar

e max. temperatura zasilania 100°C

e min. temperatura powrotu 60°C

e $rednica czopucha 250 mm

2. Zbiornik akumulacyjny ciepta
Zbiornik V= 2000 dm3 - 1 sztuka

3. Magazyny paliwa
| magazyn paliwa — dla kotta 200 kW
¢ Paliwo: pelet 18,5 MJ/kg
e Paliwo: zrebek 10,0 MJ/kg
e Moc kottowni : 200 kW / n = 93,5%,
e Zuzycie godzinowe w okresie grzewczym: 24 kg/h
e Zuzycie w okresie grzewczym: 39 ton

e Objetos¢ magazynu : 107,62 m3

4. Wentylacja kottowni

e powierzchnia pomieszczenia kottowni netto: 36,96 m?
e wysoko$¢ pomieszczenia kottowni w $wietle: 3,2 m
e moc kottowni: 200 kW

e kubatura: 118,27 m>

Nawiew: nalezy zdemontowac obecny kanat i wykonaé nowy wg PN-B-02431-1:1999 o
wymiarach kanatu demontowanego.

Wywiew: poprzez istniejgce kanaty wentylacji wywiewnej — w razie koniecznosci udrozni¢
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5. Zabezpieczenie kotta 200 kw

- Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa: 3 bar
- dopuszczalna temp. wody: 95°C

5.1 Przepustowosc obliczeniowa - Dla kotta 200 kW

N
M,y = 3600 x *

N =200 kW
r =2162,4 ki/kg (dla cisn. 3,0bar)
200
m,,; = 3600 x
21624

Moni. = 332,96 kg/h

5.2 Wymagane pole przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczerstwa kotta 200 kW

m
B 10 x K1 x Kzax a % {p1+0,1)
K1=0,52
Ka=1
a = 0,55 x0,9 = 0,495
p1=0,35 x1,1 = 0,385
332,96

A = 0% 052% 1% 0495 x 0,455

A =266,72 mm?

53 Minimalna $rednica kanatu dolotowego kotta 200 kW

4 x4
d,= |—
m
4 x 266,72
d, = |[———
3,1416
do = 18,42 mm

Z katalogu dobrano membranowy zawér bezpieczeristwa SYR 1” typ 1915, ciénienie poczatku
otwarcia 3,0 bar, $rednica kanatu dolotowego do = 20mm. Zaleca sie zastosowaé grupe
bezpieczeristwa wg schematu hydraulicznego
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Pole przekroju kanatu dolotowego:

w xda
Ay = =
4
3,1416 x 20°
Ag = ————

Ao = 314,16mm?

5.4 Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci dobranego zaworu
m,, =10 xK, xK, xa x(p, + 0,1) x 4,

m,, =10 x0,52 x1 x0,495 x 0,485 x314,16

me: = 392,19 kg/h

5.5  Sprawdzenie warunkéw dobranego zaworu

- przepustowosé:

Mr 2 Mobl,

392,19 > 332,96 - warunek spetniony
- pole przekroju kanatu doptywowego:

Ap 2 A

314,16 > 266,72 - warunek spetniony
6. Zabezpieczenie ztadu c.o.

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego przy kotle biomasowym (wg PN-EN 12828:2013)

Dane wejsciowe:
- pojemnos¢ instalacji c.0. V=3,7m3;
- roznica wysokosci migdzy najwyzszym punktem instalacji a punktem podtaczenia naczynia
wzbiorczego h,=12,0m;
- maksymalne cisnienie w instalacji pmax= 3,0bar;
- maksymalna moc cieplna kotta Q=200,0kW;
- parametry pracy instalacji to/t, = 80/60°C
- temperatura poczgtkowa t1=10°C
6.1.  Cisnienie hydrostatyczne w instalacji na poziomie krééca przytaczeniowego rury
wzbiorczej przy t;=10°C
pyx g x hr
Pse = T
p1 — gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej ti;
g — przyspieszenie ziemskie;
999,72 9,81 X 12,0

T — = 1,17 bar
Pee 10% :
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6.2.  Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym
P =p.. + 0.3 bar
=117+ 0,3 = 1,47 bar

6.3. Jednostkowy przyrost objetosci wtasciwej wody

1 1
Av=—— —
2B ¥
p — ggstos¢ wody instalacyjnej w temperaturze obliczeniowej zasilania t;;
1 1
Av

T 96525 999,72
Av = 0,0357 am®/kg

6.4. Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V, =V Xp, xXAv

Vu=3,7x999,72 x 0,0357

V., =132,05 dm’?

6.5. Minimalna pojemnos¢ rezerwowa naczynia wzbiorczego

Dla naczyri o pojemnosci uzytkowej powyzej 15dm3 pojemnos$é rezerwowa wynosi 0,5%
pojemnosci instalacji c.o.

Vi =V xX0,5%

Vr = 3700 x 0,005 = 18,5 dm?

6.6. Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Prmax t 1

p'l'”ﬂ‘h‘ = p
30+1

30—1,62

Vnz(Vu-'-VR)x

V. = (132,05 + 18,50) X

4,0
V,, = 150,55 X ——
1,38

Vn = 436,37 dm?
Dobrano naczynie wzbiorcze typu N 500 firmy Reflex

6.7. Srednica rury wzbiorczej
d = 0,7 X/ V, [mm], nie mniej niz 20mm

d = 0,7 X+/132,05 = 8,04mm

Przyjeto $rednice rury wzbiorczej dn25, ktora jest $rednicg krééca dobranego naczynia

wzbiorczego.
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IV. INFORMACIA BIOZ
INFORMACIA BIOZ w zakresie robot wewnetrznych
Podstawga opracowania informacji BIOZ sa:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) z
péiniejszymi zmianami,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Nazwa obiektu budowlanego i inwestycji:
Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Zelicach

Lokalizacja

Szkota Podstawowa w Zelicach 14a,
62-113 Zelice

Inwestor

Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 2
62-100 Wagrowiec

Projektant

mgr inz. Mirostaw Dorawa

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer
wodociqgowych, kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych nr uprawnienia
KUP/0194/PWBS/18

Kolejnos¢ wykonywania robét:
® prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,
e prace demontazowe,
® prace montazowe: montaz rurociggéw, armatury, urzadzen,
® proby i odbiory robét, uruchomienie instalacji.

Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot:

* zagrozenie wypadku oséb niezwigzanych z budowga — przechodniéw poruszajacych sie
po terenie budowy,

® zagrozenie ze strony spadajacych z wysokoéci przedmiotdw,

® zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas
prowadzenia robét, zwtaszcza elektronarzedszi,

® zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych elektronarzedzi,
uszkodzonych przewodow elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji
elektrycznych,

® zagrozenie upadku z wysokosci
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zagrozenie powstajgce podczas roztadunku i przemieszczania ciezkich elementéw
budowlanych.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

wtasciwie oznakowac i wygrodzi¢ miejsce budowy,

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw potwierdzone wpisami do
zeszytu szkolen,

na terenie budowy powinien przebywa¢ przez caty czas pracownik nadzoru sredniego
ze strony Wykonawcy,

okresowg kontrole nad prawidfowoscia wykonawstwa robét wykonuje Inspektor
Nadzoru ze strony Inwestora,

w trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.,

na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki
opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonéw stuib ratowniczych oraz
nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP,

stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

korzystac ze sprawnego sprzetu budowlanego i nie przebywac w zasiegu jego pracy,
pracujac na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery, stosujgc prog
uniemozliwiajgcy stoczenie sie przedmiotéw na chodnik wokét budynku.

Catosc wykonywacé zgodnie z:

warunkami wykonania i odbioru robét sanitarnych,

warunkami pozwolenia na budowe,

warunkami uzgodnien,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r.
poz. 844),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47z 2003r. poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U.nr 80z 1999r. poz. 912).
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V. SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Nazwa rysunku skala
T-01 Rzut kottowni — rozmieszczenie urzadzen 1:100
T-02 Rzut kottowni — wytyczne budowlane 1:100
T-03 Przekroj kottowni 1:100
T-04 Schemat hydrauliczny kottowni b/s
T-05 Mapka sytuacyjna

Autor projektu:
mgr inz. Mirostaw Dorawa

mgr inz. Mirostaw Dorawa
Uprawn«ony do projeklowania i kierowania robotam
budowlanymi bez ograni spec;a!ncém instalacyjne;
w zakresie sieci, mstalac;n eplnych, wentylacyinych
en i kanalizacyjnych
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