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9.

- Catosc wykona¢ zgodnie z obecnie obowiqzujqeymi przepisami.
- Wszystkie przewody po stronie kotlowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek stalowych.

. Przewody po stronie wody pitnej wykona¢ z rur i ksztalttek stalowych ocynkowanych.
- Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjq zgodnie z aktuainymi warunkami technicznymi.
. Przejscia przewod6w przez przegrody budowlane naolezy wykona¢ w tulejach

wypelnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

ochronnych

. Przejscia przewodéw przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ ognioochronng

masq uszczelniojgcq o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajqcej co najmniej klasie przegrody.

Nalezy wykona¢ naturaing kompensacjg przewod6w lub kompensacje typu U.

W zasiggu dzialanio wygarniacza zainstalowa¢ belki drewniane w celu ochrony scian magazynu paliwa.

Maksymalna wysokes¢ nasypu dla pelletu wynosi 3 m, dla zrebka 5 m

10. Dopuszczo sie zastosowanie urzqdzen o réwnowaznych parametrach.

po zamontowaniu podjanikéw paliwa otwory zamurowac

UWAGA

Przewidzie¢ dostgep do magazynu
poliwa poprzez drzwi lub wiaz.
Zaopewnit odpowiedniej wielkogci
otwory do transportu oraz
wentylacji nawiewnej i wywiewnej
Zaleca sie wiqczenie do komina
pod kqtem 45 stopni.

Czopuch nalety zaizolowaé

termicznie.
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