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I1l. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Warszawa, 28.11.2016 r.

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy prawo budowlane (DZ.U. Nr 207, poz. 2016 z
2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze opracowany przez nas projekt:
,BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY (SUW) WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA NA DZIALKACH O NR EWID.: 78/2, 78/5 W MIEJSCOWOSCI
WYCHODZC”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Funkcja: Imige i nazwisko Podpis
uprawnienia
Projektant architektury: mgr. inz. arch. Andrzej Marczak

upr. bud. nr St-258/86

w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen,
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania z ograniczeniami

Projektant konstrukcji: mgr inz. Dariusz Gardzinski
upr. bud. nr Wa-226/02

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

do projektowania bez ograniczen
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 ust.1 pkt 1,
§ 4 ust.1, § 5 ust.1 pkt 1, § 6 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. ANDRZEJ FRANCISZEK M ARCZAK s.Tadeusza
magister inzynier architekt

urodzony(a) dnia 10.10.19 52‘,. Cs - Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji 3
projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specialnosci..@ . e h it ektoniczne]j

1/ do sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
wnictwie oséb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji fun=-
damentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego:

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siu~
zacych do celdéw rozrywki, wypoczynku i sportu

- z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniej-

szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.-

ZASTE? C A

A

mer inz. arcen
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Franciszek MARCZAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-258/86,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0511.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 31-07-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0511-EF38-C2Y9-8DY7-3346

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



Warszawa, doia 04 grudma 2002 1

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-226/02

DECYZJA Nr 464 nuioz

Na podstawic art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 .
poz.414 z péin.zmiapami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
% z 1995 1. poz 38/, w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza
Stanistawa Gardzinskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie
{dyplom Politechniki Warszawskiej — Wydzial Inzynierii Ladowej na kierunku Budownictwo W
zakresie konstrukcji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodow oraz ma podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzamimmacyjna —

NADAIJE

Panu magistrowi inzynierowi
Dariuszowi Stanislawowi Gardzinskiemu
ur. dnia 06 maja 1969 r. w Rykach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. niniejsze uprawnienia budowlane stanowia rowniez podstawg do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolang przez Wojewodsg
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r. i zmieniajacym je Zarzadzeniem Nr
185A z dnia 09.09.2002 r,, posiadania przez Pana Dariusza Stanishawa Gardzifiskiego wWymaganego
prawem wyksztalcenia oraz praktyld zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
powyiszej specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowline —
orzeczono jak W sentencii. S

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego -
w terminie 14 dni od daty olrzymania decyzi mp-oéredniawemWojewodmewieckiogo. s
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0 BUDOWNICTWA
Zadwiadczenie

o numerze weryfikaoyjrym:

MAZ-1BV-KZC-QIK *

Pan DARIUSZ STANISEAW GARDZINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6602/03
adres zamieszkania ALSOLIDARNOSCI 84 M 51, 01-003 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadrzenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Mheczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie elektronicenym {Da. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

tiehromc.nt; opatrzone berpiecznym podpisem elektronicarym weryfikowanym przy p y wainego kwalifik 5o certyfik 3
rownowsine pod wigledem shutkow pr yeh o o wym podp ¥ geanymi.}
* Weryfikacie poprawnodc danych w niniejszym zaswiadcreniv moina sprawdric 1 3 numeny weryhik ia na

stranie Polskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujge zig 2 bwrem wiaiciwe] Okrgoweg aby Indynierow
Budownictwa.




IV. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w zakresie
architektury i konstrukcji budowa stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z siecig
wodociggowg na dziatkach o nr ewid.: 78/2, 78/5 w miejscowosci Wychddzc, gmina
Czerwinsk nad Wista.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;:
e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
¢ Projekt techniczny technologiczny i projekty branzowe stacji,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
e Przepisy szczegbtowe.

3. LOKALIZACJA | SYTUACJA

Budynek SUW zaprojektowany jest na dziatkach nr 78/2 i 78/5 w m. Wychdédzc, gmina
Czerwinsk nad Wistg jako obiekt wolnostojacy parterowy, niepodpiwniczony.
Szczegdbtowy opis sytuacji, wg PB Zagospodarowania terenu.

4. UKLAD FUNKCJONALNY

Pomieszczenia stacji uzdatniania wody zaliczono do obiektow technologicznych,
ktorych podstawowa funkcjg jest obstuga urzadzen i obiektow staciji.

Przyjeta technologia stacji przewiduje jej bezobstugowg prace, stad w czesci
technologicznej budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi a
dozér techniczny petni¢ bedzie pracownik w systemie cyklicznego obchodu.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

kubatura: 481,0 m®
powierzchnia zabudowana: P,= 94,2 m?
powierzchnia uzytkowa: P,= 76,90 m?

Wykaz pomieszczen:

Nr 2
pom. Nazwa Pow. [m?]
1 HALA TECHNOLOGICZNA 54,73
2 POM. AGREGATU 11,14
3 CHLOROWNIA 4,54
4 ROZDZIELNIA 4,79
5 wWC 1,70
RAZEM 76,90




6. ZAKRES ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Projektowany zakres robdét dla budynku SUW nie bedzie powodowat Zadnych
ucigzliwosci dla Srodowiska.

W decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych ustalono, ze na etapie inwestycji
wystapi jedynie niewielkie i krotkotrwate oddziatywanie w postaci hatasu i emisji spalin,
ktore ustapi po zakonczeniu prac.

7. INSTALACJE | SIECI

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
e technologiczne,
wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej lokalnej,
ogrzewanie elektryczne,
instalacje elektryczne, w tym: oswietleniowa i gniazd wtykowych, sitowa,
zabezpieczenia od porazen, sterownicza.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek SUW to obiekt wolnostojacy, parterowy - niski (N), niepodpiwniczony, o max.
wysokosci 5,33m od p.t.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Z uwagi na petniong funkcje zakwalifikowane
zostaty do kategorii odpornosci pozarowej PM przy Q<1000 MJ/m?.

Dla powyzszych kategorii zaprojektowane elementy budynku posiadajg co najmniej
odpornosc¢ ogniowg klasy ,D”, tj.:

gtéwna konstrukcja nosna - R30,

stropy - REI30,

$ciany zewnetrzne - EI30,

$ciany wewnetrzne oddzielen p.poz. -REI120,

$ciany wewnetrzne - nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/,

konstrukcja i pokrycie dach - nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/,

wszystkie elementy wykonczenia wewnetrznego - nie rozprzestrzeniajgce ognia
INRO/.

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane posiada¢ bedg odpornos¢ ogniowg
nie mniejszg niz przegroda. W wszystkie elementy, w tym wykonczenia wewnetrznego,
wykonane bedg jako nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/. W budynku nie znajdujg sie
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Zapewniono dobre warunki ewakuacji dla budynku zachowujgc dopuszczalng dtugo$é
przejS¢ w pomieszczeniach do 40m, dopuszczalng dtugos¢ dojscia do wyjscia
ewakuacyjnego 30m (w tym do 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz iloS¢ i
kierunek otwierania sie drzwi ewakuacyjnych.

Zapotrzebowanie na wode do celéw pozarowych zapewnia sie¢ wodociggowa z
hydrantem w odlegto$ci nie wiekszej niz 75m od budynku, wg planu sytuacyjnego.
Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Budynek wyposazony bedzie w gtéwny wytgcznik poz. pradu, oznakowany znakami
ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej oraz wyposazony w podreczny sprzet do
gaszenia pozaru zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wew. z dnia 07 czerwca 2010 r.
(Dz.U. Nr 109 poz. 719 z 2006 r.).



9. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9.1. Kategoria geotechniczna.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

W rejonie projektowanego budynku, ponizej nienosnych warstw powierzchniowych,
wystepujg grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych lub piaskdw
gliniastych w stanie twardoplastycznym (I. = 0.1) z niewielkimi przewarstwieniami
piaskébw Srednio zageszczonych. Jako podioze nosne przyjeto gliny piaszczyste
warstwy lla o parametrach przyjetych zgodnie z ,Dokumentacjg geotechniczng”. Wody
gruntowej nie stwierdzono do poziomu wiercen.

Budynek bedzie posadowiony ponizej powierzchniowych warstw nienosnych (nasypow,
humusu i ziemi ro$linnej) na gtebokosci min. 100cm pod poziomem terenu.

9.2. Podstawowe zatozenia konstrukcyjne.

Budynek zaprojektowano w postaci prostej jednonawowej konstrukcji murowo-
zelbetowej: zaréwno $ciany murowane nosne zewnetrzne jak i wewnetrzne dziatowe z
bloczkéw z betonu komoérkowego; strop gestozebrowy typu Teriva uzupetniany
wylewkami zelbetowymi ptytowymi; nadproza, wience, zebra zelbetowe monolityczne
lub prefabrykowane Zelbetowe. Dach drewniany krokwiowo-ptatwiowy, jednospadowy.
Fundamenty w postaci uktadu typowych stép i taw zelbetowych.

Zaprojektowany budynek jest obiektem o bardzo prostej konstrukciji i jako taki, zgodnie
z art. 20 ust.3 pkt 2 Prawa budowlanego jego projekt architektoniczno-budowlany nie
wymaga sprawdzenia.

9.3. Zakres przeprowadzonych obliczen

Obliczenia elementdéw pretowych — zeber, nadprozy, stupéw i wylewek - wykonano
programem RM WIN 9,0 (autorstwa CadSIS Opole; inz. Smolenh, Szczesny)

Obliczenia elementow fundamentow wykonano programem Konstruktor 4.5 (autorstwa
INTERSOFT tédz) jako stop i taw na uwarstwionym podtozu gruntowym
wprowadzanym za pomocg parametrow zawartych w opracowaniu geologiczno-
inzynierskim i obcigzonej reakcjami z elementéw konstrukcji no$nej budynku.

Pozostate elementy obliczano wiasnymi procedurami na podstawie algorytméw
normowych.

9.4. Elementy konstrukcyjne.

e Dach - konstrukcja dachu jednospadowa drewniana krokwiowo-ptatwiowo-
stupkowa. Drewno klasy C24. Spadek potaci 10 stopni. Krokwie o wymiarach
80x160mm w rozstawie max. 90cm. Oparcie krokwi na Sciankach stolcowych
ztozonych z ptatwi 120x120mm podpartych stupkami 120x120mm w rozstawie
max. 150cm. Pokrycie blachg trapezowg T14 na deskowaniu petnym.

e Fundamenty - budynku stanowig tawy Zzelbetowe o wymiarach 60x40cm
wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg klasy A-IIIN (RB500W). Pod
elementami wyposazenia technologicznego zaprojektowano stopy
fundamentowe wysokosci 60cm niezalezne od fundamentéw budynku o
wielkosciach dopasowanych do przewidywanych obcigzen. lzolacje ftaw
fundamentowych wykona¢ z materiatow bitumicznych (ptynnych lub
rolowanych). Posadowienie okoto 1,0 m ponizej poziomu docelowego terenu.
Beton podktadowy gruboséci 10cm klasy minimum B10.

e Sciany nosne — do poziomu gruntu betonowe lub murowane z bloczkéw
betonowych grubosci 25cm na zaprawie cementowej M10. Powyzej, $ciany
zewnetrzne murowane jednowarstwowe grubosci 24cm z elementéw z betonu
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komérkowego odmiany min. 500 na zaprawie cementowo-wapiennej marki min.
5 MPa. Ocieplenie i wykonczenie $cian wedtug rozwigzan architektonicznych.
Sciany wewnetrzne murowane jednowarstwowe gruboéci 25cm z elementéw z
betonu komérkowego odmiany min. 500 na zaprawie cementowo-wapiennej
marki min. 5 MPa lub z cegly ceramicznej petnej klasy min. 150. Krawedzie
otworéw pod oparcie belek nadprozowych - przemurowane z ceglty ceramicznej
petnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 MPa.

e Strop — gestozebrowy typu Teriva | (4,0/1) grubosci 24cm. Betony uzupetniajgce
klasy B20. Oparcie stropu na $cianach murowanych zewnetrznych grubosci
24cm. Na $cianach nosnych wience zelbetowe 24x28cm z betonu klasy B20
zbrojone stalg klasy A-IlIN (RB500W). Strop uzupetniany wylewkami
zelbetowymi grubosci 12cm w rejonie otworu wytazowego na dach.

o Nadproza okien i drzwi — prefabrykowane betonowe typu L19N.

o Warstwy - posadzkowe i wykonczeniowe wedtug rys. architektonicznych.

9.5. Stropodach

Nad catym budynkiem stropodach wentylowany, jednospadowy, jednopotaciowy o
nachyleniu 10%.

9.6. Izolacje

9.6.1. Izolacje p.wilgociowe:

e Pionowa na $cianach fundamentowych: (IPV) systemowa, wzmocniony fizeling
techniczng na rapéwce cementowej, np. typu Ceresit CR166, Nanuflex K10,

e Pionowa zabezpieczajg od uszkodzen mechanicznych - folia ttoczona
,kubetkowa”,

e Pozioma taw i $cian fundamentowych: (IPH) - papa asfaltowa podktadowa lub
folia izolacyjna 0,2mm,

e |zolacje podposadzkowe pomieszczen "suchych” z folii polietylenowej 0,2mm lub
z papy podktadowej termozgrzewalnej na zagruntowanym podtozu betonowym.

e Dach — blacha trapezowa T14 powlekana.

e Opaska odwadniajgca — wokdt budynku wykonaé opaske, szer. 50cm z kostki
betonowej gr. 6cm zamknietej obrzezem bet. 8x30cm.

9.6.2. Izolacje termiczne:

Sciany fundamentowe: polistyren EPS-X, gr. 10cm,
Sciany nadziemia: styropian EPS 040 FASADA, gr. 12cm,
Posadzka na gruncie: styropian EPS 200, gr. 10cm,
Dach: wetna mineralna gr. 15cm

9.7. Elewacja
Elewacje budynku wykonaé¢ w technologii BSO (dawna ,lekka-mokra”), wg zalecen
producenta systemu, np. ATLAS, CERESIT, STO.
Projektuje sie nastepujacy uktad warstw:
e oczyszczenie i gruntowanie $cian zewnetrznych,
ptyty styropianowe EPS 040 FASADA, gr. 12cm za zaprawie klejowej,
warstwa zbrojgca z siatki zatopionej w kleju,
podktad gruntujacy,
tynk mineralny o uziarnieniu 2mm (struktura ,baranka”),
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malowanie wierzchnie farbg silikatowa, kolorystyka wg rys. elewac;ji.

9.8. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie nastepujgcy ukfad warstw
posadzkowych:

ptytki gres 30x30cm antyposlizogowe gat. | na zaprawie klejowej,
posadzka betonowa gr. 5cm zbrojona siatkg z drutu @6mm 15x15 cm,
ptyta styropianowa EPS 200, gr. 10cm

papa lub folia izolacyjna podktadowa zgrzewana na zaktad
podbudowa betonowa B15, gr. 15cm zatarta pod pape

podsypka piaskowa stabiliozowana, gr. 150cm

grunt rodzimy

9.9. Przejscia technologiczne

PrzejScia technologiczne instalacji wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.
PrzejScia przez przegrody budowlane o okreslonej odporno$ci ogniowej wieksze niz
@4cm muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg nie mniejszg niz ta przegroda.

9.10.

9.11.

Tynki, wykiadziny, malowanie

Na $&cianach i stropach tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Ill, gr.
1,5cm;

We wszystkich pomieszczeniach stacji okladzina Scian z piytek glazurowych
15x20cm gat.l - do wys. min. 2,0m.

Powyzej oktadziny ptytowej Scian oraz na sufitach tynki malowane farbami
emulsyjnymi lub akrylowymi niepylacymi w kolorze biatym.

Okna i drzwi

9.11.1. Stolarka okienna

Okna

z profili z wysokoudarowego pcv w kolorze biatym, szkolne pakietem

dwuszybowym antywtamaniowym klasy P4, wsp. U=1,3 W/m2*K, 3 klasa szczelnosci.
Nawiewniki higrosterowane EHA 20-50 w ramie skrzydta. Okna wyposazone w okucia
antywtamaniowe w klasie WK2.

6.9.2. Stolarka drzwiowa

9.12.

Drzwi do chlorowni stalowe petne z przektadkg termiczng wsp. U=1,7 W/m2*K,
wzmocnione z zamkiem w klasie C, malowane proszkowo w kolorze brgzowym
RAL 8017, z kratkg nawiewna.

Drzwi do pom. stacji dwuskrzytowe rozwierne stalowe petne z przektadkg
termiczng wsp. U=1,7 W/m2*K, wzmocnione z zamkiem w klasie C, malowane
proszkowo w kolorze brgzowym RAL 8017, projektowane indywidualnie.

Drzwi wewnetrzne do WC plytowe petne w kolorze biatym z kratkg nawiewng,
o$cieznica stalowa typowa w komplecie z drzwiami.

Drzwi do pom. agregatu dwuskrzydtowe ptytowe petne z przektadkag termiczng
wsp. U=1,7 W/m2*K, kolor biaty, EI60.

Obrobki blacharskie i Slusarka

Daszki zewnetrzne typowe z profili aluminiowych malowanych proszkowo kolor
brgzowy RAL 8017, wypetnienie z poliweglanu 2-komorowego przezroczystego,
z obrobkami systemowymi.
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9.13.

Rynny wiszgce @120 mm i rury spustowe @110 mm z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,55 mm kolor brgzowy RAL 8017.

Obrobki blacharskie podokiennikow, okapdéw, gzymsow itp. z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,55 mm, kolor brgzowy RAL 8017.

Drabinka wytazowa na dach z ksztattownikéw stalowych ze stali St3S,
zabezpieczonych antykorozyjnie, wg rys. detalu.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z zatwierdzonym projektem,
przestrzegajgc przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” oraz w odpowiednich normach i
przepisach.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Stosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r.
O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz zwigzanych z nig
rozporzadzen.

Wszystkie materialy stosowal¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi
producenta, dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robot.

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych do tego osob.
Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadac
wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci realizacji z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, catg odpowiedzialnoS¢ ponosi wykonawca lub
autor projektu wykonawczego bgdz zamiennego.

Warszawa, listopad 2016 r.
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10. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

1. Zestawienie obcigzen.

1.1. Dach
l.p. obcigzenia state 8 ciezar jedn. |obc. charakt.|wsp. bezp. (] obc. obl. wsp. obc.
2 2 dtugotrw. 0] diugotrw.
RAZEM 0,51 1,35 0,69 1,00 0,51
2x papa z uwzglednieniem
1 |fati deskowan 0,35 1,35 0,47 1,00 0,35
2 |folia dachowa 0,01 1,35 0,01 1,00 0,01
3 |krokwie (wstepnie) 0,15 1,35 0,20 1,00 0,15
l.p. obcigzenia zmienne obc. charakt.| wsp. bezp. (] obc. obl. wsp. obc.
$nieg dtugotrw._[J] diugotrw.
1 |$nieg Il strefa 0,8%0,9 0,72 1,50 1,08 0,00 0,00
1.2. Strop nad parterem.
l.p. obcigzenia state 8 ciezar jedn. |obc. charakt.|wsp. bezp. (] obc. obl. wsp. obc.
S 2 diugotrw. | dlugotrw.
RAZEM 3,16 1,22 3,86 1,00 3,16
1 |wetna mineralna 15 cm 0,15 1,200 0,18 1,35 0,24 1,00 0,18
2 |paroizolacja 0,01 1,35 0,01 1,00 0,01
3 |tynk cem -wap 1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,35 0,38 1,00 0,29
4 |strop Teriva | 2,68 1,20 3,22 1,00 2,68
l.p. obciazenia zmienne ciezar jedn. [obc. charakt.wsp. bezp. ] obc. obl. wsp. obc.
diugotrw. [J| dlugotrw.
RAZEM 0,50 1,50 0,75 0,35 0,18
1 |uzytkowe 0,560 1,60 0,75 0,35 0,18
RAZEM 3,66 1,26 4,61 0,91 3,33
1.3. Sciany.
l.p. §ciany wewnetrzne, :§ ciezar jedn. [obc. charakt.[wsp. bezp.[] obc. obl. wsp.
grubosci25 cm S
kN/m §‘ diugotrw. [
RAZEM 9,87 1,35 13,32
warstwa wew. z bloczkow
gazobetonowych, grubosci
1 |25¢cm 0,25 3,50 9,00 7,88 1,35 10,63 1,00
tynk cem-wap grubosci 1.5
2 |cm 0,030 3,50 19,00 2,00 1,35 2,69 1,00
l.p. Sciany zewnetrzne, ) cigzar jedn. |obc. charakt.wsp. bezp. O] obc. obl. wsp.
grubosci36cm %
kN/m §‘ diugotrw. O
RAZEM 9,26 1,35 12,51
tynk cem-wap grubosci 1.5
1 |em 0,015 3,50 19,00 1,00 1,35 1,35 1,00
warstwa zew. z bloczkow
gazobetonowych, grubosci
2 [25¢cm 0,25 3,50 9,00 7,88 1,35 10,63 1,00
3 |styropian izolac. gr.12 cm 0,12 3,50 0,60 0,25 1,35 0,34 1,00
4 | tynk mineralny gr. 0.2 cm 0,002 3,50 20,00 0,14 1,35 0,19 1,00
l.p. | sciany fundamentowe £ cigzar jedn. |obc. charakt.|wsp. bezp. ] obc. obl. wsp.
kN/m § 2 diugotrw. O
RAZEM 6,12 1,35 8,26
1 |izolacja potokowa 0,02 1,35 0,03 1,00
warstwa no$na z bloczkow
2 |betonowych, grub. 25 cm 0,25 1,00 24,00 6,00 1,35 8,10 1,00
3 |styropian gr 10 cm 0,10 1,00 0,80 0,08 1,35 0,11 1,00
4 |izolacja pionowa 0,02 1,35 0,03 1,00
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2. Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych dachu.

2.1. Zalozenia materiatlowe i obcigzeniowe.

k
Drewno klasy C24 Kmod := 0.7 mod

Y™ =13  mpat = Myyat = 0.538

™

fmx :=24MPa EQ mean := 11000MPa

fnd =MmMmatfmk fmd=12.923MPa Gmean := 690 MPa

feok=21MPa f.(0d:=mmafc0k fc.0d=11.308MPa Ep 05 := 7400 MPa E :== 7900 MPa

fiox =16MPa fio 4 :=mmarfiok fro.d=80615MPa fyk:=25MPa f, g:=mparfyk fy.q=1346MPa

Obcigzenia state na m2 powierzchni

e obciazenia wspotcz.obc.  obcigzenia
dachu nieocieplonego .
charakt. Y oblicz.
Obcigzenia state na m2 rzutu dachu: 051 0.60 N
o :=9-deg - =0.516 — - =0.699 —
cos(oc) 2 cos(oc) 2
m m
kN kN
kn = 0.52— gn:=0.70—
2 2
m m
Obcigzenia zmienne dachu: obciazenia wspotcz.obc.  obcigzenia
charakt. Y oblicz.
Obcigzenie sniegiem - strefa Il
na m2 rzutu dachu: Sk = 0.72.k_N y=15 kN
2 Sy =1.08—
m 2
m

Ze wzgledu na korzystne dziatanie wiatru - ssanie - pominieto jego wptyw na elementy nosne dachu

2.2. Wymiarowanie krokwi dachu.

Zestawienie obcigzen :

- obcigzenie prostopadte do potaci (oblicz.) o :=9-deg
2
-max =g . .
qx = gn-cos (o) + Sp-cos (o) dy= 1.745k_N
2
- obcigzenie réwnolegte do pofaci (oblicz.) m
kN
Qy = gn-sin(oc) + Sz-sin((x)-cos(oc) Qy = 0.637—2
m
- obcigzenie prostopadte do potaci (charakt.)
2
-max =gy .
Axk = Ekn-c0s (1) + Syo-cos (o) e = 1.216k—N
2
m

Przyjecie przekroju.

-schemat statyczny: belka swobodnie podparta dwu przestowa o rozpietosci Id = 2,70 m 1g=3,30 m,
obcigzona réwnomiernie w sposob ciagty i Sciskana sitg skupiona.

lg:==2.70m lg:=3.30m a1 =0.90m
Maksymalne wartosci sit wewnetrznych w krokwi:
2
My =0.125qya;-lg My = 2.138kNm
N:=qy-ay-lg N =0.821kN
- przyjeto przekréj 80 x 160 mm b := 80-mm h := 160 mm
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4 2 3
‘= b- = h
Apr=b-h Apr=1.28x 10 mm L = b Iy =2.731x 107

2 ., 12 -

Wy = —— Wy =3.413% 10” mni e iy = 46.188mm

6 Apr
_l

- smuktos¢ }”Y - iy 7”}’ = 58.457

- naprezenia krytyczne

2
T -Eo.05 fe.0.k
Oc.crity = —2 Gc.crit.y = 21.373MPa xrel.y = G— xrel.y =0.991
}"y c.crit.y

7 0Lt = 2
- wspdlczynniki: Be:=02 ky = 0.5-[1 + Be (Arely = 0.5) + Apel y } ky =1.04
. 1
Kei= ‘/ﬁ ke = 0.737 oy
ky + ky" = Apel. ‘h-fnd | Eo.mean —
Y Y e Arel.m = ’ Ael.m = 0.375 => Kerjt =1
Tt-bz-Ek Gmean
Sprawdzenie naprezen w elemencie:
- Sciskanie: Ge0.d:= N Gc.0.d = 0.087MPa
ke Apr
- zginanie: My <
Omyd =7, Omyd= 6.263MPa Kerit- fn.d = 12.923MPa
- zginanie ze Sciskaniem: Y )
Gc.0. Om.y.
cOd ] 2myd _o4gs < 1
Sprawdzenie ugiecia: fe.0.d fm.d
= = . kN
L: 3300mm4 qk ‘= qxk'al qu = 1.094— .
m
_ L fdop =
fi=—qu—"" 200
384 EO.mean‘Iy
f=5626mm < fyop =16.5mm
2.3. Wymiarowanie ptatwi.
Zestawienie obcigzen na 1 m2 pofaci dachu: o :=9-deg
- obcigzenie pionowe (oblicz.) dpn = Sy-cos(ar) + g qpn = 1.767—
2
m
- obcigzenie pionowe (charakt.)
Akpn = Skz-cos (@) + gin _ 103 KN
L ] 9kpn = 1.
Obcigzenie na 1 m ptatwi: m2
-obliczeniowe pionowe g . := qpn'(0~5'ld + 1g) dox = 8.215;
-charakterystyczne pionowe kN
Jkx == qkpn-(O.S-ld + lg) Jkx = 5.725;
Przyjecie przekroju.
-schemat statyczny: belka swobodnie podparta, obcigzona réwnomiernie zginana
- rozpietosé obliczeniowa w ptaszczyznie pionowej: ly = 1.50m
Maksymalne wartosci sit wewnetrznych w platwi:
2
My :=0.125qox ly My =2.311kNm
- przyjeto przekroj 120 x 120 mm b :=120mm h:=120mm
4 2 b h3
Apr:=b-h Apr = 1.44x 10 mm L2 L = 1.728x 107mm4
oo . YT - Y
Wy = —— Wy =2.88x 10" mm iy = [ = iy = 34.641mn
6 Apr
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2.4. Wymiarowanie stupka.

Maksymalna reakcja na stup: Ip = 1.50m Ns = dox'lp Ng = 12.323kN
- przyjeto przekrdj 120 x 120 mm b :=120mm h:=120mm hg:=1.0m
Apr:=b-h b3-h
br-= b Lymin:=—— . Ixmin
4 2 12 LA VN
Apr =1.44x 10 mm L= 1.728% 107mm4 r ix = 34.641mm

h
- smukiosé: ) = —S Ax = 28.868

Ix

- naprezenia krytyczne nz-Eo 05 foor
B C.U.
Oc.crit.x = Oc.critx = 87.642MPa  Are| x = Arelx = 0.49
A Gc.crit.x
, - 2
- wspdlczynniki: Be:=0.2 ky = 0.5-[1 + Be(Arelx— 0.5) + xrel,XJ ke = 0.619

1

ko= > 5  ke=1003
ky + | kx _xrel.x

Sprawdzenie naprezen w elemencie:

kC 4 &br

0c.0.d=0.853MPa < fo.0.4= 11.308MPa

3. Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych stropu.

3.1. Sprawdzenie obciazen stropu Teriva | (4,0/1).

Obcigzenie dopetniajgce (ponad ciezar wiasny stropu) z warstw dachowych i
obcigzenia uzytkowego wielkosci 2,21 kN/m? (w poziomie stropu) — dla maksymalnej
rozpietosci 6,00m nie przekracza dopuszczalnego obcigzenia typowego stropu Teriva o
wielkosci 4,0 kN/m?, podawanego w literaturze i wytycznych technicznych stosowania

stropow gesto zebrowych tego typu.

3.2. Wymiarowanie wylewki uzupetniajacej.

Cechy przekroju:
zadanie wylewka, pret nr 1, przekréj: x,=0,60 m, x,=0,60 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=12,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuaciji statej lub przejsciowej
BETON: B20
fu= 16,0 MPa, f.4=a-f./y.=1,00%x16,0/1,50=10,7 MPa
—— Cechy geometryczne przekroju betonowego:
~fopsEeog _ | 129 "A=1200cm’ J,=14400 cm®, J,=1000000 cm*

STAL: A-llIN (RB 500 W)
| 10080 | f,x=500 MPa, ¥,=1,15, f,q=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,/E5)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625
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Zbrojenie gtdwne:
Asi+A=4,02 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%4,02/1200=0,34 %,
Jo=52 cm*, J,=3663 cm*,
Sity przekrojowe:
zadanie: wylewka, pret nr 1, przekroj: x,=0,60 m, x,=0,60 m

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyZnie uktadu: AB

Momenty zginajace: M, =-1,1 kNm, M, = 0,0 KNm,
Sity poprzeczne: V,=-0,0 kN, V4= 0,0 kN,
Sita osiowa: N = 0,0 kN = Ngg, .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie wylewka, pret nr 1, przekréj: x,=0,60 m, x,=0,60 m)

Obliczenia wykonano:

- z uwzglednieniem wktadek zbrojenia rzeczywistego (Ag1=4,02 cm?, )

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=0,0 kN,
Mss=\(Msa + Msg,?) = \(-1,1°+0,0%) =1,1 kNm
feq=10,7 MPa, f,¢=420 MPa  (fq=478 MPa - uwzgl.
wzmochienia) ,
Dodatkowe zbrojenie rozciggane nie jest obliczeniowo
L wymagane.
TQC{’AGLQQ,,”[}S.[ ,,,,,, f, 1o Dodatkowe  zbrojenie  Sciskane(*As2=0 nie jest
o - ~ obliczeniowo wymagane.*|* (e;=-0,07 %o,):
| ‘ | As=0,00 cm® = (028 = 0,00 cm?) *)
: 1000,0 : Wielko$ci geometryczne [cml]:

h=12,0, d=9,6, x=3,1 (£=0,327),
a;=2,4, a;=1,0, z:=8,6, A,=314 cm?,
£:=-0,07 %o, £51=0,15 %o,

WielkosSci statyczne [kN, KNm]:

F.=-12,4, Fg =124,
M= 0,6, Mg, = 0,4,
Warunki réwnowagi wewnetrznej:
Fc+Fg1=-12,4+(12,4)=-0,0 kN (Ns¢=0,0 kN)
M +M;1=0,6+(0,4)=1,1 kNm (Msyq=1,1 KNm)
Nosnosé¢ przekroju prostopadiego:
zadanie wylewka, pret nr 1, przekréj: x,=0,60 m, x,=0,60 m

Wielkosci obliczeniowe:

Nsq=0,0 kN,

Mss=\(Mga + Msg,?) = \(-1,3°+0,0%) =1,3 kNm

f.q=10,7 MPa, f,s=420 MPa  (fq=478 MPa - uwzgl.
wzmochienia) ,
Zbrojenie rozciggane: As1=4,02 cmz,

L A=Asi+A=4,02 cm?, p=100xAJ/A=
W%@I},%”,,rﬁ.{ ,,,,,, f, @ 10.0X4’(,)2./1200=0’34 % |
88 Wielko$ci geometryczne [cm]:

h=12,0, d=9,6, x=3,1 (£=0,327),
a;=2,4, a;=1,1, 2:=8,5, A,=314 cm’,
€c=-0,09 %o, €51=0,19 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-154, Fs; = 15,4,
M= 0,8, Mg, = 0,6,

l 1000,0 l

Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgq = 15,1 KNm > Mgy =M+M;1=0,8+(0,6)=1,3 KNm
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Ugiecia

Ugiecie w punkcie o wspétrzednej x = 0,600 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywno$ci wzdtuz osi elementu, liczone od cieciwy osi ugietej,

Wynosi:
a=a.g=0,1mm

a= 0,1 < 8,0 = Ajim

4. Wymiarowanie fundamentéw.
4.1. Zestawienie obcigzen z budynku.

Zestawienie obciazen natawy fundamentowe.

l.p. fawa zewnetrzna 3 g g obc. charakt.|wsp. bezp. obc. obl.
: | 82
kN/m S E -
RAZEM 30,05 1,33 39,91
obciazenie z dachu
1 |(state+$nieg)(reakcie) 3,00 123 3,69 144 5,31
obciazenie ze stropu
2 |parteru (state+uzytkowe) 3,00 3,66 10,98 1,26 13,83
Sciany ostonowe
warstwowe, wys. 3,5 m.,
3 |grubosci 40 cm 3,50 9,26 9,26 1,35 12,50
ciany fundamentowe,
4 |wys. 1m., grubosci 35 cm 1,00 6,12 6,12 135 8,26
lp. | tawawewnetrznanosna 5 9 & |obc. charakt.|wsp. bezp. obc. obl.
S | €45
kN/m 5o | 8282
RAZEM 16,26 1,29 21,06
sciany nosna, wys. 3,3 m.,
1 |gruboéci 25 cm 3,50 9,87 9,87 1,35 13,32
ciany fundamentowe,
2 |wys. 1m., grubosci 25 cm 1,00 6,39 6,39 1,21 7,73
4.2. Dane materiatowo - gruntowe.
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 4.00
Srednica pretdéw [mm] 12.00

Warunki gruntowe
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I
1.10m
=5
2.20m
=
Warstwa Nazwa Migzszosé p™ ¢, o™, M M,
gruntu [m] [t/m?] [kPal] [°] [kPal] [kPal]
1 Gliny 1.10 2.20 36.00| 20.00 63000.00 47000.00
piaszczyste
2 Piaski 2.20 2.15 36.00| 20.00 63000.00 47000.00
gliniaste
Metoda okres$lenia parametrdw geotechnicznych B
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.00
Ciezar zasypki [kKN/m’] 20.00
4.3. Wymiarowanie tawy pod scianami budynku.
Geometria
Szerokosé¢ tawy B [m] 0.60
Diugos$¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos$¢ tawy He [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.25
Mimosréd e, [m] 0.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
1 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=55.24 kN < m*Qep=0.81 * 414.76 = 335.96 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=90.41 kN < m*Qgp=0.81 * 1270.48 = 1029.09 kN

Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

0:=92.07 kN/m?

d.=92.07 kN/m?

d3=92.07 kN/m?

d4=92.07 kN/m?

Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.07 cm®’/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:

Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje
Statecznosé fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos$é¢ OK. Myyp=0.0 kNm < M*Motrzym = 0.72 * 16.1
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

By=4.68 cm?/mb

11.6 kNm
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Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN
Przesuw po warstwie 2

m*T,, = 0.72 * 18.9 = 13.6 kN

Statecznos$é OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 71.0 = 51.1 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.062 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.062 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3%G,, = 0.3%46.94 kN/m”* = 14.08 kN/m* > 0, = 12.83

kN/m?
Giebokosé, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.20 m

4.4. Wymiarowanie stopy pod areator.

Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 1.20
Diugos$¢ stopy L [m] 1.20
Wysokos$¢ stopy H: [m] 0.60
Szerokos$é¢ przekroju situpa b [m] 0.90
Wysokos$¢ przekroju siupa h [m] 0.90
Mimosrdod ey [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [KkN]
1 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=69.81 kN < m*Qgp=0.81 * 1162.04 = 941.25 kN

N=69.81 kN < m*Qge,=0.81 * 1162.04 941.25 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=127.72 kN
N=127.72 kN

M*Qp=0.81 * 2386.68 = 1933.21 kN

<
< m*Qgyr,=0.81 * 2386.68 1933.21 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q:=48.48 kN/m?
q,=48.48 kN/m?
q;=48.48 kN/m?
Js=48.48 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.

Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.01 cm®’/mb A, = 0.01 cm’/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A.=7.28 cm’/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s;=16.3 cm Ay =7.53 cm?/mb
W kierunku x (L) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=16.3 cm A, ,=7.53 cm?/mb
Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L
Statecznos$é fundamentu
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STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosé OK. M,,,=0.0 kNm
Statecznos¢ OK. M,,p=0.0 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

M*Moprpm = 0.72 * 39.0
M*Morzym = 0.72 * 39.0

28.1 kNm
28.1 kNm

Statecznosé OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 28.7 = 20.7 kN

Statecznos$¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 28.7 = 20.7 kN

Przesuw po warstwie 2

Statecznosé¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 110.0 = 79.2 kN

Statecznos$¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 * 110.0 = 79.2 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.028 cm

Osiadania wtdérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.028 cm

Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °

Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °

Przechytka = 0.00000 °

Warunek naprezeniowy 0.3%0,, = 0.3%46.94 kN/m’® = 14.08 kN/m’* > G, = 13.77
kN/m?

Giebokosé, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.20 m
4.5. Wymiarowanie stopy pod zestawy filtracyjne.
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 2.20
Dlugos¢ stopy L [m] 2.20
Wysokos$¢ stopy H: [m] 0.60
Szerokos$é¢ przekroju situpa b [m] 1.50
Wysokos$¢ przekroju siupa h [m] 1.50
Mimosrdd e, [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]

1 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=224.72 kN

N=224.72 kN
DLA WARSTWY NR 2

N=387.79 kN
N=387.79 kN

S m*Qep=0.81 * 3978.63 = 3222.69 kN
S m*Qgp=0.81 * 3978.63 = 3222.69 kN
m*Qep=0.81 * 6812.09 = 5517.80 kN

<
S m*Qgp=0.81 * 6812.09 = 5517.80 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=46.43 kN/m?
J.=46.43 kN/m?
J3=46.43 kN/m?
qs=46.43 kN/m?
Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.06 cm’/mb A, = 0.06 cm’/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:

A=7.28 cm?/mb
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W kierunku y (B) przyjeto £i=12.0 mm
W kierunku x (L) przyjeto f£i=12.0 mm
Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1

w rozstawie s;=15.3 cm Ag=7.70 cm?/mb
w rozstawie s,=15.3 cm Ag,=7.70 cm?/mb

Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L
Statecznos$é fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosé OK. Muyp=0.0 kKNm < m*Mgerpym = .72 * 223.8 = 161.1 KkNm
Statecznos$é¢ OK. M,,,=0.0 kNm < m*My,,n = 0.72 * 223.8 = 161.1 kNm
STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 88.3 = 63.6 kN
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 88.3 = 63.6 kN
Przesuw po warstwie 2
Statecznos¢ OK. T,=0.0 kN < m*T,, = 0.72 313.9 = 226.0 kN
Statecznos¢ OK. Ty=0.0 kN < m*T,, = 0.72 313.9 = 226.0 kN
Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.042 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.042 cm
Nachylenie wzgledem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzgledem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °
Warunek naprezeniowy 0.3%G,, = 0.3*%59.60 kN/m® = 17.88 kN/m’ > GO,

kN/m?

Gtebokos$¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.80 m

Projektowat i opracowat:

mgr inz. Dariusz Gardzinski

upr. bud. nr Wa-226/02

17.19

23



V. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA

ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.2012 poz.462 z p6z. zm. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Nazwa: Budynek produkcyjny Stacja Uzdatniania Wody

Adres: dziatki o nr ewid.: 78/2, 78/5 w miejscowos$ci Wychddze, gmina Czerwinsk nad

Wista.
1. Bilans mocy:
Podstawowe urzgdzenie elektryczne:
L.p. Urzadzenie Wymagana moc (kW)
1 technologia stacji 12,0
2. oSwietlenie i gniazda wtykowe 1,0
3. ogrzewanie elektryczne 9,5
4. tablica adm. 1,0
2. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
L.p. Nazwa przegrody U A (m?) U 2017
(W/m2K) (W/m2K)
1. | Sciana zewnetrzna SZ1 0,262 150, 1 0,45
2. | Sciana wewnetrzna oddzielajaca 0,297 24,9 0,30
od pom. nieogrzewanego SZ2
3. Strop 0,293 80,3 0,30
4. Podtoga na gruncie 0,301 80,3 1,20
5. Okno 0,9*1,2 m 1,3 8,6 1,60
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6. Drzwi zewnetrzne DZ1 2,0*2,2 m 1,5 4.4 1,50
7. Drzwi zewnetrzne DZ2 0,9*2,0 m 1,5 1,8 1,50
8. Drzwi zewnetrzne DZ3 1,4*2,0 m 1,5 2,8 1,50
3. Sprawnosci energetyczne
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie 1 4 (ot 0,901
Sredni wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ogrzewanie, w
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ciepta wode 1 4 ot 0,85
Sredni wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
ciepta wode, w
4. Raport charakterystyki energetycznej
Powierzchnia ogrzewana As 80,6 m?
Kubatura wentylowana \% 294,0 m?3
Powierzchnia przegrod zewnetrznych A 331,4 m?
K_ubatura ogrzewana V, 3301 m?
(liczona po obrysie zewnetrznym)
Wskaznik zwartoSci A/ Ve 1,0 1/ m
Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku:
. n 1/h
Chlorownia 5
Pozostata cze§¢ SUW 1
5. Bilans energetyczny
Q kWh/rok E %
kWh/m?rok
Energia Ogrzewanie i wentylacja 3572,32 43,94 97,0
uzytkowa
Ciepta woda 108,94 1,34 3,0
RAZEM 3681,26 45,28 100
Energia Ogrzewanie i wentylacja 3965,00 48,77 92,7
koncowa
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Ciepta woda 128,46 1,58 3,0

OsSwietlenie wbudowane 186,18 2,29 4,3

RAZEM 4279,64 52,64 100
Energia Ogrzewanie i wentylacja 11895,00 146,31 92,7
pierwotna

Ciepta woda 385,38 4,74 3,0

Oswietlenie wbudowane 560,43 6,89 4,3

RAZEM 12840,81 157,94 100

Max. energia pierwotna RAZEM dla budynku wg WT47
160,00 kWh/m?rok

Zaprojektowane przegrody i elementy budynku w cze$ci objetej opracowaniem
spetniajg wymagania dotyczgce ich termoizolacyjnosci, wg obecnie obowigzujgcym
norm i przepiséw techniczno-budowlanych dla budynkdéw produkcyjno-magazynowych
przy 8°C<t<16°C.

Wszystkie nieprzezroczyste przegrody zewnetrzne posiadajg opor cieplny
umozliwiajgcy utrzymanie na ich wewnetrznych powierzchniach temperatury wyzszej o
1° od punktu rosy. Ztgcza tych przegrod oraz potgczenia okien z o$cieznicami
przewidziano jako catkowicie szczelne (wszystkie okna zaprojektowano z wegarkami).
Kontrolowany doptyw powietrza zewnetrznego zapewnig skrzydta uchylne zaopatrzone
w hamulce, oraz funkcja rozszczelnienia zwigzana zastosowaniem oku¢ obwiedniowych
oraz nawietrzniki umieszczone w gérnych ramach okiennych. Wsp. infiltracji powietrza
dla otwieranych okien wynosi 0,5-1,0 m%/(m h da Pa).

Przed odbiorem budynku do uzytkowania, zgodnie z §5, ust. 3 Ustawy prawo
budowlane, nalezy ustali¢ jego charakterystyke energetyczng, okreslajgcg wielkosc
energii wyrazong w kWh/m?/rok niezbedng do zaspokojenia potrzeb zwigzanych z jego
uzytkowaniem - w formie Swiadectwa charakterystyki energetyczne;.

Warszawa, listopad 2016 r.
Opracowat:
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VI. Analiza racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energqie i ciepto

1. Z uwagi na m.in. funkcje budynku (obiekt technologiczny z pomieszczeniami
nieprzeznaczonymi na staty pobyt ludzi) oraz specyfike budowy instalaciji
zasilanej ze zrédet odnawialnych, uznano za nieuzasadnione ekonomicznie
mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii (np. stonecznej,
geotermalnej) do ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2. W projektowanym budynku SUW nie sg dostepne Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

3. Z uwagi na powyzsze nie przeprowadza sie analizy racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Warszawa, listopad 2016 r.
Opracowat:
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VII. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane obiektu

Opracowanie dotyczy projektowanych robdt zwigzanych z budowa budynku SUW potozonego na
dziatce nr 78/2, 78/5 w m. Wychddzc

2. Zakres i elementy robot

Elementy robét, ktére nalezy objga¢ planem bioz:

roboty ziemne prowadzone mechanicznie,
roboty murarskie,

roboty betoniarskie,

roboty zbrojarskie,

roboty dekarskie i blacharskie,
roboty tynkarskie,

roboty oktadzinowe,

roboty posadzkarskie,

montaz stolarki otworowej,
montaz $lusarki stalowej,
roboty malarskie,

roboty wykonczeniowe zew.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren inwestyciji jest ptaski, niezagospodarowany i poro$niety samosiewami.

4. Elementy mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego.

instalacja elektryczna i linie kablowe.

wystajagce z ptaszczyzny elewacji elementy gzymséw, wspornikow i
zamontowanych urzadzen.

ruch pojazdéw i pieszych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot.
podigczenia urzgdzenh elektrycznych (powinny by¢ dokonane przez osoby
uprawnione).

Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét zobowigzany
jest do sporzadzenia planu bioz, przy czym szczegbélna uwage nalezy zwroci€¢ na
maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapoznac sie z
niniejszg dokumentacja.

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji robét:

Urzadzenia i maszyny elektryczne oraz inne urzgdzenia mechaniczne.
28



Roboty ziemne — wykopy prowadzone recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie
podziemne.

Roboty zbrojarskie — ciecie i montaz pretow zbrojeniowych.

Roboty $lusarskie — wykonanie i montaz stalowych elementéw balustrad.

Roboty na wysoko$ci,

Montaz i demontaz rusztowan,

Roboty blacharskie — ciecie i montaz blachy i elementéw orynnowania,

Roboty roztadunkowe, transportowe oraz montazowe i demontazowe powinny
byC wykonywane ze szczeg6lng ostroznoscig przy uzyciu sprawnego i
dopuszczonego uzytkowania sprzetu budowlanego oraz odpowiednich
zabezpieczen.

6. Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy wszystkich pracownikow
biorgcych udziat w pracach przeszkoli¢ w zakresie ogéinych zasad BHP dot.
zachowania i postepowania na budowie z uwzglednieniem specyfiki
prowadzonych robat;

Odbyte przeszkolenie powinno by¢ potwierdzone przez pracownikéw wpisem do
dziennika BHP znajdujgcego sie na budowie;

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wazne badania lekarskie uprawniajgce
ich do wykonywania powierzonej pracy w tym dopuszczenie do pracy na
wysokosci;

Wszyscy pracownicy muszg stosowaC odziez ochronna, kaski oraz inne
zabezpieczenia przy prowadzeniu rob6t na wysokosci;

Na budowie powinna by¢ umieszczona na widocznym miejscu instrukcja w
zakresie przestrzegania ogolnych warunkéw BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu zagrozen
w trakcie realizacji robét budowlanych:

Utrzymywanie porzadku na budowie przy realizacji robo6t i sktadowaniu
materiatbw, oraz odpowiednie zabezpieczenie materiatdw fatwopalnych i
niebezpiecznych;

Zapewnienie odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz
niebezpiecznych elementéw na obiektach i urzadzeniach;

Zapewnienie mozliwosci szybkiego odtgczenia pragdu na terenie budowy;
Zapewnienie dostepu do wody na terenie budowy;

Zapewnienie $rodkdéw gasniczych do gaszenia pozarow urzadzen elektrycznych;
Zapewnienie szybkiego dostepu i ewakuacji na terenie budowy w przypadku
wystgpienia zagrozenia, oraz dostepu odpowiednich pojazdéw ratownictwa
(pogotowie ratunkowe, straz pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie
energetyczne);

Wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze socjalno - sanitarne, oraz
podreczng apteczke pierwszej pomocy.

Warszawa, listopad 2016 r. Opracowat:
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VIIl. CZESC RYSUNKOWA
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