
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m n.p.m.]

GŁĘBOKOŚĆ [m]

MATERIAŁ, ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ [m]

Poziom porównawczy 93,00 m n.p.m.
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TYTUŁ RYSUNKU:

Inwestor:

BranżaFunkcja:

sanitarna

Imię i nazwisko
inż. Arkadiusz
      MalikProjektant:

Sprawdzający:

Data wyk.:
11.2016

Faza oprac.:
Proj. Bud.

Upr. nr

LUB/0048/PWOS/08

Podpis:

Skala:
1:50/50

TEMAT OPRACOWANIA:

sanitarna

"BR PROJEKT" Błażej Rogulski 
02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56

GMINA CZERWIŃSK 
NAD WISŁĄ

ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

mgr inż. Grzegorz
       Gliński

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
W WYCHÓDŹCU, gm. CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
(dz. nr 78/2 i 78/5)

MAZ/0059/POOS/12

Nr rys.:

13

Profile kanalizacji z chlorowni
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Prysznic 
bezpieczeństwa
z płuczką do oczu
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