
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m n.p.m.]

GŁĘBOKOŚĆ [m]

MATERIAŁ, ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ [m]

Poziom porównawczy 89,00 m n.p.m.
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      PROFIL KOLEKTORA WÓD POPŁUCZNYCH OD ZBIORNIKA KONTROLNO-POMIAROWEGO
             W BUDYNKU SUW DO ODSTOJNIKA I SYSTEMU ROZSĄCZANIA DRENAŻOWEGO
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Podsypka piaskowo-żwirowo-tłuczniowa gr. 20cm + obsypka piaskowa gr. 20cm  L=29,0m

i=1,63%
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          Zbiornik 
kontrolno-pomiarowy

Rura ochronna stal.
   Ø315 L=0,6m
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Pompa do ścieków
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i=48,5%

10,3

piasek 70cm
żwir sortowany 16-32mm, 30cm

rura drenażowa PCV DN110, i=0,45%

geowłóknina

żwir sortowany 16-32mm, 10cm

grunt rodzimy, 90cm

96,6396,80
0,00

ST
U

D
ZI

EN
KA

 R
O

ZD
ZI

E
LC

ZA

ST
U

D
ZI

EN
KA

 Z
BI

O
R

C
ZA

   
 I 

N
AT

LE
N

IA
JĄ

C
A

WYWIEWKA

studzienka zbiorcza
Ø1,2m,  H=2,35m
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wierzba wiciowa
4 szt/m²

Złoże mineralne z kruszywa
40 % piasek gruby (ostry)
45 % żwir  gr 4-10 mm płukany
15 % pollytag  gr 4-8 mm

Podsypka piaskowa  gr. 10cm

tłuczeń kamienny (drogowy)
ze skał wapiennych

PVC Ø50mm
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PE Ø40mm
ciśnieniowy

   Hala technologiczna
Stacji Uzdatniania Wody Agregatorownia
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Zespół 4 odstojników DN 2500
dla wód popłucznych OP1-OP4
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TYTUŁ RYSUNKU:

Inwestor:

BranżaFunkcja:

sanitarna
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      MalikProjektant:
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Upr. nr
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Skala:
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W WYCHÓDŹCU, gm. CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
(dz. nr 78/2 i 78/5)
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Nr rys.:
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Profil odprowadzenia wód popłucznych

Grawitacyjne rozsączanie z wykorzystaniem wierzby wiciowej
     3 połączone ze sobą równoległe systemy rozsączające

PE DN40 rury drenażowe 3xPVC DN 110PVC DN 110i=11% i=0,5%

Drenaż rozsączający 3 równoległe systemy 3xPVC DN110 L=17,5m

94,90

PVC DN 110


