
zbiorniki wyrównawcze
2x100m³

ZW1

ZW2

obejście rezerwowe DN50

Hp

Hp

A

B

C

D

a

b

c

d

K

neutralizator DN1500

N

zespół odstojników wód 
popłucznych 4xDN2500

OP1-OP4
SK

studzienka kan.
    DN1500

studnia S2 podstawowa
projektowana

studnia S1 rezerwowa
istniejąca

BR

e n N

studzienka SK1 spustu
i przelewu DN1500

Proj. włączenie
do sieci wod.

PVC-U DN160

PVC-U DN160

PVC-U DN200

PE DN110

PVC-U DN160 PVC-U DN160

dopływ do SUW
PE DN125

woda uzdatn. tłoczenie
do ZW1 i ZW2, PE DN110

Proj. miejsce
parkingowe

96,80
0,00

S1

  S
U

W

S2

system grawitacyjnego rozsączania z wykorzystaniem
wierzby wiciowej, dł. 10,3m, 7 równoległych systemów

drenaż rozsączający wód popłucznych
4 równoległe systemy 3xPVC DN110, L=18x17,5m

studzienka zbiorcza
DN1200
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Nr rys.:

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                   SKALA 1:1000

S1 - ISTN. STUDNIA WIERCONA NR 1 (STUDNIA REZERWOWA)

ZW1 - PROJ. ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NR 1 O POJ. 100m³

S2 - PROJ. STUDNIA WIERCONA NR 2 (STUDNIA PODSTAWOWA)

- PROJ. KANAŁ ZRZUTOWY WÓD POPŁUCZNYCH
  I ŚCIEKÓW SANITARNYCH

- NAPOWIETRZNE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE
  DO LIKWIDACJI

SUW - BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY 
        6,48x14,66m Z CHLOROWNIĄ, WC I AGREGATEM
        PRĄDOTWÓRCZYM - PROJEKTOWANY

ABCD - GRANICA TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ
              (DZ. NR 78/2, 78/5)

OP1-OP4 - PROJ. ZESPÓŁ ODSTOJNIKÓW POPŁUCZYN DN 2500

ZW2 - PROJ. ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NR 2 O POJ. 100m³

abcd - PROJ. OGRODZENIE (STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ)

LEGENDA :

ks

w

e n N

PROJ. UTWARDZENIE TERENU
Z KOSTKI BETONOWEJ

- PROJ. INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE 
  I SIEĆ WODOCIĄGOWA

- PROJ. KABLE ENERGETYCZNE NN, SŁUPY OŚWIETLENIOWE

GRANICA DZIAŁEK NR 78/2, 78/5

SK - PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Hp - PROJ. HYDRANT P.POŻ.

BR - PROJ. BRAMA W LINII OGRODZENIA

K - PROJ. KONTENER NA ŚMIECIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1

1
Powierzchnia działki planowanej inwestycji 
(dz. nr ewid. 78/5 i 78/2 3100 m²

2

2 Powierzchnia zabudowy budynku stacji 
uzdatniania wody

94,2 m²

słup eN 
do likwidacji

rury ochronne typu arot 
na kablu eN 2m

Projektant: architektura

3

3 Powierzchnie utwardzone wjazdu i placu 
(asfalt, kostka brukowa) i inne

750,0 m²

4

4 Powierzchnia grawitacyjnego systemu rozsączania 
z wykorzystaniem wierzby wiciowej

180,25 m²

5

315,0 m²5 Powierzchnia dodatkowego drenażu rozsączającego
mgr inż. arch. 
Andrzej Marczak

mgr inż. Jarosław 
KucharczykProjektant:

Sprawdzający:

elektryczna

elektrycznamgr inż. 
Daniel Maksym

Wa-348/02

MAZ/0585/POOE/12

St-258/86
 MA-0511

proj. złacze kablowo- pomiarowe- 
zakres robót ENERGA 
OPERATOR

proj. WLZ- YKYżo 5 x25 mm2
- trasa dł. 56m
( rów 1,04x56m+zapasy 5 m+ 8 m 
budynek)-łącznie-71m

proj.  YKYżo 3 x6 mm2
- trasa dł. 56m
( rów 1,04x129m+zapasy 14 m+ 8 m budynek)
-łącznie- 156m
proj.  słupy o wys. 8 m, wysięgniki 1 m , oprawy ledowe 50 W  

-  oprawy oświetleniowe montowane na elewacji budynku

6

6 Powierzchnia płyty odwodnienia wokół budynku 43,0 m²

Projektowna powierzchnia zieleni 
(obszar biologicznie czynny)

7 1800,0 m²

7

-  projektowana linia zabudowy


