1. BLOK OPOROWY NA KONCOWCE
TRASY WODOCIAGOWEJ

Blok z betonu marki B-100 b 100 D4

}.fl

Podsypka z tlucznia

SREDNICE | A B h L b
mm mm mm mm mm mm
50 80 250 | 200 | 250 | 300 | 200
100 300 | 200 |300 | 350 | 250
150 350 | 250 | 350 | 400 | 300
200 400 | 300 |400 | 450 | 350

4. BLOK PODPOROWY POD HYDRANT DN 80
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warstwami

UWAGA:

Bloki nalezy betonowaé przy nienaruszonej strukturze gruntu

BLOKI

OPOROWE | PODPOROWE

2. BLOKI OPOROWE PRZY ROZGALEZIENIACH
TRASY WODOCIAGOWEJ

Blok z betonu marki B-100
2 warstwy papy na lepiky,

S0
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SREDNICE Ciénienie probne 7,5atm | Cisnienie probne 15atm

MINIMALNE h L b h L b
2 mm | mm
TROJINIKA mm | mm | mm | mm | mm | mm

150 100
100 100 300 | 200 | 300 | 300 | 250 (300 | 400 | 250

5. BLOKI PODPOROWE POD ZASUWY DN 80 i (DN 40)
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Beton B20

Piasek zageszczony
warstwami (1s=98%)
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UWAGA:

Bloki nalezy betonowa¢ przy nienaruszonej strukturze gruntu
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Beton B20

3. BLOKI OPOROWE PRZY ZALAMANIACH TRASY
WODOCIAGOWEJ W PLASZCZYZNIE POZIOMEJ

Blok z betonu marki B-100

2 warstwy papy na lepiki A-A
b 10
D4
o
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o S = S
Ip)] —

SREDNICA Kat A B Ciénienie probne 7,5atm | Cinienie prébne 15atm
WEWNETRZNA | zatam. h L b h L b

D mm @ ™1™ | mm | mm | mm | mm | mm | mm

90 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250

do 100 45 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200

30 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200

90 400 [ 200 | 300 | 770 | 250 | 450 |1040| 380

150 45 400 [ 200 [ 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250

30 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250

90 600 | 250 | 450 |1040 | 250 | 600 |1290 | 380

200 45 500 | 250 | 450 [ 520 | 250 | 450 | 770 | 250

30 450 [ 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250

"BR PROJEKT" Btazej Rogulski

02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56

Inwestor:

TEMAT OPRACOWANIA: GMINA

BUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY
W WYCHODZCU, gm. CZERWINSK NAD WIStA
(dz. nr 78/2i 78/5)

CZERWINSK

NAD WIStLA
ul. Wadystawa Jagielty 16
09-150 Czerwinsk nad Wistg

YTUE RYSUNKU: Faza oprac.:| Skala:
BLOKI OPOROWE I PODPOROWE Proj. Bud. -
Funkcja: Imie i nazwisko Upr. nr Branza | Podpis: | Data wyk.:
inz i 11.2016
Projektant: | Mz Arkadiusz 1, 50046 b1os/0 | sanitarma
Malik
Nr rys.:
Sprawdzajacy: | " |rG1ﬁ.rl]Skrizegorz MAZ/0059/PO0S/12 | sanitarna 15




